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OPISTECHNICZNY
do projektu budowlanego instalacji gazu niskiego cisnienia na potrzeby kotlowni gazowej
w budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej zlokalizowanej w m. Dobre, gmina Dobre
ul. Kilinskiego 1A

1. DANE OGOLNE:
1.1. Inwestor
OCHOTNICZA STRAZ POZARNA w m. DOBRE, gmina Dobre, ul. Kilifiskiego 1A, 05-307 Dobre
1.2. Lokalizacja
m. Dobre, ul. Kilinskiego 1A, dziatka nr ewid. 872/2, 1261/4, jednostka ewidencyjna 141206_2
Dobre, Obreb ewidencyjny — 0006 Dobre
1.3. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji gazowej zasilajacej budynek
Ochotniczej Strazy Pozarnej w gaz ziemny wysokometanowy, ktéry docelowo bedzie stuzyt wdo
ogrzewania pomieszczen budynku.

Projekt obejmuje swoim zakresem rozwigzania projektowe zabezpieczajace potrzeby cieplne
budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej tj. wydzielenie pomieszczenia na kotlowni¢ oraz montaz kotta
gazowego z zamknigta komora spalania, armatury odcinajacej i zabezpieczajgcej oraz rozprowadzenie
przewodéw gazowych z podaniem ich $rednic. Ponadto projekt uwzglednia wymagania stawiane dla
kotlowni gazowej oraz technologi¢ kotlowni i sposéb podiaczenia do instalacji centralnego
ogrzewania.

Zakres rob6t zwigzanych z wykonaniem przedsiewzigcia obejmuje instalacje doprowadzajaca gaz
od zespotu redukcyjno-pomiarowego (tj. reduktor o przepustowosci do 10m’/h, gazomierz miechowy
G-6, kurek gléwny odcinajacy) zlokalizowanego w linii ogrodzenia dziatki do budynku oraz do
kondensacyjnego kotla gazowego o zakresie mocy do 60kW w pomieszczeniu technicznym kottowni
w budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w Dobrem. Lokalizacje szafki przedstawiono w zataczniku 1
— Projekt zagospodarowania terenu.

Przedsiewzigcie zostanie zaprojektowane i zrealizowane w sposéb okreslony w przepisach
techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajac spelnienie
wymagan dotyczacych bezpieczenstwa pozarowego, bezpieczenstwa uzytkowania. Wszystkie prace
beda odbywac si¢ na terenie nieruchomosci, do ktdrej Inwestor posiada tytut prawny.

1.4. Podstawa opracowania
Dokumentacje opracowano w oparciu o:
— umowe z Inwestorem
— warunki przylaczenia do sieci gazowej z dn. 18.01.2021r., NR5597/£.-GD/2021
— opinia kominiarska NR 19/2021r. z dn. 15.02.2021r.
— mapg sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych
— wizj¢ lokalng i inwentaryzacje pomieszczenia technicznego w istniejagcym budynku
— obowiazujace normy i przepisy Prawa Budowlanego
— Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019r. w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019 poz. 1065 z p6zn. zm.)
1.5. Stan istniejacy
Budynek Ochotniczej Strazy Pozarnej wybudowany zostal na przelomie lat 70-tych, jest
budynkiem trzykondygnacyjnym, niepodpiwniczonym. Budynek ogrzewany dotychczas poprzez rury
preizolowane z kotlowni wlasnej na paliwo niskoemisyjne w budynku Gminy. Budynek poddany
termomodernizacji, ocieplony, stolarka okienna z PCV.
1.6. Rozwigzanie projektowe
Opracowanie niniejsze obejmuje doprowadzenie gazu niskiego ci$nienia do kotta kondensacyjnego
w budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w m. Dobre. Instalacja gazowa zostanie zasilona z
projektowanego przytacza gazu S$redniego ci$nienia. Punkt redukcyjno-pomiarowy zamontowany
zostanie w linii ogrodzenia dziatki. Przytacze gazowe z sieci gazowej do szafki z gazomierzem oraz
zaworem gtéwnym nie jest przedmiotem niniejszego opracowania.
Kotlownia spetnia wymogi minimalnej kubatury pomieszcze wyposazonych w odbiorniki
gazowe. Niniejszy projekt uwzglednia réwniez rozwigzania technologiczne kottowni gazowej celem
podtaczenia do istniejacej instalacji centralnego ogrzewania.

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI GAZU NISKIEGO CISNIENIA
3



2. INSTALACJA GAZOWA
2.1. Informacje ogolne
Projekt instalacji gazu niskiego cisnienia obejmuje odcinek od punktu redukcyjno-pomiarowego
zlokalizowanego w linii ogrodzenia dziatki do kotta gazowego zamontowanego w budynku. Zrédtem
ciepta dla budynku bedzie kociot gazowy kondensacyjny jednofunkcyjny z zamknigtag komorg spalania
o mocy nominalnej do 60kW. Kociot gazowy zamontowany bedzie w pomieszczeniu technicznym.
Wysoko$¢ pomieszczenia kottowni (po zmianie poziomu posadzki) wynosi 2,20m. Wewngtrzna
instalacja wyposazona bedzie w nastepujace urzadzenia gazowe:
- Kociot gazowy c.o. - ilo$¢ odbiornikéw — 1
Obliczenie kubatury pomieszczenia, w ktérym projektuje si¢ kociot gazowy:
Vpom = 8,45m” x 2,20m = 18,59m’

Vmin.pom= 695 m3

Warunkiem pracy kotta kondensacyjnego z wysoka sprawnoscig jest zastosowanie uktadu regulacji
pogodowej, ktdry przyczyni si¢ do generacji mozliwie najnizszych temperatur w instalacji c.o., a tym
samym do wysokiego poziomu kondensacji. Dzigki takiemu uktadowi regulacji praca kotla bedzie
zautomatyzowana, zatem jej obstuga prowadzona bedzie jedynie w ograniczonym zakresie
wynikajacym z okresowego kontrolowania parametrow pracy i konserwacji urzadzenia.

Dobrany kociot oferuje duzy zakres regulacji mocy, co umozliwia dostosowanie go do konkretnego
zapotrzebowania na ciepto i przyczynia sie tym samym do znacznych oszczgdnos$ci eksploatacyjnych.
Dzigki regularnym zmianom urzadzenia prowadzacego uzyskuje si¢ jednolite czasy pracy i tym
samym réwnomierne zuzycie.

Doboru kotta oraz kompletacji osprzetu dodatkowego dokonano zgodnie z wytycznymi
producenta. Kociot jest wyposazony w palnik z pelnym wstepnym zmieszaniem o obnizonej emisji
NOx, posiada elektroniczny zaplon oraz ptynna regulacje mocy palnika. Zaprojektowany kociot
posiada elektroniczny zapton, ptynng modulacje¢ pracy palnika i jest wyposazony w:

— wyS$wietlacz wielofunkcyjny (m.in. z systemem diagnostycznym)

— ogranicznik temperatury bezpieczenstwa STB 110°C

— zabezpieczenie przeciwwyptywowe gazu (jonizacyjna kontrola ptomienia)

— funkcje ochronny pompy przed zablokowaniem

— termostat elektroniczny umozliwiajacy nastawienie temp. c.0. w zakresie od 35 - 90°C

— manometr.

Kotlownia pracowaé bedzie na potrzeby centralnego ogrzewania /c.o./ jako niskoparametrowa o
maksymalnych parametrach wody 50°C/30°C.

2.2.  Technologia robét

Instalacje gazowa na terenie dziatki inwestora, od punktu gazowego w linii granicy dziatki do
budynku, wykona¢ z rur @40mm PE100 SDRI11 oraz rur stalowych 32mm (przejscie PE/stal w
odlegtosci 0,5m od S$ciany budynku). Tras¢ projektowanej instalacji gazu niskiego ciSnienia,
poprowadzono przy zachowaniu bezpiecznych odleglo$ci od obiektéw naziemnych zgodnie z
wymogami norm branzowych.

Przewdd gazowy ulozy¢é w wykopie 1 prowadzi¢ bez spadku w kierunku budynku. Przykrycie
instalacji gazu min. 1,00m. Szeroko$¢ wykopu winna wynosi¢ min. 0,8m. Dno wykopu nalezy
oczysci¢ z korzeni, kamieni i podobnych czeéci statych. Po oczyszczeniu i wyréwnaniu dna wykopu
wykop nalezy zglosi¢ do odbioru. Pod przewodem gazowym zastosowa¢ podsypke piaskowa min.
10cm, a nad przewodem obsypke min. 10cm. Obok przewoddéw instalacji gazu niskiego ci$nienia
nalezy utozy¢ przewéd lokalizacyjny DY 1,5mm’® wedtug wymagan ZN-G-3002:2001 i ZN-G-
3001:2001. Po wykonaniu zasypki w odleglosci 40cm nad rurami gazowymi ulozy¢ tasme
ostrzegawcza z6ita z nadrukiem ,,GAZ” z symbolem telefonu 1 numerami pogotowia gazowego: 992
oraz ze znakiem firmowym producenta ta§my, z wymogami wedtug ZN-G-3002:2001.

W odlegtosci 0,5m od budynku instalacja wykonana bedzie z rury stalowej izolowanej dn32mm
bez szwu. Przejscie z PE na stal wykona¢ za pomocg ksztaltki redukcyjnej. Odcinek stalowy powinien
by¢ zabezpieczony izolacja antykorozyjna. Przed zasypaniem wykopu zleci¢ uprawnionemu geodecie
wykonanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej.

Instalacja wewnatrz budynku obejmuje swoim zakresem montaz kotta gazowego oraz
rozprowadzenie przewodéw gazowych z rur stalowych. Do wykonania wewngtrznej instalacji gazowej
w budynku stosowaé nalezy rury stalowe instalacyjne bez szwu zgodnie z PN-80/H-74219. Rury
stalowe nalezy taczy¢ poprzez spawanie i zabezpieczy¢ przed korozja. Przed kazdym odbiornikiem
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(urzadzeniem gazowym) oraz w miejscach oddzielajacych poszczegdlne odcinki instalacji nalezy
montowa¢ kurki odcinajace posiadajace atest.

Instalacje gazowg prowadzi¢ po wierzchu §cian, stosujac mocowanie poprzez uchwyty dystansowe.
Przewody nalezy mocowa¢ do §$ciany obejmami w odlegtosci 3 cm od tynku co 1,0m. Przewody
instalacji gazowej w stosunku do przewodéw innych instalacji stanowigcych wyposazenie budynku
(centralnego ogrzewania, instalacji wodnej, kanalizacyjnej, elektrycznej, odgromowej itp.) nalezy
lokalizowa¢ w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo ich uzytkownikéw. Odleglosci migdzy
przewodami instalacji gazowej, a innymi przewodami powinna umozliwia¢é wykonywanie prac
konserwacyjnych. Poziome odcinki instalacji gazowej powinny by¢ usytuowane w odleglosci co
najmniej 0,1m powyzej przewoddéw elektrycznych i urzadzen iskrzacych za$§ ponizej innych
przewodoéw instalacyjnych. Przewody instalacji gazowej krzyzujace si¢ z innymi przewodami
instalacyjnymi powinny by¢ od nich oddalone co najmniej o 0,02m. Na odcinkach poziomych nalezy
zachowa¢ minimalny spadek 0,4% w kierunku kotta gazowego. Wszystkie elementy instalacji
przewodzace prad nalezy uziemi¢. Przed kotlem nalezy umiesci¢ kurek odcinajacy oraz filtr siatkowy.
Kociot gazowy laczy¢ z instalacja za pomoca §rubunkdéw.

Przej$cia projektowanych rurociggdéw przez przegrody budowlane wykonywa¢ nalezy w tulejach
ochronnych asfaltem plastycznym lub pianka poliuretanowa zgodnie z BN-82/8976-50. Potaczenia
przewodu instalacyjnego w rurze ostonowej nie sa dopuszczalne. Instalacji nie wolno prowadzi¢ przez
kanaty wentylacyjne, spalinowe, na strychach i pod podtogami.

Kociot gazowy wyposazy¢ w tatwo dostepny kurek odcinajacy, umiejscowiony w odleglosci nie
wigkszej niz 1,0m od krééca taczacego urzadzenie z instalacja. Niezbedne jest zastosowanie filtra gazu
na podtaczeniu kotla gazowego.

Armature odcinajgca oraz inne elementy wyposazenia instalacji gazowej, nalezy tak sytuowac aby
zapewnic ich tatwy dostep.

2.3. Proby szczelnosci instalacji zewnetrznej

Po zakonczeniu robét instalacyjnych nalezy wykona¢ prébe szczelnos$ci zewnetrznej instalacji (po
wczesniejszym jej przedmuchaniu sprezonym powietrzem) na ci$nienie P=0,21MPa. Czas trwania
proby min. 1 godzina.

2.4. Proba szczelnosci instalacji wewnetrznej

Po wykonaniu instalacji gazowej — przed wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego obowiazkiem
wykonawcy jest wykonanie proby szczelnoSci catej instalacji. W instalacji nie powinny by¢
zamontowane odbiorniki gazu. Zamiast gazomierza mozna zastosowac odcinki spinajgce. Stanowisko
pomiarowe winno by¢ wyposazone w manometr klasy 0,6 i posiada¢ §wiadectwo legalizacji. Zakres
pomiarowy manometru powinien wynosic:

0- 0,16 MPa w przypadku ci$nienia probnego wynoszacego 0,1 MPa

Po przedmuchaniu instalacji i szczelnym zaslepieniu koncéw instalacje nalezy napetni¢ czynnikiem
prébnym (powietrzem lub gazem obojetnych) na 0,1 MPa.

Wynik gtéwnej proby szczelnoSci uznaje si¢ za pozytywny, jezeli w czasie 30 minut
od ustabilizowania si¢ ci$nienia prébnego nie nastapi spadek ci$nienia.

Z przeprowadzenia gtéwnej préby szczelnoSci sporzadza si¢ protokdt, ktdry powinien
by¢ podpisany przez wtasciciela budynku oraz wykonawce instalacji gazowej.

W  przypadku gdy instalacja nie zostata napetniona gazem w okresie 6 miesiecy od
daty przeprowadzenia gtéwnej proby szczelnosci — probe nalezy wykonac¢ ponownie.

Po wykonaniu préby szczelnos$ci wszystkie przewody stalowe instalacji gazowej nalezy oczys$ci¢ z
nalotéw korozyjnych, zgodnie z PN-70/H-97051. Przewody instalacji gazowej dwukrotnie pomalowaé
farbg antykorozyjna.

Po napelnieniu instalacji gazem zaleca si¢ wykona¢ probe szczelnoSci przy uzyciu wykrywaczy
gazu oraz Srodkéw pianotworczych.

Odbioru instalacji nalezy dokona¢ przy udziale inwestora i dostawcy gazu z protokolarnym
oddaniem do eksploatacji.

3. Wentylacja kotlowni i przewody spalinowe

Prawidlowe odprowadzenie spalin z urzadzen gazowych i wentylacja pomieszczen decyduja o ich
bezpiecznym uzytkowaniu. Wymagania dotyczace wentylacji reguluje norma PN-83/B-03430
Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosSci publicznej.
Wymagania. Aktualnie obowiazuje zmiana Az3/2000 do ww. normy.
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W pomieszczeniu kottowni, w ktérym zamontowany zostanie kondensacyjny kociot gazowy
odprowadzenie spalin odbywa¢ si¢ bedzie za posrednictwem przewodu powietrzno-spalinowego ze
stali kwasoodpornej (Srednica zalezna od rodzaju i parametréow pracy kotla - 80/125mm)
wyprowadzonego poprzez §$cian¢ zewnetrzng, ponad dach budynku na wysoko$¢ zabezpieczajaca
przed niedopuszczalnym zaktéceniem ciagu.

Powietrze do spalania dostarczane ww. przewodem powietrzno-spalinowym ze stali kwasoodpornej
wyprowadzonym ponad dach budynku. Wentylacja pomieszczenia z kotlem:

— wentylacja wywiewna kotlowni grawitacyjna, poprzez S$ciang¢ zewnetrzna, rura o S$rednicy
wewnetrzne] min. 150mm, wyprowadzong ponad dach budynku, na wysoko$§¢ zabezpieczajaca
przed niedopuszczalnym zakléceniem ciggu. Rure nalezy odpowiednio ociepli¢. Nalezy
zamontowa¢ na otworze wentylacyjnym kratke bez zaluzji na wlocie o przekroju 14x21cm.
Odlegtos¢ gbrnej krawedzi kratki od sufitu do 15cm. Wentylacje wywiewna nalezy poddaé prébie
ciagu przed zainstalowaniem urzadzen.

— W celu poprawy dziatania wentylacji grawitacyjnej w kotlowni nalezy wykona¢ kanat nawiewny
typu ,,Z” o wym. 14x21xm.

UWAGA: Zastosowane systemy spalinowo powietrzne musza posiada¢ stosowne dopuszczenia i

atesty. Sprawnos$¢ przewodow musi by¢ potwierdzona opinig kominiarska. Podloga lub $ciana
bezposrednio pod kotlem nie moze by¢ wykonana z materiatéw palnych. W przypadku wykonania
podtogi lub $ciany z materiatéw palnych, powierzchnie w odlegtosci minimum 0,5 m od krawedzi
kotta powinny by¢ pokryte materialem niepalnym.

Stosowanie wentylacji wyciggowej mechanicznej jest niedopuszczalne.

Wentylacja i sposéb montazu kanatu powietrzno spalinowego zostala potwierdzona przez mistrza kominiarza w
opinii kominiarskiej zatqczonej do dokumentacji.

4. System aktywnej kontroli gazu

W kottowni nalezy zamontowa¢ aktywny system bezpieczenstwa instalacji gazowej GX-2 sktadajacy

si¢ z:

— detektora gazu DEX-12,

— gtéwnego modutu awaryjnego MD-2.Z

— sygnalizatora akustyczno-optycznego typ SL-32 (12V, led czerwony)
— sygnalizatora optycznego typ LD-2 (12V, led z6ity)

Instalacja ta bedzie sterowac stanem otwarcia zaworu odcinajacego MAG-3 zlokalizowanego w
skrzynce na $cianie zewnetrznej budynku.

Detektor gazu, poprzez modut alarmowo-sterujacy, steruje zaworem odcinajacym z gtowica MAG-
3. W przypadku przekroczenia ostrzegawczego poziomu st¢zenia gazu generuje sygnal ostrzegawczy.
W przypadku przekroczenia alarmowego poziomu stg¢zenia gazu powoduje samoczynne zamknigcie
doptywu gazu do kotlowni, odcigcie doptywu energii elektrycznej oraz generuje sygnat akustyczny i
optyczny. Zamkni¢cie zaworu mozliwe jest impulsem elektrycznym lub recznie. Otworzy¢ zawor
mozna tylko recznie. Szczegély rozmieszczenia urzadzen w czgsci rysunkowej.

Gtowice MAG-3 zabudowa¢ w szafce §ciennej - zewnetrznej, zlokalizowanej na $cianie budynku.
Modul alarmowy (zamontowany w kotlowni) zbiera¢ bedzie impulsy z czujnika metanu. Czujnik
zamontowa¢ w poblizu kotta i kratki wywiewnej. Sygnalizator optyczno akustyczny zamontowac na
zewnatrz, na $cianie budynku. Wykonawstwo instalacji zabezpieczajacej nalezy zleci¢ uprawnionemu
elektrykowi.

5. Punkt redukcyjno pomiarowy

Do projektowanej instalacji gazu przewiduje si¢ zamontowanie gazomierza dopuszczonego do
pomiaru gazu. Przed gazomierzem zostanie zamontowany reduktor o przepustowosci
do 10m’/h. Urzadzenia redukcyjno-pomiarowe zainstalowane beda w skrzynce gazowej w linii
ogrodzenia dziatki i zabezpieczone przed dostgpem oséb niepowotanych i uszkodzeniami
mechanicznymi (zakres prac budowlanych nalezacych do SIME POLSKA).

Punkt gazowy tj. reduktor, gazomierz miechowy G-6, kurek gléwny zlokalizowany bedzie
w szafce gazowej w linii ogrodzenia dziatki i stanowi¢ bedzie miejsce rozgraniczenia wlasnosci sieci
gazowej Sime Polska i instalacji gazowej odbiorcy.

6. Obowiazki wlasciciela budynku

DO OBOWIAZKOW WLASCICIELA BUDYNKU W ZAKRESIE UTRZYMANIA

WLASCIWEGO STANU TECHNICZNEGO INSTALACJI GAZOWE] NALEZY:
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Zapewnienie nadzoru nad wykonaniem giéwnej préby szczelno$ci. Probe szczelnosci wykonad
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dn. 27 listopada 2009r.
(Dz. U. 2009 nr. 205 poz.1584). Zapewnienie nadzoru nad realizacja rob6t konserwacyjnych, napraw i
wymiany oraz nadzoru nad wykonawstwem ustug zwigzanych z realizacja zalecen wynikajacych z
okresowej kontroli.

W przypadku stwierdzenia w toku kontroli okresowej wystepowania zagrozenia bezpieczenstwa
uzytkownikéw dokona¢ wyltgczenia z uzytkowania instalacji lub jej czgsci.

Zapewnienie realizacji zalecen pokontrolnych wydawanych przez uprawnione organy.

Stan techniczny sprawnosci instalacji gazowej w budynku powinien by¢ kontrolowany
roéwnocze$nie z kontrolg stanu technicznego przewodéw i kanatéw.

7. Wymagania dla kotlowni gazowej

Dostosowanie istniejacego pomieszczenia kottowni do wymogéw obowigzujacych przepiséw dla

kottlowni gazowych (norma PN-B-02431, Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8

kwietnia 2019r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w

sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019

poz. 1065 z pdzn. zm.).

— lokalizacja: kotlownia znajduje si¢ na najnizszej kondygnacji budynku i posiada jedng $ciang
Zewngtrzng

— wysoko$¢: istniejagcego pomieszczenia kottowni wynosi 2,14m — min. wysoko$¢ 2,20m

- kubatura kottowni: kubatura istniejacej kottowni wynosi 18,59m’ — min. kubatura 6,5m’

— wentylacja kottowni: wywiewna: w kottowni nalezy wykona¢ wentylacje grawitacyjna poprzez
Sciane zewnetrzna, rurg w ociepleniu i wyprowadzi¢ ponad dach budynku (rura o $rednicy
wewnetrzne] min. 150mm), zamontowaé kratke wentylacyjng o wym. 14x21cm. Dodatkowo
wykona¢ kanal nawiewny typu ,,Z” o wym. 14x21cm.

— drzwi do kotlowni: nalezy wymieni¢ istniejace drzwi na drzwi stalowe przeciwpozarowe o
wymiarach min. 90x200cm i klasie odpornosci ogniowej min. EI30. Drzwi otwierane na zewnatrz
kotlowni. Od wewnatrz powinny posiada¢ zamkniecie bezklamkowe, otwierajace si¢ z kottowni
pod naciskiem

— przegrody budowlane: w pomieszczeniu kottlowni przylegajaca podtoga lub $ciana powinna by¢
wykonana z materiatéw niepalnych. W przypadku wykonania podtogi lub $ciany z materiatéw
palnych, powierzchnia w odlegtosci min. 0,5m od krawedzi kotta, powinna by¢ w sposéb trwaty
pokryta materialem niepalnym. Podloga lub $ciana bezposrednio pod kotlem nie moze byc¢
wykonana z materiatéw palnych.

— odprowadzenie spalin: uktad odprowadzenia spalin - kociol wyposazony w element
przytaczeniowy z kréécami pomiarowymi do przestrzeni odprowadzenia spalin oraz do
przestrzeni doprowadzenia powietrza do procesu spalania. Odprowadzenie spalin odbywac sie¢
bedzie poprzez przewdd powietrzno-spalinowy z blachy stalowej kwasoodpornej (zestaw
ksztattek, przewodéw i wyposazenia niezbedny do potaczenia urzadzenia grzewczego z
pionowym przewodem spalinowym) wyprowadzony poprzez $cian¢ zewne¢trzng ponad dach
budynku. Komin nalezy wyprowadzi¢ min. 1 metr ponad powierzchni¢ dachu. Do wylotu komina
nalezy przewidzie¢ dojscie celem dokonania konserwacji.

— na odplywie kondensatu nalezy zamontowal neutralizator kondensatu a nastgpnie wiaczyc
odptyw do instalacji kanalizacyjnej. Przewody kondensatu wykona¢ z rur PP.

— przejScia przewoddéw przez $ciany i stropy kotlowni wykona¢ z materialéw niepalnych
i zapewni¢ ich ognioszczelno$¢

— aktywny system bezpieczenstwa: kotlownia wyposazona bedzie w modut alarmu gazowego
wewnatrz oraz sygnalizator optyczno — akustyczny na zewnatrz budynku. Modut alarmu
gazowego potaczony zostanie z uktadem automatycznego odcigcia gazu (zawdr samozamykajacy
MAG-3 DN32, umieszczony w skrzynce gazowej na zewnatrz budynku),

— Nalezy wyposazy¢ kottowni¢ w oswietlenie sztuczne, bezpieczne zainstalowane zgodnie z
wymogami stopnia ochrony IP-24. Kotlowni¢ wyposazy¢ w awaryjny wylacznik pradu i
oznaczy¢ zgodnie z przepisami.

8. Pompy, armatura i osprzet zabezpieczajacy instalacji c.o.

Kotlownia gazowa pracowac bedzie celem zasilenia instalacji centralnego ogrzewania.

Rurociagi technologiczne w kottowni prowadzone od kotla gazowego do instalacji centralnego
ogrzewania wykona¢ z rur czarnych stalowych dn40mm, zgodnie ze schematem technologicznym
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kottlowni. Dopuszcza si¢ zastosowanie rur izlaczek w systemie Steel, wykonanych s3 z wysokiej
jakosci stali o niskiej zawarto$ci wegla, pokrytej cienka warstwa cynku stanowiaca perfekcyjne
zabezpieczenie antykorozyjne zewnetrznych powierzchni rur i ksztattek, taczonych poprzez
zaprasowywanie.

Wszystkie potaczenia wykona¢ tak, aby nie zmniejszy¢ przeswitu i drozno$ci rur. Przejscia przez
przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Odcigcia na instalacji technologicznej
kottowni za pomoca zaworéw kulowych gwintowanych na ci$nienie 0,6MPa i temperatur¢ 110°C
posiadajace aprobate techniczna. Armatura podana w zestawieniu oraz na schemacie technologicznym
kottowni.

Na przewodach laczacych kociol gazowy z rozdzielaczem nalezy zamontowaé zawory kulowe
gwintowane dn40 oraz filtr siatkowy skosny dn40. Rozdzielacze wykona¢ z rur stalowych czarnych.

Zabezpieczenie instalacji grzewczej wodnej nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-021414.
Zabezpieczenie kotta gazowego oraz instalacji przed nadmiernym wzrostem ciSnienia poprzez
membranowy zawOr bezpieczenstwa 3 bar. Kazdorazowo odptyw z zaworu nalezy skierowa¢ nad zlew
lub kratke $ciekowa. Poniewaz kociot kondensacyjny bedzie réwniez musial mie¢ usuwany do
kanalizacji kondensat, zaleca si¢ podlaczenie wspdlne odptywu kondensatu oraz odptywu z zaworu
bezpieczenstwa.

Zmiany objetosci wody powodowane przyrostem temperatury (wg PN-B-2414:1999) w instalacji
przejmowac bedzie naczynie wzbiorcze przeponowe potgczone za pomocg rury wzbiorczej DN25 do
przewodu powrotnego obiegdéw grzewczych. Projektuje si¢ zamontowanie naczynia wzbiorczego
przeponowego o pojemnosci 200dm’. Naczynie wzbiorcze przeponowe umieszczone w pomieszczeniu
kotlowni w tatwo dostepnym miejscu (patrz cze$¢ rysunkowa).

Odpowietrzanie instalacji w kottowni poprzez umieszczenie w najwyzszych punktach
automatyczne odpowietrzniki ,,szybko odpowietrzajagce” z zaworem  przelotowym dn.15mm i
zaworem stopowym dn. 15mm. Ponadto, automatyczne odpowietrzniki nalezy zamontowaé w
najwyzej potozonych punktach odcinkach pozioméw c.o

Nalezy dokona¢ izolacji wszystkich przewodéw rozprowadzajacych czynnik grzewczy biegnacych
w kotlowni. Izolacjg¢ cieplna zaprojektowana zgodnie z PN-85/B-02421, wykona¢ otuling
termoizolacyjna PUR z pianki poliuretanowej Senonom 300 w foli z PCV (typ310) o grubosci izolacji
wedlug tabeli obliczonej zgodnie z PN-85/B-02421.

Srednica
przewodu 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150
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Koncéwki izolacji obrobi¢ kolorowymi mankietami aluminiowymi o szeroko$ci 30mm dla
zasilania w kolorze czerwonym, dla powrotu w kolorze niebieskim. Izolacje wzmocni¢ nitami do
wzmacniania taSmy samoprzylepne;j.

9. Wytyczne branzowe
Zakres rob6t budowlanych obejmuje dostosowanie istniejacego pomieszczenia kottowni
na kotlownie gazowa. W tym celu nalezy wykona¢ roboty budowlano-montazowe takie jak:

— trwale odciecie oraz demontaz istniejacych rur preizolowanych zasilajgcych budynek Ochotniczej
Strazy Pozarnej w pom. kottowni - rury grzewcze stalowe oraz demontaz istniejacej armatury w
kottowni

— wykonanie nowej posadzki w pomieszczeniu kotlowni, dostosowaé poziom posadzki w kottowni
do wys. min. 2,20m — wykona¢ z materialéw niepalnych, wytrzymatych na zmiany temperatury i
uderzenia

— wymiana istniejagcych drzwi na drzwi stalowe o klasie odporno$ci pozarowej min. REI30 (od
wewnatrz zamknigcie bezklamkowe, otwierajace si¢ pod naciskiem) i o szerokosci min. 90cm
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- podloga lub $ciana bezposrednio pod kottem nie moze by¢ wykonana z materiatéw palnych. W
przypadku wykonania podlogi lub $ciany z materiatéw palnych, powierzchnie w odlegto$ci minimum 0,5
m od krawedzi kotla powinny by¢ pokryte materialem niepalnym.
— uzupetni¢ ubytki w §cianach, kottowni¢ pomalowac. Dopuszcza si¢ pokrycie Scian kottowni terakota
— zapewni¢ mozliwo$¢ odprowadzania kondensatu z kotta gazowego
— zaprojektowa¢ 1 wykonaé instalacj¢ elektryczng zasilania urzadzenh w kotlowni oraz systemu
bezpieczenstwa instalacji gazowe;j.
— kottownia powinna by¢ zabezpieczona przed przenikaniem wéd gruntowych
Prace budowlane w pomieszczeniu kottowni wykona¢ w S$cistej koordynacji z pracami instalacyjnymi.
Wszystkie roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlang i obowigzujacymi przepisami.
7. Opinia geotechniczna
na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012, poz. 463).
Obiekty projektowane: instalacja gazowa na gaz ziemny. Adres budowy: dz. nr 872/2, 1261/4, jednostka
ewidencyjna 141206_2 Dobre, obreb ewidencyjny — 0006 Dobre. Zaliczenie obiektéw do kategorii
geotechnicznej:
Instalacje gazowa — zalicza si¢ do I kategorii geotechnicznej. Instalacja gazowa bedzie wykonana na gt.1,0m
ponizej poziomu terenu. Dla obiektéw budowlanych pierwszej kategorii geotechnicznej zakres badah
geotechnicznych moze by¢ ograniczony do wiercen i wykopéw kontrolnych oraz okreslenia rodzaju gruntu na
podstawie analizy makroskopowej. Warunki gruntowe wystepujace na przedmiotowej dziatce zaliczajg si¢ do
prostych. Podloze gruntowe posiada korzystne wlasciwosci do celéw budowlanych.
Warunki gruntowe wystepujace na dziatce inwestora w miejscu planowanej inwestycji:
W profilu gruntowym od terenu zalega kostka betonowa i nasypy niebudowlane do gt. 20-30cm, ponizej
zalegaja piaski drobne i $rednie do gt.1,5m, nizsze warstwy tworza gliny brazowe. Zwierciadto wod gruntowych
uzalezniony jest od opadéw atmosferycznych, roztopéw. Wody gruntowej nie stwierdzono. Projektowana
instalacja gazowa posadowiona bedzie w gruntach suchych powyzej poziomu wéd gruntowych. Wykonanie
obiektéw nie wymaga wykonania skomplikowanych robét.
10. Uwagi Koncowe
- Instalacja gazowa jest czeScia calego systemu instalacji i jakiekolwiek przerdbki, czy rozkrecanie
poszczegdlnych jej czesci jest zabronione.
- Otwarcie doptywu gazu i1 uruchomienia punktu redukcyjno-pomiarowego oraz napetnienia
wewnetrznej instalacji gazowej gazem dokonuje DOSTAWCA GAZU
- Wszystkie uzyte do budowy materiaty, przybory i urzadzenia powinny posiada¢ certyfikaty lub
aprobaty techniczne,
- Wiadciciel obiektu zobowiazany jest przeprowadza¢ corocznie sprawdzenia stanu technicznego
instalacji gazowej oraz okresowo co 5 lat sprawdzenia szczelnosci.
Roboty montazowe instalacji gazowej nalezy wykona¢ zgodnie z:
- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych
- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065)
- Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 2013 poz. 640)
- Wszystkie prace instalacyjne moga wykona¢ tylko osoby posiadajace stosowne uprawnienia do
wykonania montazu rurociaggdéw i instalacji gazowych.
Sprawdzenia stanu technicznego instalacji gazowej powinna dokona¢ osoba posiadajaca odpowiednie
kwalifikacje zawodowe. Wlasciciel obiektu jest zobowigzany do archiwizowania protokotéw
przeprowadzenia takich badan.

Projektant: Sprawdzajgcy:

mgr inz. Michat KoZluk mgr inz. Agnieszka Zawadzka

upr. Nr MAZ/0083/PW0OS/13 upr. Nr MAZ/0113/PWBS/20

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez

ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
i kanalizacyjnych wodociaggowych i kanalizacyjnych
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1. Podstawa opracowania
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r, w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia
* Art.2]la ust.4 ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. 2020 poz.1333 z p6zn. zm.)
* Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dn. 27 listopada
2009r. (Dz. U. 2009 nr. 205 poz.1584)

2. Zakres robot zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegolnych obiektow
Opracowanie dotyczy wykonania instalacji gazu niskiego ci$nienia dla budynku Ochotniczej
Strazy Pozarnej w m. Dobre, ul. Kilinskiego 1A, gmina Dobre, dz. nr ewid. 872/2, 1261/4,
obreb 0006 Dobre. W ramach zadania wykonywane beda:

- demontaz istniejacej instalacji technologicznej w pomieszczeniu technicznym

- wykonanie instalacji gazowej od punktu redukcyjno-gazowego w linii ogrodzenia (zgodnie z
warunkami SIME Polska) do kotta gazowego w budynku OSP

- wykonywanie otworéw i zatozenie rur ochronnych przez $ciany

- mocowanie uchwytéw pod rury

- rozmieszczenie rur

- spawanie instalacji

- montaz kotta kondensacyjnego oraz przewodéw powietrzno-spalinowych

- wykonywanie proby szczelnosci

- wykonanie podiaczenia istniejgcej instalacji c.o. z kottem gazowym (rury c.o., osprzet,
armatura)

3. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

Brak

4. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktdre mogqg stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Istniejace uzbrojenie terenu w sie¢ wodociggowa i kanalizacje sanitarng z przylagczami.

5. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robdt
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia

ZAGROZENIE ZRODL.O ZAGROZENIA RODZAJ PRAC

Uszkodzenia ciata
podczas obslugi narzedzi

Narze¢dzia i urzadzenia
uzywane do pracy

Montaz instalacji,
uruchamianie instalacji

Zagrozenia wybuchowe i
pozarowe

Butle z gazami spawalniczymi
(tlen, acetylen, propan-butan) —
ulatnianie si¢ gazu, nagrzanie
butli

Prace spawalnicze i lutowanie

Zagrozenia uczulajaco-draznigce

Gaz palny (tlen, acetylen, propan-
butan) ulatniajace si¢ z butli

Prace spawalnicze i lutowanie

Zagrozenia duszace

Gaz palny (tlen, acetylen, propan-
butan) ulatniajace si¢ z butli

Prace spawalnicze i lutowanie

Hatas otoczenia

Prace spawalnicze, kucie otworéw

Montaz instalacji w kottowni,
wykonywanie otworéw
nawiewnych i wywiewnych oraz
przebi¢ w $cianach i stropach

Przeciazenie praca

Nadmierny wysilek i
przemeczenie

Montaz instalacji,
uruchamianie instalacji

Metody pracy stwarzajace

Zla organizacja stanowiska pracy

Montaz instalacji,

zagrozenie uruchamianie instalacji
Poparzenia Wyciek goracej wody Montaz instalacji,

uruchamianie instalacji
Poparzenia Palnik spawalniczy

Porazenie pradem

Rozdzielnia elektryczna,
automatyka kotta, pomp

Podlaczanie automatyki
kottowni, pomp




W strefach zagrozenia wybuchem nie moga znajdowaé si¢ zadne urzadzenia badz

instalacje, ktére mogg stwarzac¢ zagrozenia pozarowe lub wybuchowe.

- W przypadku wydzielenia si¢ duzej ilosci gazu wskutek awarii, rozlania powinny by¢
zastosowane odpowiednie Srodki gasnicze oraz taktyka gasnicza.

— Prace budowlane, montazowe z uzyciem narzedzi stwarzaja ryzyko urazéw u
pracownikow wskutek nieprawidtowej obstugi, ztego stanu technicznego narzedzi i
urzadzen (oparzenia, promieniowanie optyczne, zwigzki chemiczne)

- W razie utraty przytomnosci utrzymywac¢ droznos¢ drég oddechowych 1 zastosowac

sztuczne oddychanie. Zapewni¢ szybka pomoc lekarska.

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Kierownictwo nad robotami zwigzanymi z wykonaniem instalacji gazu moga sprawowac
tylko osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane. Pracownicy zatrudnieni przy
wykonywaniu prac montazowych powinni mie¢ wazne badania lekarskie, by¢ przeszkoleni
w zakresie BHP na poszczegdlnych stanowiskach pracy oraz posiada¢ odpowiednie
uprawnienia do wykonywanej pracy (spawacza, zgrzewacza, operatora sprzgtu budowlanego
itp.). Wszystkie materiaty zastosowane muszg posiada¢ odpowiednie atesty dopuszczajace do
wykonania w instalacjach gazowych.

7.Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sgsiedztwie, w zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg
szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem 1 higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik roboét) oraz mistrz budowlany, stosownie do
zakresu obowigzkéw. Nieprzestrzeganie przepisOw bhp na placu budowy prowadzi do
powstania bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

Srodki techniczne:

- utrzymanie sprawnosci technicznej narzg¢dzi i ich wlasciwe stosowanie

- stosowanie ubran ochronnych w zaleznosci od wykonywanych czynnosci

- utrzymanie sprawnosci urzadzen do spawania

- wydzielenie i zabezpieczenie stanowiska pracy (np. tasSmy ostrzegawcze)

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow,
osoba kierujagca pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i
podjecia dzialan w celu usunigcia tego zagrozenia.

W trakcie realizacji rob6t na terenie budowy winien znajdowac si¢ sprawny samochdd do
ewentualnego przemieszczenia ludzi.

Osoby wykonujace roboty instalacyjne powinny posiada¢ sprawny telefon komérkowy
z numerami alarmowymi i kierownictwem zaktadu. W trakcie trwania rob6t nalezy wykonac
zabezpieczenie placu budowy, posiada¢ zaplecze budowy wyposazone w toalete, podstawowe
srodki ochrony osobistej i ochrony zdrowia.

Podczas uruchomienia instalacji nalezy uzywac narze¢dzi nieiskrzacych. Niedopuszczalne jest
rOwniez uzywanie otwartego ognia , palenie papieroséw, witgczanie instalacji elektrycznych.
Przy realizacji inwestycji nalezy przestrzega¢ przepisow BHP zawartych w rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. (Dz. U. Nr 47) w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

Projektant: mgr inz. Michat KoZluk
upr. Nr MAZ/0083/PW0OS/13



Opis do projektu zagospodarowania terenu

na podstawie Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 wrzesnia 2015 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2015 poz.1554)

1. Przedmiot inwestycji.
Przedmiotem inwestycji jest budowa instalacji gazu niskiego ci$nienia dla budynku Ochotniczej Strazy
Pozarnej w m. Dobre ul. Kilifiskiego 1A. Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Dobre,
gmina Dobre, ul. Kilinskiego 1A, dziatka numer geodezyjny 872/2, 1261/4, obreb 0006 Dobre.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dzialki.
Planowana inwestycja przebiega¢ bedzie na terenie dziatki o nr ew. 872/2, 1261/4, na ktérych
zlokalizowany jest budynek Ochotniczej Strazy Pozarnej. Dziatka posiada bezposredni dostep do
drogi publicznej ul. Kilinskiego w m. Dobre. Wykonanie projektowanej inwestycji nie spowoduje
zmian w sposobie zagospodarowania dziatki.

3. Obszar oddzialywania obiektu budowlanego

W nawigzaniu do art. 20 ust. 1 pkt. 1c) Prawo Budowlane z 1994r. obszar oddziatywania
przedmiotowej inwestycji miesci si¢c w granicach dziatki 872/2, 1261/4 w m. Dobre, gmina Dobre,
ul. Kilinskiego 1A, 0006 Dobre. Ogranicza si¢ do miejsca usytuowania szafki gazowej instalacji
gazowej niskiego ci$nienia od szafki typ Z-5 w linii ogrodzenia do $ciany budynku OSP i wewng¢trzne;j
instalacji gazowej. Obszar oddziatywania okreslono na podstawie Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065 z pozn. zm.);§179

4. Projektowane zagospodarowanie terenu.
Inwestycja nie wptynie ujemnie na sposéb zagospodarowania dziatki. Inwestycja nie jest zaliczona
do inwestycji mogacych pogorszy¢ stan sSrodowiska. W zagospodarowanie dziatki nic si¢ nie zmieni.

5. Dane dotyczgce dzialki.
Na obszarze zamierzenia budowlanego nie wystepuja obiekty wpisane do rejestru zabytkéw ani
obiekty kultury wspoéiczesnej. Inwestycja zlokalizowana jest poza obszarami objetymi ochrona na
podstawie przepisow o ochronie przyrody. Inwestycja nie znajduje si¢ na terenie NATURA 2000 i nie
wplynie niekorzystnie na srodowisko.
6. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej.
Dziatka w/w nie znajduje si¢ w zasiggu dziatan gérniczych.
7. Informacje o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia ludzi.
W zwigzku z planowang inwestycja nie wystepuja zagrozenia dla $rodowiska higieny
i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i otoczenia.
8. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfikacji, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub rob6t budowlanych.
Nie wystepuja.

Projektant:
mgr inz. Michat KoZluk
upr. Nr MAZ/0083/PWOS/13

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Sprawdzajgcy:
mgr inZ. Agnieszka Zawadzka
upr. Nr MAZ/0113/PWBS/20

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnyc

ieplnych ylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych



Siedlce, 26.02.2021r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dn. 7 lipca 1994r.
Prawo Budowlane tekst jednolity (Dz. U. 2020 poz. 1333 z p6zn. zm.)

Oswiadczamy, ze niniejszy projekt budowlany instalacji gazu niskiego cisSnienia
dla budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w miejscowosci Dobre, ul. Kilinskiego 1A,
dziatka numer geodezyjny 872/2, 1261/4, obreb ewidencyjny — 0006 Dobre, jednostka
ewidencyjna 141206_2 Dobre, sporzgdzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant
mgr inz. Michat KoZluk
UPR. Nr MAZ/0083/PWOS/13

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

wodociggowych i kanalizacyjnych nr ewid. MAZ/IS/0484/13

Sprawdzajacy
mgr inz. Agnieszka Zawadzka
UPR. Nr MAZ/0113/PWBS/20

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

wodociggowych i kanalizacyjnych nr ewid. MAZ/IS/0560/20

- Siedlce, luty 2021r. -
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Proj. szafka gazowa typ Z-5 w linii
ogrodzenia i punkt redukeyjno-
pomiarowy (gazomierz G4, reduktor do
10m?h, zaw6r gtéwny odcinajgcy dn32)

Proj. przytacze gazowe

PROFIL PODLUZNY INSTALACJI GAZU NISKIEGO
CISNIENIA z rur PE 100 (SDR 11) dn40mm

Tas$ma ostrzegawcza

kolor 26ity szer. 0,2m\

Proj. szafka wentylowana na $cianie
zewnetrznej budynku z elektrozaworem
magnetycznym MAG3 DN32 systemu
detekcji gazu w kottowni
i zaworem odcinajgcym DN32

Tasma ostrzegawcza

kolor Z6fty szer. 0,2m\
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PROJEKT BUDOWLANY
Instalacji gazu niskiego ci$nienia
dla budynku Ochotniczej Strazy

Pozarnej w m. Dobre, ul. Kiliniskiego 1A

m.DOBRE, ul. Kiliriskiego 1a
05-307 Dobre, dz. nr 872/2, 1261/4,

obr. 0006 Dobre
Jedn. ew. 141206_2 Dobre

__INWESTO R . .
OCHOTNICZA STRAZ POZARNA

W DOBREM ul. Kiliniskiego 14

05-307 Dobre
prtz:;'e:kg:'wy Imig, Nazwisko nr Upr. | Podpis

IOPRACOWANIE | mgr inz. Agnieszka Zawadzka

mgr inZ. Michat KoZluk
upr. nr MAZ/0083/PW0OS/13

w spegjalnoscei instalacje i sieci sanitame

PROJEKTANT

mgr inz. Agnieszka Zawadzka
SPRAWDZAJACY | yor. nr MAZ/0113/PWBS/20

i instalacje i sieci sanitarme
NAZWA RYSUNKU|
PROFIL PODLUZNY INSTALACJI GAZU

Branza | Data [ Skala T Nrrys. |
sanitarnal luty 2021r. | % | 2 |




projektowane

przylgcze
gazowe dn40PE

K-PE/stal
dn40/32

wentylacja grawitacyjna poprzez
$ciang zewnetrzng, zaizolowad
i wyprowadzié ponad dach
budynku - @160

Projektowana szafka gazowa z

zaworem odcinajgcym oraz zaworem
klapowym dn32

Kanat nawiewny typu Z
o wymiarach 14x21cm

przew6d powietrzno-spalinowy ze stali_kwasoodpornej, (@80/125mm)
montowaé w/g DTR kotta gazowego wyprowadzony poprzez $ciane

zewnetrzng ponad dach budynku, na wysoko$¢ zabezpieczajgcy przed

niedopuszczalnym zakiéceniem ciagu

RZUT

PARTERU 1:100

5
4 e S\E

;

UWAGI:

- instalacje gazowa wykonaé z rur stalowych bez szwu zgodnie z PN-80/H-7421 -5
(dopuszcza sig wykonanie instalacji z rur miedzianych z zastosowaniem tgcznik6w-

zaprasowywanych)

- przejscia przez sciany w tulejach ochronnych stalowych uszczelnione pianka
- przewody gazowe prowadzi¢ w odleglo$ci 3cm od écian

- przewody gazowe pomalowaé farbg ochronng na kolor z6ity

- przewody gazowe mocowaé do $cian za pomocg uchwytéw dystansowych

jednofunkcyjny o mocy do 60kW

l:l::l = ]:l:[{ 'II_—_q E:El l::q P:c‘ I:l:l:l L EI30
dn32stal
S8 27
1 do projekt.
instalaciji c.o.
\ POM. TECHNICZNE —r
2 P=8,45m? rozdzielacze stalow
V=18,59m° dn65 izolowane
H=2,20m

- zawory odcinajgce instalacji gazowej lokalizowaé w miejscach dostepnych i wi &7 nych

- instalacja elektryczna stanowigca wyposazenie kotta gazowego powinna by¢
klasie | zabezpieczenia przed pozarem elektrycznym wg normy PN-E-08200/00

- odpormnos¢ ogniowa $cian i stropu co najmniej EI60, a zamkniecia otworéw w §

stropach co najmniej EI30

- drzwi do kotlowni powinny by¢ niepalne o odpornosci ogniowej EI30 i szeroko: .

90cm, otwierane za zewnatrz, od wewnatrz kottowni zamknigcia bezklamkowe otwier; ajdce si eZ

kotlowni pod naciskiem

- strop nad kotlownig oraz Sciany boczne powinny by¢ gazoszczelne z izolacjg c]

przeciwdzwigkowq oraz mie¢ odpomos$¢ ogniowg co najmniej EI60
- kottownia powinna by¢ wyposazona w oswietlenie sztuczne zgodnie z wymaga
ochrony IP-65

AKTYWNY SYSTEM BEZPIECZENSTWA INSTALACJI GAZOWEJ pu GX

Modut alarmowy do sterowania zaworem bezpieczernstwa MD-2
Detektor gazu ziemnego w obudowie przeciwwybuchowej DEX-
Samoczynny zawér odcinajgcy MAG-3 DN32 typ ZB
Podtgczenie zasilania 230V

onkronNS

Sygnalizator optyczny koloru zéttego, typ LD-2 (12V, led z6ity)

1| mi stopnia

Sygnaliztor optyczno akustyczny typ SL-32 (12V, led czerwony)

| hontowany przy suficie

| do projekt.instalaciji c.o.
I

Bl 30

Bl 30

- 08-110 Siedice
PrQJEKt ul. Aleksandra Rytla 11 m. 6
Lo s tel. kom. 505 874 176
mgr inz. Michat Kozluk wew.mprojektkozluk.pl
Biuro Projektow i Realizacji Inwestycji

e-mail: michalkozluk@poczta.fm
NIP: 496-015-00-77, REG: 140888244

PROJEKT BUDOWLANY
Instalacji gazu niskiego ci§nienia
dla budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej
w m. Dobre, ul. Kilinskiego 1A

m.DOBRE, ul. Kilifiskiego 1a
05-307 Dobre, dz. nr 872/2, 1261/4
obr. 0006 Dobre
Jedn. ew. 141206 _2 Dobre

*OCHOTNICZA STRAZ POZARNA
W DOBREM ul. Kilinskiego 14

05-307 Dobre
p“f;;pla Imig, Nazwisko nr Upr. | Podpis
mgr inz. Michat KoZluk
PROJEKTANT

upr. nr MAZ/0083/PW0S/13

w specjalnossi instalacje i siedi sanitame

mgr inZz. Agnieszka Zawadzka
SPRAWDZAJACY | upr. nr MAZ/0113/PWBS/20
w specjalnoéci instalacje i sieci sanitame

RZUT PRZYZIEMIA- INSTALACJA GAZOWA

Branza | Data [ _Skala | Nriys. |
sanitama|  luty2021r. [ 1:100] 3 |




AKSONOMETRIA INSTALACII GAZU NISKIEGO CISNIENIA
SKALA 1:50

Proj. szafka na $cianie zewnetrznej budynku z

elektrozaworem magnetycznym MAG3 DN32
systemu detekcji gazu w kottowni
i zaworem odcinajagcym DN32

GAZ

5

AKARAKXKKAKAKXAKRAKAAKKNK
dn32stal
izol.
PE dn40mm a
K-stal/PE
dn40/32

UWAGI:

Projektowany kociot gazowy

/kondensacyjny 0 mocy do 60kW

dn20

R-dn32/20

dn32stal

Filtr gazu DN32
Zawor odcinajgcy DN32

- instalacje wykona¢ z rur stalowych bez szwu zgodnie z PN-80/H-74219
- przejscia przez Sciany i stropy w tulejach ochronnych stalowych uszczelnione piankg poliuretanowg

- przewody gazowe prowadzi¢ w odlegtosci 3cm od $cian

- przewody gazowe mocowac do $cian za pomocg uchwytéw dystansowych
- zawory odcinajgce instalacji gazowej lokalizowa¢ w miejscach dostepnych i widocznych

08-110 Siedice

ul. Aleksandra Rytla 11 m. 6

tel. kom. 505 874 176

www. mprojektkozluk.pl

e-mail: michalkozluk@poczta.fm

NIP: 496-015-00-77, REG: 140888244

MProjekt

mgr inz. Michat Kozluk
Biuro Projektow i Realizacji Inwestycji

PROJEKT BUDOWLANY

Instalacji gazu niskiego ciSnienia
dla budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej
w m. Dobre, ul. Kiliskiego 1A
m.DOBRE, ul. Kilifiskiego 1a
05-307 Dobre, dz. nr 872/2, 1261/4

obr. 0006 Dobre
jedn. ew. 141206 _2 Dobre

LOKALIZACJA

R OCHOTNICZA STRAZ POZARNA

W DOBREM ul. Kiliniskiego 1A
05-307 Dobre

Imig, Nazwisko nr Upr.

Zespot

projekt | Podpis

mgr inz. Michat Kozluk

upr. nr MAZ/0083/PWOQOS/13
w spedjalnosc! Instalacje | siecl sanitame

PROJEKTANT

mgr inz. Agnieszka Zawadzka

SPRAWDZAJACY | upr. nr MAZ/0113/PWBS/20
w spegjalnosci instalacje i sieci sanitame

AKSONOMETRIA INSTALACJI GAZU

Branza | Data [ _Skala__| Nrrys. |
sanitamal luty 2021r. | 1:50 | 4 |




H- zmienne
"min.0,3m

Y 10 cm

—+——— min 0,8m——

Oznaczenia :

Podsypka piaskowa gr 10cm

Nadsypka piaskowa 10cm nad rurg

—— 1 Zaggszczony grunt rodzimy

1 - Tasma ostrzegawcza

2 - Rura przewodowa gazowa PE 100 dn40 SDR11

3 - Przewdd lokalizacyjny
08-110 Siedlce

ul. Aleksandra Rytla 11 m. 6

tel. kom. 505 874 176

'www.mproektkoziuk.pl

e-mail: michalkozluk@poczta.fm

NIP: 496-015-00-77, REG: 140888244

MProjekt

mar inz. Michat Kozluk
Biuro Projektdw i Realizacji Inwestycji

PROJEKT BUDOWLANY
Instalacji gazu niskiego ci§nienia
dla budynku Ochotniczej Strazy PoZarnej
w m. Dobre, ul. Kilinskiego 1A
m.DOBRE, ul. Kiliriskiego 1a
05-307 Dobre, dz. nr 87272, 1261/4

obr. 0006 Dobre
Jedn. ew. 141206 _2 Dobre

NS )CHOTNICZA STRAZ POZARNA

W DOBREM ul. Kiliniskiego 14
05-307 Dobre
pr:h“l::'wy Imig, Nazwisko nr Upr. | Podpis

provekrant | ™M inz. Michat Kozluk
upr. nr MAZ/0083/PWOS/13
w apsgiainogai instalagis i sieci sanitame
mgr inz. Agnieszka Zawadzka
SPRAWDZAJACY | upr. nr MAZ/0113/PWBS/20
w spsgialnosui instalagie i sieci sanitame

Przekréj przez wykop

BranZa | Data | _Skala | Nrrys.
,ﬁnal luty 2021r. | [ 5E|




Szafka typ Z—5 na wezef
redukcyjno—pomiarowy z dwoma
gazomierzami w rozstawie 130mm:
G6 o obcigzeniu nom. Q=6m?3/h
Reduktor MIX 10, o przepfywie

nominalnym Q=10m3/h, ukfad kgtowy.

Przyfgcze gazu Sredniego cisnienia
dnd2mm w.g odrebnego opracowania

|

80 mm
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479 mm
Projele it -

mgr inz. Michat Kozluk
Biuro Projektéw i Realizacji Inwestycji

www.mprojektkoziuk.pl
e-mail: michalkozluk@poczta fm
NIP: 496-015-00-77, REC: 140888244

PROJEKT BUDOWLANY
Instalacji gazu niskiego ciSnienia
dla budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej
w m. Dobre, ul. Kilinskiego 1A
m.DOBRE, ul. Kilifiskiego 1a
05-307 Dobre, dz. nr 87272, 1261/4

obr. 0006 Dobre
Jjedn. ew. 141206 _2 Dobre

ST )CHOTNICZA STRAZ POZARNA
W DOBREM ul. Kilinskiego 14
05-307 Dobre

Imlg, Nazwisko nr Upr. | Podpls

Zesp6l
projektowy

provexTant | 97 inz. Michat Kozluk
upr. nr MAZ/0083/PWOS/13
w specjainosc! instalacje | siec! sankteme

mgr inz. Agnieszka Zawadzka
SPRAWDZAJACY | upr. nr MAZ/0113/PWBS/20
w spacjainosei instalecie i sieci seniteme

Schemat wyposazenia szafki Z-5

[Branza ] Data [ Skala | Nrrys. ]
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