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OPIS TECHNICZNY
1. Podstawa opracowania
Projekt sieci wodociggowej opracowano zgodnie z umowg zawartg pomiedzy: Gming Dobre
w Dobrem, ul. Kosciuszki 1, 05-307 Dobre a
Biurem Projektow i Realizacji Inwestycji ,,Projektor” inz. Wtodzimierz Kaminski z siedzibag
w Siedlcach, ul. Okreznej 55, 08-110 Siedice
2. Materialy wyjsciowe
* Mapa do celéw projektowych w skali 1:500
» Decyzja ZDP-2/5443/U/1215/2019 Zarzadu Drég powiatowych w Minsku Mazowieckim
» Protokot z narady koordynacyjnej nr G.6630.274.2019 z dnia 30.09.2019r.
*  Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
» Opinia geotechniczna z dokumentacjg badan podtoza gruntowego
» Wizja projektanta na miejscu budowy
3. Zakres opracowania
Niniejsze opracowanie obejmuje projekt sieci wodociggowej srednicy @110x6,6mm z rur PE
100 RC (SDR 17) PN-10 z przytaczami zakonczonymi studnia wodomierzowg oraz sieci
kanalizacji sanitarnej z przytgczami w miejscowosci Dobre, ul. Szkolna, gmina Dobre.
Projektowana sie¢ wigczona bedzie do istniejgcej 0110mm zlokalizowanej w ul. Szkolnej i
Kilinskiego. Przejscie pod ul. Kilinskiego, droga powiatowa nr 2212W wykonane bedzie metoda
bezwykopowa rurg ostonowg srednicy (1160mm PE 100 RC.
4. Opis sieci wodociggowej rozdzielczej
4.1. Rurociagi
Sie¢ wodociggowg projektuje sie z rur @110x6,6mm PE 100 (SDR 17) PN-10. Rury tgczone
przez zgrzewanie doczotowe lub za pomoca elektromufy. Wodociggi nalezy uktadac¢ na sredniej
gtebokosci 1,80m.
Rury winny spetnia¢ wymagania normy PN-EN ISO 12201. Rurociggi do przesytania wody
winny posiadac atesty higieniczne wydane przez Panstwowy Zaktad Higieny.
4.2. Uzbrojenie sieci wodociagowej
Uzbrojenie projektowanej sieci wodociggowej stanowi¢ bedg nastepujace elementy:
» zasuwy zeliwne kotnierzowe odcinajgce z klinem gumowym @100mm, O 150mm
» zasuwy zeliwne kotnierzowe odcinajagce z klinem gumowym @80mm w weztach
hydrantowych
hydranty pozarowe nadziemne @80mm
trojniki zeliwne kotnierzowe redukcyjne &150/100/150
tréjniki zeliwne kotnierzowe redukcyjne ©@100/80/100
do kazdej zasuwy projektuje sie obudowe teleskopowg oraz duze skrzynki zeliwne
Wszystkie skrzynki nalezy obudowac i oznakowacé tabliczkami zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.
4.3. Wezly wodociggowe
Wezly wodociggowej nalezy wykona¢ zgodnie z zatgczonym rysunkiem stosujgc trojniki
i ksztattki z zeliwa sferoidalnego.
W weztach projektuje sie zasuwy zeliwne kotnierzowe @100 0150mm z klinem gumowym.
Potaczenia z siecig istniejgcg wykonac za pomocg tgcznika rurowo-kotnierzowego 0150mm.
Hydranty przeciwpozarowe nadziemne DN80mm wigczone bedg do projektowanej sieci
wodociggowej za pomocg trojnikow redukcyjnych zeliwnych @100/80/100mm. Na weztach
hydrantowych projektuje sie zasuwy Zzeliwne odcinajgce kotnierzowe @80mm z klinem
gumowym. Do kazdej zasuwy projektuje sie obudowe teleskopowg oraz duze skrzynki zeliwne.
UWAGA: W celu zabezpieczenia antykorozyjnego potgczen kotnierzowych nalezy stosowac
ksztaftki kotnierzowe oraz sruby i nakretki ocynkowane.
5. Opis projektowanych przytagczy wodociagowych
Przytgcza wodociggowe projektuje sie z rur @40x2,4mm [050x3,0 PE 100 (SDR-17) PN-10. Na
przytaczach projektuje sie zasuwy odcinajgce DN32mm, DN40Omm z klinem gumowym z
kré¢cami PE do zgrzewania. Do kazdej zasuwy projektuje sie obudowy teleskopowe oraz duze
skrzynki zeliwne. Wszystkie skrzynki nalezy obudowac i oznakowac¢ tabliczkami zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.
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Przytagcza wodociggowe do projektowanej sieci bedg wigczane za pomocg opaski uniwersalnej
do nawiercania [J110/32mm, [0110/40mm. Przytgcza wodociggowe projektuje sie na Sredniej
gtebokosci osi rurociggu 1,70m ponizej poziomu terenu. Przytgcza zakonczone beda weztem
wodomierzowym zlokalizowanym:
« typ ,B” — w studni wodomierzowej z tworzywa sztucznego srednicy DN1000mm
zabezpieczong przed wyptynieciem ptytg odcigzeniowg zgodnie z zat. rysunkiem
Projektuje sie studnie wodomierzowe z tworzywa sztucznego srednicy DN1000mm z wtazem
typu sredniego kl. B125 (na wjazdach kl. D400). Studnia wyposazona w kpl. przej$¢ szczelnych
dla srednicy rury przytgcza.
W studni za i przed wodomierzem zamontowa¢ zawory przelotowe odcinajgce DN20 i
zawoOr antyskazeniowy typ EA z mozliwoscig nadzoru $rednicy DN25mm. Na potrzeby
instalacji wodociggowej dobrano wodomierz skrzydetkowy jednostrumieniowy typ JS 2,5
$rednicy DN20 o przeptywie nominalnym g, = 2,5 m*h. Wodomierz w klasie metrologicznej
R100 z mozliwoscia pracy w systemach zdalneqo przekazywania wskazan — ilosci
pobranej wody.
Wodomierze nalezy montowaé¢ na poziomym odcinku rurociggu. Przed wodomierzem nie
moze by¢ zadnego odejscia do przyboru czerpalnego. Nie mozna stosowaé réwniez obejsé
wodomierza. Za i przed wodomierzem zamontowa¢ zawory przelotowe odcinajace, a
nastepnie zawdr antyskazeniowy. Zestawy wodomierzowe nalezy montowac 0,4m nad dnem
studni wodomierzowe;j.
Po wykonaniu rob6t montazowych nalezy przeprowadzi¢ ptukanie oraz probe szczelnoSci
przytgczy wodociggowych zgodnie z normg PN EN 806 przy cisnieniu 1,0 MPa. Odcinek mozna
uznac za szczelny, jezeli w czasie 30 min nie bedzie spadku cisnienia. Po pozytywnej prébie
szczelnosci rurocigg przeptuka¢ wodg z wodociggu. Zasypanie przewodu moze by¢ dokonane
po pozytywnym orzeczeniu komisji odbioru préby cisnieniowej. Wykonane przylacza
wodociggowe zainwentaryzowaé przez uprawnionego geodete, oznakowac trwale w terenie
tabliczkg informacyjng usytuowania przytgcza i zasuwy odcinajacej.
6. Bloki oporowe
W celu zabezpieczenia przewodéw wodociggowych przed szkodliwymi napieciami wywotanymi
cisnieniem wody w sieci na odgaftezieniach oraz na zatamaniach projektuje sie betonowe bloki
oporowe (analogia wedtug normy BN-81/9192-05).
7. Wymagania i atesty
Rury i ksztaltki wodociggowe z ktérych bedzie wykonana sie¢ oraz elementy uzbrojenia
wodociggu powinny posiada¢ atesty dopuszczajgce je do stosowania na sie¢ wodociggowg
zewnetrzng, produkowane zgodnie z normg PN-EN ISO 1452-2:2010, ksztattki PN-EN SO
1452-3:2011.  Hydranty powinny spetnia¢é wymogi normy PN-B-02863 przepiséw
przeciwpozarowych i ochrony budynkéw pod wzgledem wydajnosci i jakosci materiatéw z jakich
zostaty wykonane jak i lokalizacji w terenie. Projektuje sie hydranty nadziemne @80mm o
wydajnosci Q=10dm?/s przy ci$nieniu nominalnym 0,2MPa.
Projektowany wodocigg rozgatezny spetnia warunki Rozp. MSWIA z dnia 24.07.2009 w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. z 2009r. Nr 124, poz.
1030) zapotrzebowanie wody do celéw ochrony przeciw pozarowej wynosi minimum 10 dm?s i
cisnieniu 0,2 MPa przez co najmniej 2 godziny.
Materiaty stosowane do budowy wodociggu winny posiada¢ atesty zdrowotne wydane przez
Panstwowy Zaktad Higieny oraz aprobaty techniczne wydane przez Centralny Osrodek
Badawczo Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. Ponadto na podstawie art. 10 ust. 1 pkt. 3
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane tekst jednolity (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186) przy
wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowac¢ wyroby budowlane oznaczone znakowaniem
CE lub dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki
budowlane;.
UWAGA:
Po wykonaniu sieci wodociggowej nalezy wykonac proby ci$nieniowe wykonanego odcinka
wodociggu i proby wydajno$ci hydrantéw a nastepnie przeprowadzi¢ dezynfekcje wykonanych
przewodow. Niedopuszczalne jest wykonanie robot drogowych przed wykonaniem prob
ci$nieniowych.
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8. Plukanie i dezynfekcja przewodéw wodociggowych

Ptukanie i dezynfekcje przewodow wodociggowych wykonuje sie po zasypaniu przewodow i
stwierdzeniu prawidtowosci dziatania wodociggu, a przed oddaniem do uzytku. Ptukanie
prowadzi sie odcinkami uzywajgc do tego celu wody czystej wttaczanej do przewodu z
zachowaniem odpowiedniej predkosci jej przeptywu przez hydranty pozarowe. Plukanie
powinno trwa¢ az do zupetnego usuniecia z rurociggu wszelkich zanieczyszczen
mechanicznych. Nastepnie nalezy przystgpi¢ do dezynfekcji sieci wodociggowe;.

Do dezynfekcji uzywa sie roztworu chlorku wapnia w ilosci 100 mg/I lub chloraminy w proporciji
od 20 do 30 mg/l wody.

W celu przeprowadzenia odkazenia, otwiera sie wylot czerpalny na koncu nowo wybudowanego
odcinka rurociggu, a na poczatek tego odcinka wpuszcza sie wode z chlorem dotad, az z wylotu
czerpalnego zacznie wyptywaé woda o wyraznym zapachu chloru. Woéwczas zamyka sie
wszystkie zasuwy pozostawiajgc przewod zamkniety w ciggu co najmniej 24 godzin. Po uptywie
tego czasu, ptucze sie sie¢ wodociggowg czystg wodg tak dtugo, az zacznie wyptywa¢ woda
zupetnie pozbawiona chloru.

Po zakonczeniu ptukania, pobiera sie prébki wody do analizy bakteriologicznej
i fizykochemicznej. Dwie pozytywne probki badan wody pozwalajg na stwierdzenie skutecznosci
przeprowadzonej dezynfekcji wykonanej sieci wodociggowej. Przekazanie do uzytku
wybudowanego przewodu wodociggowego nastepuje na podstawie protokotu z koncowego
komisyjnego odbioru oraz pozytywnej analizy wodly.

9. Obliczenia hydrauliczne sieci wodociggowej rozgatezieniowej

Sie¢ wodociggowa projektuje sie srednicy [0110mm. Stanowi¢ ona bedzie potgczenie
pierscieniowe istniejacych sieci 0110mm i [0O160mm. Projektowana sie¢ zapewni
zabezpieczenie p.poz. terendw przylegtych do pasa drogowego. Sie¢ uzbrojona bedzie w
nadziemne hydranty DN80mm

Przeptyw Diugosé sieci | Srednica Predkos¢ Strata jedn Strata catk
[dm3/s] [m] [mm] [m/s] [%60] [mH20]
10,0 365 110 1,36 18,03 7,48

Cisnienie w wodociaggu (wezet Z-1) P1=30,0m H20.
Cisnienie w wodociaggu (wezet Z-2) P2=27,0m H20.
10. Projektowana sie¢ kanalizacyjna
10.1. Sie¢ kanalizacyjna grawitacyjna
Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej bedzie miata za zadanie odprowadzenie $ciekéw
bytowo-gospodarczych powstatych na terenie inwestycji do istniejgcej studni na kanalizacji
grawitacyjnej w ul. Szkolnej, a nastepnie do mechaniczno-biologicznej oczyszczalni sciekdw.
10.2. Rurociagi kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
Sie¢ kanalizacyjng projektuje sie z rur jednowarstwowych, litych, klasa S, (SDR 34) z PVC SN-8
typ ciezki (z kielichem, tgczonych na uszczelki gumowe) o $rednicy @200/5,9mm. Rurociagi
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej nalezy uktadac¢ ze spadkiem minimalnym i=5%. i spadkami
podanym na profilu.
10.3. Studnie
W miejscach rozgatezien sieci kanalizacyjnej, na jej zatamaniach oraz dla umozliwienia
wigczenia przytaczy do kanalizacji sanitarnej projektowane sg studnie inspekcyjne @425PP.
Wyposazenie studni:

» Wiaz zeliwny @425 kl. D400 z 2-ma s$rubami i wktadkg ttumigcg — typu ciezkiego

wraz z rurg teleskopowg @425mm wysokosci L=700mm

» Stozek odcigzajgcy zelbetowy dla rur trzonowych karbowanych @425mm

» Uszczelka do rury karbowanej i teleskopowej 425

» Rura trzonowa karbowana @425 PP SN4

* Kineta z PP/PE- przeptywowa, potgczeniowa lub zbiorcza
10.4. Rurociagi na przytacze kanalizacyjne
Przytacze projektuje sie z rur jednorodnych (lite) PVC SN-8 o $rednicy @160/4,7mm typ cigzki
(kielichowych, taczonych na uszczelki gumowe). Rurociagi na przytaczach nalezy uktadac ze
spadkami i=10%. zgodnie z profilem.
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10.5 Studnie

Na dziatce inwestora projektuje sie studzienke @315 mm (oznaczona jako P-1).
Wyposazenie studni:

* Witaz zeliwny 10t — typu lekkiego, na wjazdach do posesji nalezy zamontowa¢ wiaz
zeliwny typu ciezkiego 40t.

* Rura teleskopowg @315mm wysokosci L=375mm

» Stozek zelbetowy dla rur trzonowych karbowanych @315 mm

» Uszczelka do rury karbowanej i teleskopowej 315

» Rura trzonowa karbowana @315 mm SN 4

* Kinetaz PP typ |, I, Il lub IV dla rur PVC o $rednicy @160 mm.

11.0 Wykonanie sieci wodociggowej i kanalizacyjnej

11.1 Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do wykopdédw w pasie drogowym nalezy uzyska¢ zezwolenie
u Zarzadcy Drogi na zajecie pasa drogowego.

Roboty ziemne wykonywac zgodnie z normg PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne - Wykopy
otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania
Roboty ziemne w wykonywaé w wykopie waskoprzestrzennym, umocnionym szalunkami
stalowymi typu skrzynkowego, ze szczegdlng dbatoscig i pozostawieniem w stanie
nienaruszonym gruntu w bezposrednim sasiedztwie wykopu. Wykop zasypywaé gruntem kat.
I'i Il (piasek) i zageszczac¢ warstwami 20-30cm Js=0,97 a dla warstwy gornej Js=1,00.
Wykopy prowadzi¢ mechanicznie przy pomocy koparki z wywiezieniem urobku na miejsce
wskazane przez Inwestora. Prace w rejonie wystepujgcych skrzyzowan z uzbrojeniem
wykonac recznie z jednoczesnym ich zabezpieczeniem szalunkami stalowymi.

Podsypke pod rurociggi wykona¢ z gruntu kat. |l o minimalnej wysokosci 10cm
z wyprofilowaniem dla rury. Poziom podtoza musi by¢ tak wykonany, by rurociagi mogty by¢é
uktadane bezposrednio na nim.

Obsypke rurociggu w wykona¢ warstwg piasku gr. 30 cm (po zageszczeniu) powyzej
wierzchu rury. Nalezy jg wykona¢ tak aby miata ona zagwarantowane dobre podparcie ze
wszystkich stron, obcigzenia mogty by¢ przekazywane i nie wystepowaty szkodliwe
obcigzenia miejscowe. Stopien zageszczenia bocznej obsypki winien wynosic — 90%
zmodyfikowanej wartosci Proktora. Materiat do obsypki powinien odpowiada¢ warunkom
uzywanego materiatu na podsypke.

Jesli na trasie projektowanej sieci wodociggowej zalegajg grunty kat. | i Il piaski to
dopuszcza sie wykonanie zasypki gruntem z wykopu piaskiem, zwirem.

Zasypywanie wykopu w dalszej czesci przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-66/8973-01
piaskiem Srednioziarnistym z jednoczesnym zageszczeniem warstwami grubosci max 30cm.
Na drogach, zasypke wykopdw nalezy odpowiednio zagesci¢ do wskaznika minimum 1/1,0
sprawdzanego przez uprawniong jednostke geotechniczna.

Podsypke oraz obsypke hydrantéw przeciwpozarowych nalezy wykona¢ zwirem
gruboziarnistym (fr. 2,0+5,0mm).

Grubos¢ warstwy podsypki po zageszczeniu winna wynosi¢ 10cm w obrysie podstawy
hydrantu natomiast grubos¢ warstwy obsypki winna wynosic¢ po zageszczeniu 30cm.
Kolumne hydrantu oraz obudowe wrzeciona zasuwy odcinajgcej nalezy zasypywaé¢ 30cm
zageszczanymi kolejno warstwami zwiru az do powierzchni terenu istniejgcego.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z PN-68/B-06050 oraz wytycznymi podanymi w
opracowaniu ITP. ,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-
Montazowych” tom 1, cze$¢ 1 wydanym przez Arkady w 1989r.

Sie¢ wodociggowg pod drogg asfaltowg ulica Kilinskiego droga powiatowa wykona¢ metoda
bezwykopowg — przeciskiem/przewiertem rurg PE RC $rednicy [1160mm dtugosci na planie
zagospodarowania, koncéwki rur zabezpieczyé masg uszczelniajgcg i manszetg gumows.
Rurociag przewodowy w ostonowym prowadzi¢ na ptozach dystansowych

11.2 Roboty Montazowe

Warunki wykonania sieci wodociggowej i kanalizacyjne;j
Roboty prowadzi¢ w zabezpieczonym i suchym wykopie pod nadzorem o0séb posiadajgcych
wymagane uprawnienia zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami
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» Stopien i gtebokos¢ zageszczenia warstwy przypowierzchniowej przyja¢ wg normy drogowe;.

» Wszystkie prace zwigzane z robotami budowlano montazowymi nalezy wykonywaé zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. (Dz. U. Nr 47) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

« W trakcie prowadzenia robdt nalezy przestrzegaé zalecen zawartych w warunkach
technicznych w instrukcjach producentéw rur, protokole ZUD i uzgodnieniach
zamieszczonych w dokumentac;ji.

» Wykonywanie wykopu prowadzi¢ bezposrednio przed utozeniem przewodu,

* Nie dopuszczaé¢ do rozluznienia struktury gruntu w wykopie. W przypadku przegtebienia
wykopu lub rozluznienia gruntu nalezy wykona¢ wzmocnienie podioza z ubitego piasku lub
zwiru zageszczonego do 1s=0,85

* W przypadku wystgpienia w trakcie budowy w poziomie posadowienia przewodu nie
stwierdzonych w odwiertach geologicznych glin, namutéw, torféw nalezy je zastgpi¢ warstwa
wzmocnionego podtoza zwirowo-piaskowg (1:0,3) lub tluczniowo piaskowg (1:0,6)
zageszczong o grubosci 15-30cm w zaleznosci od gtebokosci zalegania.

» Celem zabezpieczenia dojazdu podczas prac montazowych nalezy wykona¢ tymczasowe
mostki przejazdowe oraz ktadki. Wykopy zabezpieczy¢ barierkami ochronnymi o wysokosci
1,0m, a w nocy $wiattami ostrzegawczymi.

* Po zakonczeniu prac montazowych przed zasypaniem wykopow nalezy potwierdzi¢
zgodnos¢ wykonania prac z projektem budowlanym, oraz obowigzujgcymi normami i
przepisami wpisem do dziennika budowy. Wpisu musi dokonaé¢ Inspektor Nadzoru
wyznaczony przez Inwestora.

* Hydranty nalezy ponumerowaé

» Po zakonczeniu robét teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego

12. Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy

Wszystkie prace zwigzane z robotami budowlano-montazowymi nalezy wykonaé zgodnie

z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. (Dz. U. Nr 47) w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

W czasie prowadzenia rob6t ziemnych, nalezy zwraca¢ uwage na napotkane w obrysie

wewnetrznym wykopu, przewody i kable, kidre nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem za

pomoca podwieszenia do prowizorycznej konstrukcji (belki drewnianej) dobrze opartej na
gruncie, tak aby byly zachowane warunki pracy podwigzanego przewodu i bezpieczenstwo
pracownikéw zatrudnionych przy wykopie i montazu uktadanego przewodu.

Wykonawstwo i odbiér projektowanych robét nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami

technicznymi wykonawstwa i odbioru rob6t budowlano-montazowych” czesc Il.

Przy wykonywaniu robdét budowlanych nalezy stosowaé¢ wyroby budowlane oznaczone

znakowaniem CE lub dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami

sztuki budowlanej (art. 10 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane tekst

jednolity (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186).

13. Opinia geotechniczna posadowienia obiektow

na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdw posadowienia obiektow
budowlanych ( Dz. U. z 2012, poz. 463).

Obiekty projektowane: sie¢ wodociggowa rozdzielcza, siec kanalizacji sanitarnej
Adres budowy: dziatka nr ewidencyjny 1066/10, 830, 833, 837, 1074/1, 1077/6, 1080/3, 1083/3, 1085/6,
1085/8, 1091/4, 1093/1, 1095/6, 1095/8, 1097/1, 1099/1, 1099/3 obr. 0006 Dobre
Jednostka ew. 141206_2, Dobre.
Zaliczenie obiektow do kategorii geotechnicznej:
Sie¢ wodociggowa rozdzielcza bedzie wykonana metoda rozkopu z umocnieniem $cian
szalunkami stalowymi. Wodocigg nalezy do obiektu budowlanego bedacego budowlg o
statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, posadowionym w prostych warunkach
gruntowych, dla ktérych mozliwe jest zapewnienie poprawnosci posadowienia na podstawie
doswiadczen wykonawczych — zalicza sie¢ do | kategorii geotechnicznej. Dla obiektow
budowlanych pierwszej kategorii geotechnicznej zakres badan geotechnicznych moze byc¢
ograniczony do wiercen i wykopdw kontrolnych oraz okreslenia rodzaju gruntu na podstawie
analizy makroskopowej.

Warunki gruntowe wystepujace na dzialce inwestora w miejscu planowanej inwestycji:
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Na podstawie wykopu kontrolnego i wiercen stwierdzono, ze na przedmiotowych dziatkach

wystepujg nastepujgce warunki geotechniczne: grunt préchniczy 30cm, ponizej do gtebokosci

1,50 m wystepuje piasek drobny, od 1,5 do 2,5m zalega glina piaszczysta. Woda gruntowa nie

wystgpita w wykonanych odwiertach. Wykonanie obiekiéw nie wymaga wykonania

skomplikowanych robét. Warunki gruntowe wystepujace na przedmiotowych dziatkach zaliczajg
sie do prostych.

Przydatnos¢ gruntéw na potrzeby budownictwa

Grunty w obrebie inwestycji nadajag sie do wykonania posadowienia planowanych obiektéw t;.

sieci wodociggowa rozdzielcza i kanalizacji sanitarnej. Nosnos¢ podtoza wynosi 0,15MPa.

14. Obszar oddziatywania obiektu budowlanego

Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt. 1¢c) Prawo Budowlane z 1994r. obszar oddziatywania obiektu tj.

sie¢ wodociggowa rozdzielcza ogranicza sie do miejsca w ktérym zostang wykonane w

granicach dziatek nr ewidencyjny 1066/10, 830, 833, 837, 1074/1, 1077/6, 1080/3, 1083/3,

1085/6, 1085/8, 1091/4, 1093/1, 1095/6, 1095/8, 1097/1, 1099/1, 1099/3, obr. 0006 Dobre,

jednostka ew. 141206_2, Dobre. Obszar oddziatywania okreslono na podstawie:

* Rozporzadzenie Rady Ministrow z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzie¢ mogacych
potencjalnie znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z
pdzn. zmianami)

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

» Ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
2015r. poz. 199)

* Rozporzagdzeniem MSWIA z dnia 24.07.2009r. Dz. ust. 124, poz. 1030 w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych

* Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430).

14. Zestawienie dlugosci sieci wodociggowej i kanalizacyjnej

» Sie¢ wodociggowa @110mm PE 100 PN-10 L=350,0m

* Hydrant nadziemny DN8O kpl. 4

» Przytagcza wodociggowe J40mm zakonczone studzienkg  kpl. 17 L=132,0m
* Przetgczenie przytgcza 050mm szt. 2 L=30,0m
» Siec kanalizacji sanitarnej 1200mm PVC SN-8 lite L=303,0m

o Studnie rewizyjne zelbet. DN1200mm kpl. 2

» Studnie inspekcyjne 0425mm kpl. 13

» Przytgcza kanalizacji sanitarnej 0160mm PVC SN-8 lite kpl. 17 L=159,0m

Projektant:
inz. Wtodzimierz Kaminski
Nr upr. 13/'Wa/72

Sprawdzajgcy:
mgr inz. Michat Kozluk
Nr upr. MAZ/0083/PWOS/13
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Dziatka nr ewidencyjny 1066/10, 830, 833, 837, 1074/1, 1077/6, 1080/3, 1083/3, 1085/6, 1085/8,
1091/4, 1093/1, 1095/6, 1095/8, 1097/1, 1099/1, 1099/3, obr. 0006 Dobre
Jednostka ew. 141206 _2, Dobre

INWESTOR: |
Gmina Dobre
ul. Kosciuszki 1
05-307 Dobre
PROJEKTANT: |

inz. Wtodzimierz Kaminski
UPR Nr 13/Wa/72

do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeri w specjalnosci
instalacji i urzgdzen sanitarnych

nr ewid. MAZ/IS/2110/01

— SIEDLCE pazdziernik 2019r. —

OT_W_KS_SZKOLNA-DOBRE_2019r.



PROJEKT BUDOWLANY SIECI WODOCIAGOWEJ

strona -10-
1. Zakres robot
1.1. Zakres robot zamierzenia budowlanego.
Niniejsze opracowanie obejmuje projekt sieci wodociggowej rozdzielczej @110mm z rur PE
PN-10 z przytaczami i kanalizacji sanitarnej z rur 0200mm PVC z przytgczami

w miejscowosci Dobre ul. Szkolna, gmina Dobre.
1.2. Kolejnosc¢ realizacji obiektow.
Obiekty budowlane zadania inwestycyjnego beda realizowane w nastepujacej kolejnosci:
- tyczenie geodezyjne oznakowanie placu budowy
- montaz sieci wodociggowej w wykopie wraz z umochieniem $cian,
- montaz armatury (zasuwy, hydranty p.poz.)
- montaz studni kanalizacyjnych
- montaz przytaczy wodociggowych ze studnig
- montaz przytaczy kanalizacyjnych
naprawa drdg i ostateczne uporzadkowanie terenu.
2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Na terenie zadania inwestycyjnego istniejg nastepujgce obiekty budowlane:
- drogi utwardzone o nawierzchni asfaltowej i gruntowej, rowy przydrozne z przepustami
- istniejgce lokalne uzbrojenie podziemne: ist. sie¢ wodociggowa, kable telefoniczne,
energetyczne
- istniejgce uzbrojenie nadziemna: linia energetyczna niskiego i wysokiego napiecia.
3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stanowi¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.
Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. (Dz. U. Nr 120 poz. 1126) w
sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie.
Zagrozenia moga wystapi¢ przy wykonywaniu nastepujacych robét:
- wykonywania przeciskéw/przewiertéw i uktadania sieci wodociggowej pod oraz wzdtuz drogi,
- wykonawstwa robot budowlanych, doprowadzania nawierzchni do stanu pierwotnego,
- wykonywanie rob6t pod i w poblizu linii wysokiego i sredniego napiecia
4. Wskazania dotyczace instruktazu pracownikow:
Instruktaz pracownikédw na stanowiskach roboczych winna prowadzi¢ osoba posiadajgca ukonczone
szkolenia BHP dla kadry kierowniczej. W prowadzonym instruktazu nalezy zwréci¢ szczeg6ing uwage
na:
- prawidtowos$¢ zabezpieczenia $cian wykopow,
- przestrzegania instrukcji obstugi wszelkich urzgdzen,
- zastosowanie drabin do zejscia na dno wykopu,
- uzytkowanie sprawnych urzgdzen i narzedzi zgodnie z ich przeznaczeniem,
- prowadzenie robot przez minimum dwéch pracownikoéw,
- prowadzenie robo6t w ubraniach roboczych i ochronnych,
- postepowanie w razie wypadku,
udzielenie pierwszej pomocy.
5. Wskazanle srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacym
niebezpieczenstwu.
W trakcie realizacji rob6t na terenie budowy winien znajdowac¢ sie sprawny samochéd do
ewentualnego przemieszczenia ludzi. Brygady budowlane wykonujgce roboty na poszczegélnych
odcinkach powinny posiada¢ sprawny telefon komoérkowy z zaprogramowanym potgczeniem z
numerami alarmowymi i kierownictwem zaktadu. Przy pracach montazowych nalezy materiaty
sktadowane wzdtuz wykopu zabezpieczy¢ przed ich wpadnieciem do wykopdw. Rob6t budowlanych
nie nalezy wykonywac¢ w czasie silnych wiatréw opaddw atmosferycznych, niepogody itp.
Przy budowie sieci wodociggowej i kanalizacyjnej nalezy przestrzegac przepisow BHP zawartych w
rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. (Dz. U. Nr 47) w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych.
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