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1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z budową sieci wodociągowej rozdzielczej i kanalizacji 
sanitarnej w ul. Szkolnej w miejscowości Dobre, gmina Dobre, powiat miński. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postępowaniu przetargowym i 
przy realizacji umowy na wykonanie robót związanych z realizacją przedsięwzięcia w/w. 

1.3 Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
budową sieci wodociągowej rozdzielczej wg Wspólnego Słownika Zamówień 
45231300-8. 

Zestawienie zakresu rzeczowego robót: 
• Sieć wodociągowa Ø110mm PE 100  PN-10   L=350,0m 

• Hydrant nadziemny DN80     kpl. 4  

• Siec kanalizacji sanitarnej ∅200mm PVC SN-8 lite   L=303,0m 

• Studnie rewizyjne żelbet. DN1200mm     kpl. 2 

• Studnie inspekcyjne ∅425mm     kpl. 13 

Zakres robót obejmuje: 

• oznakowanie robót, 

• dostawę materiałów, 

• wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbiórki istniejących nawierzchni, 
przekopy próbne oraz podwieszenie instalacji obcych, 

• wykonanie wykopu w gruncie kat. II i III wraz z umocnieniem ścian wykopu 
elementami stalowymi rozporowymi i jego odwodnieniem 

• przygotowanie podłoża i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci, 

• ułożenie przewodu wodociągowego metodą rozkopu oraz metodą przewiertu 
sterowanego 

• wykonanie przewodu kanalizacji sanitarnej z montażem studni tworzywowych i 
betonowych 

• zasypanie i zagęszczenie wykopu z demontażem umocnień ścian wykopu  

• odtworzenie nawierzchni po robotach, 

• przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 

1.4. Określenia podstawowe – sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna 

• Przewód wodociągowy - rurociąg wraz z urządzeniami przeznaczony do 
dostarczenia wody odbiorcom. 

• wodociąg - zespół współpracujących ze sobą obiektów i urządzeń inżynierskich, 
przeznaczony do zaopatrywania ludności i przemysłu w wodę, 

• przewód wodociągowy rozdzielczy - przewód wodociągowy doprowadzający 
wodę od przewodu magistralnego do odgałęzień domowych i innych punktów 
czerpalnych, odgałęzienie domowe; połączenie domowe - przewód wodociągowy z 
wodomierzem łączący sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją obiektu 
zasilanego w wodę. 

• Z - zasuwa z klinem miękkim, 

• HP - hydrant przeciwpożarowy 

• Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z polskimi normami PN-87/B-1060 i 
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PN-82/M-01600. 

• 1.4.1.  Kanalizacja sanitarna - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do 
odprowadzania ścieków bytowo-gospodarczych i przemysłowych. 

• 1.4.2.  Przewody rurowe 

• 1.4.2.1.  Kanał - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego 
odprowadzania ścieków. 

• 1.4.2.2.  Kanał sanitarny - kanał przeznaczony do odprowadzania ścieków 
bytowo-gospodarczych. 

• 1.4.2.3.  Odgałęzienie - kanał odpływowy od pierwszej studzienki od strony 
budynku do połączenia z kanałem sanitarnym 

• 1.4.2.4.  Kolektor główny - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z 
kanałów bocznych i odprowadzenia ich do odbiornika. 

• 1.4.3.  Urządzenia (elementy) uzbrojenia sieci 

• 1.4.3.1.  Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale 
nieprzełazowym przeznaczona do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów. 

• 1.4.3.2.  Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana 
na załamaniach osi kanału w planie, na załamaniach spadku kanału oraz na 
odcinkach prostych. 

• 1.4.3.3.  Studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona 
do łączenia co najmniej dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy. 

• 1.4.3.4.  Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna 
mająca dodatkowy przewód pionowy umożliwiający wytrącenie nadmiaru energii 
ścieków, spływających z wyżej położonego kanału dopływowego do niżej 
położonego kanału odpływowego. 

• 1.4.3.5.  Studzienka na odgałęzieniu - studzienka kanalizacyjna o średnicy 
400 mm z PVC lub PP, będąca granicą sieci kanalizacyjnej i instalacji, spełniająca 
funkcje studzienki połączeniowej. 

• 1.4.4.  Elementy studzienek i komór 

• 1.4.4.1.  Komora robocza - zasadnicza część studzienki przeznaczona do 
czynności eksploatacyjnych. Wysokość komory roboczej jest to odległość pomiędzy 
rzędną dolnej powierzchni płyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub 
komory, a rzędną spocznika. 

• 1.4.4.2.  Komin włazowy - szyb połączeniowy komory roboczej z 
powierzchnią ziemi, przeznaczony do zejścia obsługi do komory roboczej. 

• 1.4.4.3.  Płyta przykrycia studzienki lub komory - płyta przykrywająca 
komorę roboczą. 

• 1.4.4.4.  Właz kanałowy - element żeliwny przeznaczony do przykrycia 
podziemnych studzienek rewizyjnych lub komór kanalizacyjnych, umożliwiający 
dostęp do urządzeń kanalizacyjnych. 

• 1.4.4.5.  Kineta – koryto przepływowe w dnie studzienki kanalizacyjnej. 

• 1.4.4.6.  Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej 
pomiędzy kinetą a ścianą komory roboczej. 

• 1.4.5.  Elementy odwodnienia wykopu 

• 1.4.5.1.  Dren - sączek podłużny z rurkami na dnie, ułatwiającymi przepływ 
wody w kierunku studzienki zbiorczej. 

• 1.4.5.2.  Geowłóknina (lub włóknina) - materiał wytworzony zwykle 
metodą zgrzeblania i igłowania z nieciągłych, wysokospolimeryzowanych włókien 
syntetycznych, w tym tworzyw termoplastycznych:  polietylenowych,  
polipropylenowych (m.in. stylon) i poliestrowych (m.in. elana), charakteryzujący 
się m.in. dużą wytrzymałością oraz wodoprzepuszczalnością. 
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• 1.4.6.  Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, 
odpowiednimi polskimi normami. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów użytych do wykonania robót 
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami 
niniejszej SST i dokumentacji projektowej. 

Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki 
określone w: Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 
2003 r., Nr 207, poz. 2016, z późniejszymi zmianami), 

• Ustawie z dnia 10 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 
92, poz. 881), 

• Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r., Nr 
166, poz. 1360, z późniejszymi zmianami). 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego 
wymaganej przez w/w ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. 

2.2. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały zastosowane do budowy sieci 
wodociągowej powinny odpowiadać normom krajowym zastąpionym, jeśli to możliwe, 
przez normy europejskie lub technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku 
norm krajowych lub technicznych aprobat europejskich elementy i materiały powinny 
odpowiadać wymaganiom odpowiednich specyfikacji. Materiały mające kontakt z wodą 
do picia muszą posiadać pozytywną opinię Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie. 

2.3. Rury przewodowe 

Do wykonania sieci wodociągowej stosuje się następujące materiały rury, Ø110x6,6mm 
PE 100 (SDR 17) PN-10. Do wykonania sieci metodą przewiertu sterowanego stosować 
należy rury PE 100 RC średnicy ∅160mm posiadające atesty i aprobaty do wykonywania 
sieci tą metodą bez stosowania podsypki i obsypki rur. Rury PE łączone metodą 
zgrzewania doczołowego. 

2.4. Armatura odcinająca w sieci wodociągowej 
Jako armaturę odcinającą (przepływ wody) należy stosować:  
zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z miękkim doszczelnieniem z obudową wg 
PN-83/M-74024. Materiał korpusu i pokrywy żeliwo sferoidalne zgodnie z EN1563 
zewnątrz i wewnątrz epoksydowane, klin z żeliwa jak wyżej z nawulkanizowaną powłoką 
elastomerową. Obudowy teleskopowe do zasuw, skrzynki duże z żeliwa szarego.   

2.5. Hydranty 
Należy stosować hydranty nadziemne o średnicy nominalnej 80mm z podwójnym 
zamknięciem wraz z zasuwą odcinającą z klinem gumowym, obudowa teleskopową i 
skrzynią żeliwną dużą. Hydranty odpowiadające wymaganiom normy PN-EN 14384: 2009 
hydranty przeciwpożarowe nadziemne.  
2.4.1. Rury kanalizacyjne PVC SN8  
Rury kanalizacyjne PVC SN-8 (SDR 34) lite o średnicy 200, 160 mm zgodne z 
PN-85/C-89205 są stosowane do budowy sieci kanalizacji sanitarnej. 
Rury łączone na wcisk, uszczelnione uszczelką gumową. Podczas montażu należy zwrócić 
szczególną uwagę na to by nie zawinąć uszczelki, ponieważ na tym łączeniu nie będzie 
szczelności. 
Rury należy smarować specjalną pastą ślizgową podczas montażu. Przewody układać ze 
spadkiem podanym na profilach załączonych do dokumentacji projektowej.  
2.5. Studzienki kanalizacyjne 
2.5.1. Komora robocza 
Komora robocza studzienki (powyżej wejścia kanałów) powinna być wykonana z: 

– kręgów betonowych lub żelbetowych odpowiadających wymaganiom 
PN-EN 1917, 

– muru cegły kanalizacyjnej odpowiadającej wymaganiom PN-B-12037. 
Komora robocza poniżej wejścia kanałów powinna być wykonana jako monolit z betonu 
hydrotechnicznego o wytrzymałości obliczeniowej nie mniejszej niż 40 MPa (N/mm2) lub 
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alternatywnie z cegły kanalizacyjnej. 
Zastosowane są też studnie systemowe z PCV/PP o śr. 425mm 
2.5.2. Komin włazowy 
Komin włazowy powinien być wykonany z kręgów betonowych lub żelbetowych o 
średnicy 0,80 m odpowiadających wymaganiom PN-EN 1917. 
2.5.3. Dno studzienki 
Dno studzienki wykonuje się jako monolit z betonu hydrotechnicznego o właściwościach 
podanych w pkt 2.3.1. 
2.5.4. Włazy kanałowe 
Włazy kanałowe należy wykonywać jako: 
włazy żeliwne typu ciężkiego odpowiadające wymaganiom PN-H-74051-02 umieszczane 
w korpusie drogi, z pokrywami zatrzaskowymi o nośności 40T. 
2.5.5. Stopnie złazowe 
Stopnie złazowe żeliwne odpowiadające wymaganiom PN-H-74086 . 
2.5.6. Płyta pokrywowa 
Płyta pokrywowa (stropowa) prefabrykowana wykonana z żelbetu, wg KB1-38.4.3.3. 
Średnica płyty powinna być większa od średnicy zewnętrznej kręgów, zgodnie z 
dokumentacją projektową. 
2.5. Składowanie materiałów 
2.5.1. Rury 

Rury można składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej jedno- lub 
wielowarstwowo, albo w pozycji stojącej. Powierzchnia składowania powinna być 
utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się wód opadowych. 

W przypadku składowania poziomego pierwszą warstwę rur należy ułożyć na 
podkładach drewnianych. Podobnie na podkładach drewnianych należy układać 
wyroby w pozycji stojącej i jeżeli powierzchnia składowania nie odpowiada ww. 
wymaganiom. 

2.5.2. Armatura przemysłowa (zasuwy, nasuwki, kompensatory, hydranty) 

Armatura zgodnie z normą PN-92/M-74001 powinna być przechowywana w 
pomieszczeniach zabezpieczonych przed wpływami atmosferycznymi i czynnikami 
powodującymi korozję. 

2.5.3. Kruszywo 

Składowisko kruszywa powinno być zlokalizowane jak najbliżej wykonywanego odcinka 
sieci. Podłoże składowiska powinno być równe, utwardzone, z odpowiednim 
odwodnieniem, zabezpieczające kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego 
składowania i poboru. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu określają zasady bezpiecznego użytkowania 
sprzętu mechanicznego przy uwzględnieniu przepisów BHP. 

3.2. Sprzęt do robót  ziemnych przygotowawczych i wykończeniowych 

W zależności od potrzeb, Wykonawca zapewni następujący sprzęt do wykonania robót 
ziemnych i wykończeniowych: 

• koparkę podsiębierną 0,25 m3 do 0,40 m3, 

• spycharkę kołową lub gąsienicową do 100 KM, 

• sprzęt do zagęszczania gruntu, a mianowicie: zagęszczarkę wibracyjną, ubijak 
spalinowy, walec wibracyjny, 

• maszynę do przewiertów  

• inny sprzęt użyty przez wykonawcę w celu prawidłowego wykonania zamówienia 
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3.3. Sprzęt do robót montażowych 

W zależności od potrzeb i przyjętej technologii robót, Wykonawca zapewni następujący 
sprzęt montażowy: 

• samochód skrzyniowy do 5 t, 

• urządzenie przewiertowe do robót bezwykopowych, 

• samochód samowyładowczy od 25 do 30 t, 

• maszynę przewiertową z siłą ciągu dostosowaną do długości przewiertu 

• zespół prądotwórczy trójfazowy przewoźny 20 KVA, 

• pojemnik do betonu do 0,75 dm3' 

Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do 
technologii i warunków wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego 
ich wykorzystania na budowie. 

 
4. TRANSPORT 

4.1. Transport rur 

Rury mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je 
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu, tak by 
nie mogły się przesuwać i przetaczać pod wpływem sił bezwładności występujących w 
trakcie ruchu pojazdu.  

4.2. Transport armatury przemysłowej 

Transport armatury powinien odbywać się krytymi środkami transportu, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem 
powinna być zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. 
Armatura drobna (< DN25) powinna być pakowana w skrzynie lub pojemniki. 

4.3. Transport skrzynek ulicznych 

Skrzynki mogą być transportowane dowolnymi środkami komunikacyjnymi. 
Wykonawca zabezpieczy w czasie transportu elementy przed przemieszczeniem i 
uszkodzeniem. Skrzynki należy łączyć w jednostki ładunkowe i układać je na paletach. 
Rozmieszczenie jednostek powinno umożliwiać użycie sprzętu mechanicznego do 
rozładunku. 

4.4. Transport mieszanki betonowej i zapraw 

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportu, które nie 
spowodują: 

• segregacji składników, 

• zmiany składu mieszanki, 

• zanieczyszczenia mieszanki, 

• obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną 
w wymaganiach technologicznych 

oraz zapewnią właściwy czas transportu umożliwiający prawidłowe wbudowanie i 
zagęszczenie mieszanki. 

4.5. Transport kruszywa 

Kruszywa użyte na podsypkę mogą być transportowane dowolnymi środkami. 
Wykonawca zapewni środki transportowe w ilości gwarantującej ciągłość dostaw 
materiałów, w miarę postępu robót. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.2. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona wytyczenia robót i trwale 
oznaczy je w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków 
krawędziowych. W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych 
Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzędnymi sprawdzanymi przez 
służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaże 
Inżynierowi Kontraktu. 

Wykonawca zgłosi pisemnie zamiar rozpoczęcia robót do wszystkich właścicieli 
i użytkowników uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem 
siedmiodniowym, ustalając warunki wykonywania robót w strefie tych urządzeń. 

W celu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą pompowaną z wykopów 
lub z opadów atmosferycznych powinny być zachowane przez Wykonawcę co 
najmniej następujące warunki: 

• górne    krawędzie    bali   przyściennych    powinny   wystawać    co najmniej 
15 cm ponad szczelnie przylegający teren; 

• powierzchnia terenu  powinna być wyprofilowana ze  spadkiem umożliwiającym 
łatwy odpływ wody poza teren przylegający do wykopu; 

• w   razie   konieczności  wykonany  zostanie   ciąg  odprowadzający wodę na 
bezpieczną odległość. 

5.3. Roboty ziemne 

W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawca dokona rozbiórki 
nawierzchni i podbudowy, a materiał z rozbiórki odwiezie i złoży w miejscu 
wskazanym przez Inwestora. 

Przed rozpoczęciem wykonywania wykopów należy wykonać przekopy próbne w 
celu zlokalizowania istniejącego uzbrojenia. Istniejące uzbrojenie należy 
zabezpieczyć i podwiesić na szerokości wykopu. 

Wykopy należy wykonać jako otwarte obudowane. Jeżeli materiały obudowy nie 
są fabrycznie zabezpieczone przed szkodliwym wpływem warunków 
atmosferycznych, to powinny one być zabezpieczone przez Wykonawcę poprzez 
zastosowanie odpowiednich środków antykorozyjnych lub impregnacyjnych 
właściwych dla danego materiału. 

Metoda wykonywania wykopów ręcznie z zastosowaniem urządzeń do 
mechanicznego wydobycia urobku. Wydobyty grunt z wykopu powinien być 
wywieziony przez Wykonawcę w miejsce wskazane przez Inżyniera Kontraktu. 

Wykopy pod przewody powinny być rozpoczynane od najniżej położonego 
punktu rurociągu przesuwając się stopniowo do góry. Wykonanie obrysu wykopu 
należy dokonać przez ułożenie przy jego krawędziach bali lub dyli deskowania w 
ten sposób, aby jednocześnie były ustalone odcinki robocze. Elementy te należy 
przytwierdzić kołkami lub klamrami. 

Minimalna szerokość wykopu w świetle obudowy powinna być dostosowana do 
średnicy przewodu i wynosić 1,0 m plus średnica zewnętrzna przewodu. 
Deskowanie ścian wykopu należy prowadzić w miarę jego głębienia. 

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, 
krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone 
przed uszkodzeniem a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich 
eksploatację. 

Wykop powinien być zabezpieczony barierą o wysokości 1,0 m. Dno wykopu 
powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji 
projektowej, przy czym powinno być ono na poziomie wyższym od rzędnej 
projektowanej o 0,10 m. 
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Zdjęcie pozostawionej warstwy (0,10m) gruntu należy wykonać bezpośrednio 
przed wykonaniem podsypki i ułożeniem przewodów. Usunięcie tej warstwy 
Wykonawca wykona ręcznie lub w sposób uzgodniony z Inżynierem Kontraktu. 

5.4. Przygotowanie podłoża 

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) podłoże należy 
wykonać z warstwy tłucznia lub żwiru z piaskiem o grubości 10 cm, zgodnie z 
dokumentacją projektową. 

W gruntach gliniastych należy wykonać podłoże z pospółki, żwiru lub tłucznia o 
grubości 10 cm zgodnie z dokumentacją projektową. 

Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z określonym w dokumentacji 
projektowej. 

5.5. Roboty montażowe rurociągów 

5.5.1. Układanie rurociągów  

Rury układać na przygotowanym odebranym, zagęszczonym podłożu. 

Poszczególne ułożone rury powinny być unieruchomione przez obsypanie 
piaskiem pośrodku długości rury i mocno podbite , aby rura nie zmieniła 
położenia do czasu wykonania połączenia. Po zakończeniu robót rury zasypać 
warstwa piasku (30 cm nad wierzch rury) zagęszczonego do Is=0,97 pozostała 
część wykopu zasypać piaskiem dowiezionym. 

W trakcie prac końce rury należy zabezpieczać przed zamuleniem. 

W czasie prowadzenia robót należy zwrócić uwagę na napotkane w obrysie 
wewnętrznym wykopu przewody i kable, które należy zabezpieczyć przed 
uszkodzeniem, za pomocą podwieszenia do prowizorycznej konstrukcji (belki 
drewnianej) dobrze opartej na gruncie. 

Wszystkie przejścia rury przez ścianki studzienek prowadzić w tulejach 
osłonowo-uszczelniających systemowych producenta rur. 

5.5.4. Wytyczne wykonania przewodów wodociągowych 
Połączenie rur należy wykonywać w sposób następujący: 

• rury z PE łączone z pomocą zgrzewania doczołowego , 

• kształtki żeliwne kołnierzowe przez skręcenie kołnierzy śrubami z 
podkładką i nakrętką w wykonaniu odpornym na korozję (ze stali 
ocynkowanej lub nierdzewnej) po uprzednim założeniu uszczelki 
gumowej pomiędzy łączonymi kołnierzami. 

Do wykonywania zmian kierunków przewodu należy stosować łuki, kolana i trójniki 
w przypadkach, gdy kąt nachylenia w stopniach przekracza następujące wielkości: 

• dla   przewodów   z   tworzyw   sztucznych,   gdy   kąt odchylenia 
przekracza   wielkość   dopuszczalnej   strzałki   ugięcia   przewodu podaną w 
warunkach technicznych wytwórni, 

• dla pozostałych  przewodów,  gdy wielkość  zmiany  kierunku  w pionie   
lub   poziomie   na   połączeniu   rur   (złączu kielichowym) przekracza 2° kąta 
odchylenia. 

Wykonawca jest zobowiązany do układania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od 
+5 do +30°C. 

5.5.5. Wytyczne wykonania bloków oporowych 

Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem się w planie i pionie na skutek parcia 
wody powinno być zgodne z dokumentacją, przy czym bloki oporowe lub inne 
umocnienia należy umieszczać: przy końcówkach, odgałęzieniach, pod zasuwami, 
hydrantami, a także na zmianach kierunku: 

• dla przewodów z tworzyw sztucznych przy zastosowaniu kształtek, 
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Blok oporowy powinien być tak ustawiony, aby swą tylną ścianą opierał się o grunt 
nienaruszony. W przypadku braku możliwości spełnienia tego warunku, należy 
przestrzeń między tylną ścianą bloku a gruntem rodzimym zalać betonem klasy B15. 

Odległość między blokiem oporowym i ścianką przewodu wodociągowego powinna być nie 
mniejsza niż 0,10 m. Przestrzeń między przewodem a blokiem należy zalać betonem 
klasy B15 izolując go od przewodu dwoma warstwami papy. 

Wykop do rzędnej wierzchu bloku można wykonywać dowolną metodą, natomiast 
poniżej - do rzędnej spodu bloku - wykop należy pogłębić ręcznie tuż przed jego 
posadowieniem. 

Wykop w miejscu wbudowania bloku należy zasypywać (do rzędnej wierzchu bloku) od 
strony przewodu wodociągowego. 

5.5.6. Armatura odcinająca 
Armaturę odcinającą (zasuwy) należy instalować: 

• na węzłach wodociągowych (przy odgałęzieniach), 
• na odgałęzieniu do hydrantu, 
• w innych miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej. 

5.5.7. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie 

Użyty materiał i sposób zasypania nie powinny spowodować uszkodzenia 
ułożonego przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji antykorozyjnej, 
przeciwwilgociowej i cieplnej. Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy 
niebezpiecznej powinna wynosić dla rur z tworzyw sztucznych - 0,3 m. 

Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nieskalisty, bez 
grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno- i średnioziarnisty wg PN-B-02480. 

Materiał zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być zagęszczony ubijakiem 
ręcznym po obu stronach przewodu. 

Pozostałe warstwy gruntu dopuszcza się zagęszczać mechanicznie, o ile nie spowoduje to 
uszkodzenia przewodu. Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien być zgodny z 
dokumentacją projektową. 

W przypadku prowadzenia robót ziemnych w istniejącej drodze o nawierzchni ulepszonej i 
trudności osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia gruntu co najmniej 1, należy zastąpić górną 
warstwę zasypu wzmocnioną podbudową drogi. 

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Kontrola, pomiary i badania 

6.1.1. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania mające na celu: 

• zakwalifikowania gruntów do odpowiedniej kategorii, 

• określenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia, 

• określenie stanu terenu, 

• ustalenie składu betonu i zapraw, 

• ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 

• ustalenie metod wykonywania wykopów, 

• ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania budowy. 

6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w 
zakresie i z częstotliwością zaakceptowaną przez Inżyniera Kontraktu. 

W szczególności kontrola powinna obejmować: 

• sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych 
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na placu budowy stałych punktów niwelacyjnych z dokładnością odczytu do 1 
mm, 

• sprawdzenie metod wykonywania wykopów, 

• zbadanie materiałów i elementów obudowy pod kątem ich zgodności  z  
cechami  podanymi w dokumentacji  technicznej i warunkami technicznymi 
podanymi przez wytwórcę, 

• badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy, 

• badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 

• sprawdzenie zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia w wykopie 

• badanie prawidłowości podłoża naturalnego, w tym głównie jego 
nienaruszalności, wilgotności    i    zgodności    z    określonym   w 
dokumentacji, 

• badanie  i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanego podłoża 
wzmocnionego z kruszywa, 

• badanie w zakresie zgodności z dokumentacją   techniczną   i warunkami 
określonymi  w odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami 
technicznymi wytwórni materiałów, ewentualnie innymi umownymi warunkami, 

• badanie głębokości ułożenia przewodu, jego odległości od budowli 
sąsiadujących i ich zabezpieczenia, 

• badanie ułożenia przewodu na podłożu, 

• badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku, 

• badanie zastosowanych złączy i ich uszczelnienie, 

• badanie zmiany kierunków przewodu i ich zabezpieczenia przed 
przemieszczaniem, 

• badanie zabezpieczenia przed korozją, 

• sprawdzenie montażu armatury, sprawdzenie rzędnych posadowienia skrzynek 
zasuw i hydrantów, 

• badanie szczelności całego przewodu, 

• badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu, 

• badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników 
zagęszczenia poszczególnych jego warstw. 

• wykonanie prób zadziałania wyłącznika różnicowoprądowego 

• sprawdzenie instalacji obwodu zerującego 

6.1.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania. 

• odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,01m, 

• odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego 
przewodu od osi przewodu na ławach celowniczych nie powinna przekraczać 5 
mm, 

• odchylenie   spadku   ułożonego   przewodu   od   przewidzianego   w 
projekcie nie powinno przekraczać -5% projektowanego spadku (przy 
zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwiększonym 
spadku), 

• odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu 
nie powinno wynosić więcej niż ± 5 cm, 

• odchylenie grubości warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże nie powinno 
przekroczyć ±3 cm, 



12 

• dopuszczalne odchylenia w planie krawędzi wykonanego podłoża 
wzmocnionego od ustalonego na ławach celowniczych kierunku osi przewodu 
nie powinny przekraczać dla przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm, 

• różnice rzędnych wykonanego podłoża nie powinny przekroczyć w żadnym jego 
punkcie dla przewodów z tworzyw sztucznych ± 5cm, 

• dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na ławach celowniczych 
nie powinny przekroczyć dla przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm, dla 
pozostałych przewodów 2 cm, 

• dopuszczalne   odchylenia spadku przewodu   nie   powinny   w żadnym 
jego   punkcie   przekroczyć:   dla  przewodów   z   tworzyw sztucznych ± 
5 cm i nie mogą spowodować na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani 
zmniejszenia jego do zera, 

• stopień   zagęszczenia   zasypki   wykopów   określony   w   trzech 
miejscach na długości 100m nie powinien wynosić mniej niż Is=0,97. Na 
drogach współczynnik zagęszczenia gruntu powinien wynosić Is=0,98-1,00. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Jednostki obmiarowe 

• jednostką obmiarową przewodu jest 1 metr [m] rury, dla każdego 
typu średnicy 

• jednostką obmiarową zasilania nn jest 1 metr [m] przewodu 

• jednostką obmiarową zbiornika jest  1  sztuka [kpl] wykonanego zbiornika 

• jednostką obmiarową urządzenia jest  1 komplet [kpl] zamontowanego    
urządzenia   wraz z niezbędna armaturą i orurowaniem 

• rozbiórka nawierzchni w [m2] 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i odbiorem przez UDT jeśli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wynik pozytywny. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie technologiczne 
czynności związane z budową przewodów, a mianowicie: 

• roboty przygotowawcze, 

• roboty ziemne z obudową ścian wykopów, 

• przygotowanie podłoża, 

• roboty montażowe wykonania rurociągów, 

• próby szczelności przewodów, zasypanie i zagęszczenie wykopu. 

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50 m i 
powinna wynosić około 300 m dla przewodów z tworzywa sztucznego  bez względu na 
sposób prowadzenia wykopów. 

Dopuszcza się zwiększenie lub zmniejszenie długości przeznaczonego do odbioru odcinka 
przewodu z tym, że powinna być ona uzależniona od warunków lokalnych oraz 
umiejscowienia uzbrojenia lub uzasadniona względami techniczno-ekonomicznymi. 
Inżynier Kontraktu dokonuje odbioru robót zanikających. 
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8.3. Odbiór końcowy 

Odbiorowi końcowemu podlega: 

• sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego 
końcowego (polegające na sprawdzeniu protokółów badań przeprowadzonych przy 
odbiorach technicznych częściowych), 

• badanie szczelności całego przewodu   na   ciśnienie 10 atm. (przeprowadzone    
przy   całkowicie    ukończonym   i   zasypanym przewodzie,  otwartych  
zasuwach  -  zgodnie  z normą PN-B-10725). 

Próbę należy uznać za pozytywną jeżeli spadek ciśnienia w ciągu 60min nie 
przekracza 0,1kg/cm2/ 100m przewodu. 

• badanie jakości wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm 
obowiązujących w zakresie  badań fizykochemicznych i bakteriologicznych wody). 

Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokółu, 
szczegółowo omówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór 
techniczny oraz członków komisji przeprowadzającej badania. Wyniki badań 
przeprowadzonych podczas odbioru końcowego należy uznać za dokładne, jeżeli 
wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelności całego przewodu) zostały 
spełnione. Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało 
spełnione, należy ocenić jego wpływ na stopień sprawności działania przewodu i w 
zależności od tego określić konieczne dalsze postępowanie. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Cena jednostki obmiarowej 
Cena 1 m wykonanej i odebranej długości przewodów obejmuje:  

• dostawę materiałów 

• wykonanie robót przygotowawczych, w tym prac rozbiórkowych, wykonanie 
wykopu wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego odwodnieniem, przygotowanie 
podłoża 

• ułożenie przewodów wraz z montażem armatury i innego wyposażenia, 
przeprowadzenie próby szczelności, przeprowadzenie badań bakteriologicznych, 

• zasypanie wykopu wraz z j ego zagęszczeniem, doprowadzenie terenu do stanu 
pierwotnego, pomiary i badania. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Rozporządzenia 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie  
bezpieczeństwa i  higieny  pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 
Nr 47/03 poz. 401) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie  
szczegółowego  zakresu  i  formy  projektu  budowlanego (Dz.U. Nr 120/03 poz. 
1133) 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 
1998r. w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji     zgodności  oraz 
sposobu     znakowania    wyrobów budowlanych     dopuszczonych do obrotu i 
powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728) 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000r. w sprawie trybu 
wydawania dokumentów dopuszczających do obrotu wyroby mogące stwarzać   
zagrożenie albo   które   służą ochronie lub  ratowaniu życia zdrowia i 
środowiska, wyprodukowane  w   Polsce   lub   pochodzące  z  kraju,   z  
którym Polska zawarła porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodności lub 
deklaracji zgodności wystawianej przez producenta, oraz rodzaju tych dokumentów 
(Dz.U. Nr 5/00 poz. 58) 
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10.2. Normy. 

• PN-87/B-01060 Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. 
Terminologia  

• PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezpośrednie budowli. Obliczenia 
statyczne i projektowanie  

• PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania  

• PN-88/B-06250 Beton zwykły  

• PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu  

• PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 
Żwir i mieszanka  

• PN-B-10725 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze  

• PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe  

• PN-86/H-74374 Połączenia kołnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogólne  

• PN-92/M-74001 Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania  

• PN-83/M74024/00 Armatura przemysłowa. Zasuwy klinowe kołnierzowe żeliwne. 
Wymagania i badania  

• PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych 
Armatura przemysłowa. 

• PN-89/M-74091 Hydranty nadziemne na ciśnienie nominalne 1 MPa  

• PN-EN 598:2000 Rury, kształtki i wyposażenie z żeliwa sferoidalnego oraz ich 
połączenie do odprowadzania ścieków. 

• PN-B-10736;1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów 
wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 

• PN-H-74051:1994 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania. 

UWAGA – wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z projektem i aktualnymi normami i 
przepisami. 

 

10.3. Inne dokumenty 

• Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 3. Warunki techniczne wykonania i 
odbioru sieci wodociągowych - 2001 r. 

• Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych - tom I 
rozdz. IV, Arkady 1989 r. - Roboty ziemne. 


