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1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdét zwiazanych z budowa sieci wodociggowej rozdzielczej i kanalizacji
sanitarnej w ul. Szkolnej w miejscowos$ci Dobre, gmina Dobre, powiat minski.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postepowaniu przetargowym i
przy realizacji umowy na wykonanie robdt zwiagzanych z realizacja przedsiewzigcia w/w.

1.3 Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
budowa sieci wodociggowej rozdzielczej wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45231300-8.

Zestawienie zakresu rzeczowego robot:

» Sie¢ wodociggowa @110mm PE 100 PN-10 L=350,0m
* Hydrant nadziemny DN80 kpl. 4

» Siec kanalizacji sanitarnej 1200mm PVC SN-8 lite L=303,0m
e Studnie rewizyjne zelbet. DN1200mm kpl. 2

» Studnie inspekcyjne 01425mm kpl. 13

Zakres rob6t obejmuje:
e oznakowanie robot,
e dostawe materiatow,

* wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbioérki istniejacych nawierzchni,
przekopy prébne oraz podwieszenie instalacji obcych,

e wykonanie wykopu w gruncie kat. II i III wraz z umocnieniem scian wykopu
elementami stalowymi rozporowymi i jego odwodnieniem

e przygotowanie podioza i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci,

e ulozenie przewodu wodociggowego metoda rozkopu oraz metoda przewiertu
sterowanego

* wykonanie przewodu kanalizacji sanitarnej z montazem studni tworzywowych i
betonowych

* zasypanie i zageszczenie wykopu z demontazem umocnien $cian wykopu
* odtworzenie nawierzchni po robotach,

* przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

1.4. Okreslenia podstawowe — sie¢ wodociagowa i kanalizacja sanitarna

e Przew6d wodociggowy - rurociagg wraz z urzadzeniami przeznaczony do
dostarczenia wody odbiorcom.

* wodociag - zespo6t wspdlpracujacych ze sobag obiektéw i urzadzen inzynierskich,
przeznaczony do zaopatrywania ludnosci i przemystu w wode,

e przew6éd wodociggowy rozdzielczy - przewdd wodociagowy doprowadzajacy
wode od przewodu magistralnego do odgalezien domowych i innych punktéw
czerpalnych, odgalezienie domowe; potaczenie domowe - przewdd wodociggowy z
wodomierzem 1taczacy sie¢ wodociggowa z wewnetrzng instalacjg obiektu
zasilanego w wode.

e 7 - zasuwa z klinem mi¢kkim,
e HP - hydrant przeciwpozarowy

* Pozostate okres$lenia podstawowe sa zgodne z polskimi normami PN-87/B-1060 i



PN-82/M-01600.

e 1.4.1. Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do
odprowadzania sciekéw bytowo-gospodarczych i przemystowych.

* 1.4.2. Przewody rurowe

e 1.4.2.1. Kanat - Iliniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego
odprowadzania Ssciekéw.

e 1.4.2.2. Kanat sanitarny - kanal przeznaczony do odprowadzania $ciekéw
bytowo-gospodarczych.

e 1.4.2.3. Odgalezienie - kanal odptywowy od pierwszej studzienki od strony
budynku do potaczenia z kanalem sanitarnym

s 1424 Kolektor gléwny - kanal przeznaczony do zbierania Sciekéw z
kanatéw bocznych i odprowadzenia ich do odbiornika.

e 1.4.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

 1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale
nieprzetazowym przeznaczona do kontroli 1 prawidtowej eksploatacji kanatow.

e 1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana
na zalamaniach osi kanatu w planie, na zatamaniach spadku kanalu oraz na
odcinkach prostych.

e 1.4.3.3. Studzienka potgczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona
do taczenia co najmniej dwoéch kanaléw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

* 1.4.34. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna
majaca dodatkowy przewdd pionowy umozliwiajacy wytracenie nadmiaru energii
Sciekéw, sptywajacych z wyzej polozonego kanatu doptywowego do nizej
potozonego kanatu odptywowego.

* 1.4.3.5. Studzienka na odgalezieniu - studzienka kanalizacyjna o $rednicy
400 mm z PVC lub PP, bedaca granicg sieci kanalizacyjnej i instalacji, spelniajaca
funkcje studzienki potaczeniowej.

* 1.4.4. Elementy studzienek i komor

e 1.4.4.1. Komora robocza - zasadnicza cze$¢ studzienki przeznaczona do
czynnoS§ci eksploatacyjnych. Wysokos¢ komory roboczej jest to odleglos¢ pomiedzy
rzedna dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub
komory, a rzedna spocznika.

e 1.4.4.2. Komin wtazowy - szyb polaczeniowy komory roboczej z
powierzchnig ziemi, przeznaczony do zejScia obstugi do komory roboczej.

* 1.4.4.3. Ptyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajaca
komore roboczg.

1444 Witaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia
podziemnych studzienek rewizyjnych lub komoér kanalizacyjnych, umozliwiajacy
dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

e 1.445. Kineta — koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjnej.

» l.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej
pomiedzy kinetg a Sciana komory roboczej.

e 1.4.5. Elementy odwodnienia wykopu

 1.4.5.1. Dren - sgczek podtuzny z rurkami na dnie, utatwiajgcymi przeptyw
wody w kierunku studzienki zbiorczej.

e 1.4.5.2. Geowldéknina (lub wi6knina) - material wytworzony zwykle
metoda zgrzeblania i iglowania z nieciagltych, wysokospolimeryzowanych widékien
syntetycznych, w tym tworzyw termoplastycznych: polietylenowych,
polipropylenowych (m.in. stylon) i poliestrowych (m.in. elana), charakteryzujacy
sie¢ m.in. duzg wytrzymatos$cia oraz wodoprzepuszczalnoscia.
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* 1.4.6. Pozostale okres$lenia podstawowe sa zgodne 2z obowiazujacymi,
odpowiednimi polskimi normami.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogoélne dotyczace materialéw uzytych do wykonania robot

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob6t musza by¢ zgodne z wymaganiami
niniejszej SST i dokumentacji projektowej.

Do wykonania rob6t moga by¢ stosowane wyroby budowlane spelniajace warunki
okres$lone w: Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z
2003 r., Nr 207, poz. 2016, z pézniejszymi zmianami),

* Ustawie z dnia 10 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr
92, poz. 881),

* Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r., Nr
166, poz. 1360, z p6Zniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego
wymaganej przez w/w ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.
2.2. Ogodlne wymagania dotyczace materialow

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty zastosowane do budowy sieci
wodociggowej powinny odpowiada¢ normom krajowym zastgpionym, jesli to mozliwe,
przez normy europejskie lub technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku
norm krajowych lub technicznych aprobat europejskich elementy i materialy powinny
odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich specyfikacji. Materialy majace kontakt z woda
do picia musza posiada¢ pozytywna opini¢ Panstwowego Zakladu Higieny w Warszawie.
2.3. Rury przewodowe

Do wykonania sieci wodociggowej stosuje si¢ nastepujace materialty rury, @110x6,6mm
PE 100 (SDR 17) PN-10. Do wykonania sieci metoda przewiertu sterowanego stosowac
nalezy rury PE 100 RC s$rednicy [ 160mm posiadajgce atesty i aprobaty do wykonywania
sieci tg metoda bez stosowania podsypki i obsypki rur. Rury PE 1aczone metoda
zgrzewania doczotowego.
24. Armatura odcinajaca w sieci wodociggowej
Jako armature odcinajaca (przeptyw wody) nalezy stosowac:
zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z miekkim doszczelnieniem z obudowa wg
PN-83/M-74024. Materiat korpusu i pokrywy zeliwo sferoidalne zgodnie z EN1563
zewnatrz i wewnatrz epoksydowane, klin z zeliwa jak wyzej z nawulkanizowang powtoka
elastomerowg. Obudowy teleskopowe do zasuw, skrzynki duze z zeliwa szarego.
2.5. Hydranty
Nalezy stosowa¢ hydranty nadziemne o $rednicy nominalnej 80mm z podwdjnym
zamkni¢ciem wraz z zasuwa odcinajaca z klinem gumowym, obudowa teleskopowa i
skrzynia zeliwna duzg. Hydranty odpowiadajace wymaganiom normy PN-EN 14384: 2009
hydranty przeciwpozarowe nadziemne.
2.4.1. Rury kanalizacyjne PVC SNS8
Rury kanalizacyjne PVC SN-8 (SDR 34) lite o S$rednicy 200, 160 mm zgodne z
PN-85/C-89205 sa stosowane do budowy sieci kanalizacji sanitarnej.
Rury taczone na wcisk, uszczelnione uszczelka gumowg. Podczas montazu nalezy zwrécic
szczegb6lng uwage na to by nie zawinac uszczelki, poniewaz na tym laczeniu nie bedzie
szczelnosci.
Rury nalezy smarowacd specjalng pastg $lizgowa podczas montazu. Przewody uklada¢ ze
spadkiem podanym na profilach zalaczonych do dokumentacji projektowe;j.
2.5. Studzienki kanalizacyjne
2.5.1. Komora robocza
Komora robocza studzienki (powyzej wej$cia kanatéw) powinna by¢ wykonana z:

— kregéw betonowych lub zelbetowych odpowiadajacych wymaganiom

PN-EN 1917,

— muru cegly kanalizacyjnej odpowiadajacej wymaganiom PN-B-12037.
Komora robocza ponizej wejscia kanaléw powinna by¢ wykonana jako monolit z betonu
hydrotechnicznego o wytrzymatosci obliczeniowej nie mniejszej niz 40 MPa (N/mm?®) lub



alternatywnie z cegty kanalizacyjnej.

Zastosowane s3 tez studnie systemowe z PCV/PP o $r. 425mm

2.5.2. Komin wlazowy

Komin wtazowy powinien by¢ wykonany z kregdéw betonowych lub zelbetowych o
$rednicy 0,80 m odpowiadajacych wymaganiom PN-EN 1917.

2.5.3. Dno studzienki

Dno studzienki wykonuje si¢ jako monolit z betonu hydrotechnicznego o witasciwosciach
podanych w pkt 2.3.1.

2.5.4. Wlazy kanalowe

Wtazy kanalowe nalezy wykonywac jako:

wtazy zeliwne typu ciezkiego odpowiadajace wymaganiom PN-H-74051-02 umieszczane
w korpusie drogi, z pokrywami zatrzaskowymi o nosnosci 40T.

2.5.5. Stopnie zlazowe

Stopnie ztazowe zeliwne odpowiadajace wymaganiom PN-H-74086 .

2.5.6. Plyta pokrywowa

Plyta pokrywowa (stropowa) prefabrykowana wykonana z zelbetu, wg KB1-38.4.3.3.
Srednica plyty powinna byé wicksza od $rednicy zewnetrznej kregéw, zgodnie z
dokumentacjag projektowa.

2.5. Skladowanie material6w

2.5.1. Rury

Rury mozna sktadowac¢ na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno- lub
wielowarstwowo, albo w pozycji stojacej. Powierzchnia skladowania powinna by¢
utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ woéd opadowych.

W przypadku skladowania poziomego pierwsza warstwe rur nalezy ulozy¢ na
podkltadach drewnianych. Podobnie na podkiadach drewnianych nalezy uktadac
wyroby w pozycji stojacej i jezeli powierzchnia skladowania nie odpowiada ww.
wymaganiom.

2.5.2. Armatura przemyslowa (zasuwy, nasuwKki, kompensatory, hydranty)

Armatura zgodnie z normg PN-92/M-74001 powinna by¢ przechowywana w
pomieszczeniach zabezpieczonych przed wplywami atmosferycznymi i czynnikami
powodujacymi korozje.

2.5.3. Kruszywo

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka
sieci. Podloze sktadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone, z odpowiednim
odwodnieniem, zabezpieczajace kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego
sktadowania i poboru.

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu okre§laja zasady bezpiecznego uzytkowania
sprzetu mechanicznego przy uwzglednieniu przepiséw BHP.

3.2. Sprzet do rob6t ziemnych przygotowawczych i wykonczeniowych

W zalezno$ci od potrzeb, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet do wykonania robét
ziemnych i1 wykonczeniowych:

* koparke podsiebierng 0,25 m3 do 0,40 m3,
» spycharke kotowg lub gasienicowg do 100 KM,

* sprzet do zageszczania gruntu, a mianowicie: zageszczarke wibracyjna, ubijak
spalinowy, walec wibracyjny,

* maszyn¢ do przewiertow

* inny sprzet uzyty przez wykonawce w celu prawidlowego wykonania zaméwienia



3.3. Sprzet do rob6t montazowych

W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii rob6t, Wykonawca zapewni nastepujacy
sprzet montazowy:

* samochdd skrzyniowy do 5 t,

e urzadzenie przewiertowe do rob6t bezwykopowych,

e samochéd samowytadowczy od 25 do 30 t,

* maszyne¢ przewiertowg z silg ciagu dostosowang do dlugosci przewiertu
* zespot pradotworezy tréjfazowy przewozny 20 KVA,

e pojemnik do betonu do 0,75 dm™

Sprzet montazowy 1 S$rodki transportu muszg by¢ w pelni sprawne i1 dostosowane do
technologii i warunkéw wykonywanych robét oraz wymogéw wynikajacych z racjonalnego
ich wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT

4.1. Transport rur

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewéz rur w pozycji poziomej wzdluz $rodka transportu, tak by
nie mogty si¢ przesuwac i przetacza¢ pod wptywem sit bezwtadnos$ci wystepujacych w
trakcie ruchu pojazdu.

4.2. Transport armatury przemysltowej

Transport armatury powinien odbywac¢ si¢ krytymi srodkami transportu, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem
powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.
Armatura drobna (< DN25) powinna by¢ pakowana w skrzynie lub pojemniki.

4.3. Transport skrzynek ulicznych

Skrzynki moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami komunikacyjnymi.
Wykonawca zabezpieczy w czasie transportu elementy przed przemieszczeniem i
uszkodzeniem. Skrzynki nalezy taczy¢ w jednostki tadunkowe i uktadac¢ je na paletach.
Rozmieszczenie jednostek powinno umozliwia¢ uzycie sprzetu mechanicznego do
rozladunku.

4.4. Transport mieszanki betonowej i zapraw

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportu, ktére nie
spowoduja:

* segregacji sktadnikéw,

* zmiany sktadu mieszanki,

* zanieczyszczenia mieszanki,

e obnizenia temperatury przekraczajacej granic¢ okreslong
w wymaganiach technologicznych

oraz zapewnig wtasciwy czas transportu umozliwiajacy prawidtlowe wbudowanie i
zageszczenie mieszanki.

4.5. Transport kruszywa

Kruszywa uzyte na podsypke mogag byc¢ transportowane dowolnymi srodkami.
Wykonawca zapewni Srodki transportowe w ilosci gwarantujacej cigglo$¢ dostaw
materiatéw, w miar¢ postepu robot.



5. WYKONANIE ROBOT

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca dokona wytyczenia robét i trwale
oznaczy je w terenie za pomocg kotkéw osiowych, kotkéw §wiadkow i kotkow
krawedziowych. W przypadku niedostatecznej iloSci reperéw statych
Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzanymi przez
stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne przekaze
InZzynierowi Kontraktu.

Wykonawca zglosi pisemnie zamiar rozpocz¢cia robét do wszystkich wtascicieli
i uzytkownikéw uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem
siedmiodniowym, ustalajac warunki wykonywania rob6t w strefie tych urzadzen.

W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg pompowana z wykopow
lub z opadéw atmosferycznych powinny by¢ zachowane przez Wykonawce co
najmniej nastepujace warunki:

e gbrne  krawedzie  bali przysciennych  powinny wystawa¢  co najmniej
15 cm ponad szczelnie przylegajacy teren;

* powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajacym
latwy odptyw wody poza teren przylegajacy do wykopu;

e w razie koniecznosci wykonany zostanie cigg odprowadzajacy wode na
bezpieczng odleglose.

5.3. Roboty ziemne

W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawca dokona rozbiérki
nawierzchni i podbudowy, a material z rozbiérki odwiezie i ztozy w miejscu
wskazanym przez Inwestora.

Przed rozpoczeciem wykonywania wykopoéw nalezy wykonac przekopy prébne w
celu zlokalizowania istniejacego uzbrojenia. Istniejace uzbrojenie nalezy
zabezpieczy¢ i podwiesi¢ na szerokosci wykopu.

Wykopy nalezy wykona¢ jako otwarte obudowane. Jezeli materialy obudowy nie
sag fabrycznie zabezpieczone przed szkodliwym wplywem warunkéw
atmosferycznych, to powinny one by¢ zabezpieczone przez Wykonawce poprzez
zastosowanie odpowiednich s$rodkéw antykorozyjnych lub impregnacyjnych
wlasciwych dla danego materiatu.

Metoda wykonywania wykopdw recznie z zastosowaniem urzadzen do
mechanicznego wydobycia urobku. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢
wywieziony przez Wykonawce w miejsce wskazane przez Inzyniera Kontraktu.

Wykopy pod przewody powinny by¢ rozpoczynane od najnizej potozonego
punktu rurociggu przesuwajac si¢ stopniowo do géry. Wykonanie obrysu wykopu
nalezy dokonac przez utozenie przy jego krawedziach bali lub dyli deskowania w
ten sposob, aby jednoczesnie byly ustalone odcinki robocze. Elementy te nalezy
przytwierdzi¢ kotkami lub klamrami.

Minimalna szeroko$¢ wykopu w swietle obudowy powinna by¢ dostosowana do
Srednicy przewodu i wynosi¢ 1,0 m plus S$rednica zewne¢trzna przewodu.
Deskowanie §cian wykopu nalezy prowadzi¢ w miare jego glebienia.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu,
krzyzujace sie lub biegnace rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniem a w razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy ich
eksploatacje.

Wykop powinien by¢ zabezpieczony barierg o wysokosci 1,0 m. Dno wykopu
powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowej, przy czym powinno by¢ ono na poziomie wyzszym od rzednej
projektowanej o 0,10 m.
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Zdjecie pozostawionej warstwy (0,10m) gruntu nalezy wykonaé¢ bezposrednio
przed wykonaniem podsypki i ulozeniem przewodéw. Usunigcie tej warstwy
Wykonawca wykona recznie lub w sposéb uzgodniony z Inzynierem Kontraktu.

5.4. Przygotowanie podloza

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robdét) podtoze nalezy
wykonaé¢ z warstwy tlucznia lub zZwiru z piaskiem o grubosci 10 cm, zgodnie z
dokumentacjg projektowa.

W gruntach gliniastych nalezy wykona¢ podioze z pospé6iki, zwiru lub ttucznia o
grubosci 10 cm zgodnie z dokumentacja projektowa.

Zageszczenie podloza powinno byé¢ zgodne z okreslonym w dokumentacji
projektowej.

5.5. Roboty montazowe rurociagow

5.5.1. Ukladanie rurociggow
Rury uktadaé na przygotowanym odebranym, zageszczonym podiozu.

Poszczegdlne ulozone rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie
piaskiem posrodku ditugos$ci rury i1 mocno podbite , aby rura nie zmienita
potozenia do czasu wykonania polaczenia. Po zakonczeniu robdét rury zasypac
warstwa piasku (30 cm nad wierzch rury) zageszczonego do Is=0,97 pozostata
czes¢ wykopu zasypac piaskiem dowiezionym.

W trakcie prac konce rury nalezy zabezpieczaé przed zamuleniem.

W czasie prowadzenia robét nalezy zwréci¢ uwage na napotkane w obrysie
wewnetrznym wykopu przewody 1 kable, ktére nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem, za pomocg podwieszenia do prowizorycznej konstrukcji (belki
drewnianej) dobrze opartej na gruncie.

Wszystkie przejscia rury przez $cianki studzienek prowadzi¢ w tulejach
ostonowo-uszczelniajacych systemowych producenta rur.

5.5.4. Wytyczne wykonania przewodow wodociggowych
Potlaczenie rur nalezy wykonywaé w sposdb nastepujacy:
* rury z PE 1agczone z pomocga zgrzewania doczotowego ,

» ksztattki zeliwne kotnierzowe przez skrecenie kotnierzy $rubami z
podktadka i nakretka w wykonaniu odpornym na korozje (ze stali
ocynkowanej lub nierdzewnej) po uprzednim zaltozeniu uszczelki
gumowej pomiedzy lagczonymi kotnierzami.

Do wykonywania zmian kierunkéw przewodu nalezy stosowac tuki, kolana i tréjniki
w przypadkach, gdy kat nachylenia w stopniach przekracza nastepujace wielkosci:

e dla przewodéw z tworzyw sztucznych, gdy kat odchylenia
przekracza wielko$¢ dopuszczalnej strzatki ugiecia przewodu podang w
warunkach technicznych wytwoérni,

e dla pozostalych przewodéw, gdy wielko§¢ zmiany kierunku w pionie
lub poziomie na potgczeniu rur (zlaczu kielichowym) przekracza 2° kata
odchylenia.

Wykonawca jest zobowigzany do uktadania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od
+5 do +30°C.
5.5.5. Wytyczne wykonania blokéw oporowych

Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem si¢ w planie i pionie na skutek parcia
wody powinno by¢ zgodne z dokumentacja, przy czym bloki oporowe lub inne
umocnienia nalezy umieszczadé: przy koncéwkach, odgatezieniach, pod zasuwami,
hydrantami, a takZze na zmianach kierunku:

e dla przewodoéw z tworzyw sztucznych przy zastosowaniu ksztattek,
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Blok oporowy powinien by¢ tak ustawiony, aby swa tylng Sciang opierat sie¢ o grunt
nienaruszony. W przypadku braku mozliwos$ci spelnienia tego warunku, nalezy
przestrzen miedzy tylna $ciang bloku a gruntem rodzimym zala¢ betonem klasy B15.

Odlegtos¢ miedzy blokiem oporowym i $cianka przewodu wodociagowego powinna by¢ nie
mniejsza niz 0,10 m. Przestrzen miedzy przewodem a blokiem nalezy zala¢ betonem
klasy B15 izolujac go od przewodu dwoma warstwami papy.

Wykop do rzednej wierzchu bloku mozna wykonywaé¢ dowolng metoda, natomiast
ponizej - do rzednej spodu bloku - wykop nalezy pogtebi¢ recznie tuz przed jego
posadowieniem.

Wykop w miejscu wbudowania bloku nalezy zasypywac¢ (do rzednej wierzchu bloku) od
strony przewodu wodociagowego.

5.5.6. Armatura odcinajaca
Armature odcinajgca (zasuwy) nalezy instalowac:
* na wezlach wodociaggowych (przy odgatezieniach),
* na odgal¢zieniu do hydrantu,
* w innych miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowe;j.

5.5.7. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Uzyty material i sposéb zasypania nie powinny spowodowac¢ uszkodzenia
utozonego przewodu i obiektéw na przewodzie oraz izolacji antykorozyjnej,
przeciwwilgociowej i cieplnej. Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy
niebezpiecznej powinna wynosi¢ dla rur z tworzyw sztucznych - 0,3 m.

Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez
grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno- i srednioziarnisty wg PN-B-02480.

Materiat zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zageszczony ubijakiem
recznym po obu stronach przewodu.

Pozostate warstwy gruntu dopuszcza si¢ zageszcza¢ mechanicznie, o ile nie spowoduje to
uszkodzenia przewodu. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ zgodny =z
dokumentacja projektow3q.

W przypadku prowadzenia rob6t ziemnych w istniejacej drodze o nawierzchni ulepszonej i
trudnosci osiggniegcia wskaznika zageszczenia gruntu co najmniej 1, nalezy zastgpi¢ gérng
warstwe zasypu wzmocniong podbudowg drogi.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola, pomiary i badania

6.1.1. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania majgce na celu:
» zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kategorii,
» okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,
e okreslenie stanu terenu,
e ustalenie sktadu betonu i zapraw,
* ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
* ustalenie metod wykonywania wykopdéw,

e ustalenie metod prowadzenia robét 1 ich kontroli w czasie trwania budowy.

6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w
zakresie i z czgstotliwoscia zaakceptowang przez Inzyniera Kontraktu.

W szczegdblnosci kontrola powinna obejmowac:

» sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych
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na placu budowy statych punktéw niwelacyjnych z doktadnos$cia odczytu do 1
mm,

sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

zbadanie materialéw i elementéw obudowy pod katem ich zgodnosci z
cechami podanymi w dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi
podanymi przez wytworce,

badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,
badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
sprawdzenie zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia w wykopie

badanie prawidtowos$ci podloza naturalnego, w tym gtéwnie jego
nienaruszalnosci, wilgotnosci i zgodnosci z okre§lonym W
dokumentaciji,

badanie 1 pomiary szerokos$ci, grubosci i zageszczenia wykonanego podtoza
wzmocnionego z kruszywa,

badanie w zakresie zgodno$ci z dokumentacjag techniczna i warunkami
okre$§lonymi w odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami
technicznymi wytwoérni materiatléw, ewentualnie innymi umownymi warunkami,

badanie glebokos$ci ulozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli
sasiadujacych i ich zabezpieczenia,

badanie ulozenia przewodu na podtozu,
badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,
badanie zastosowanych zlaczy i ich uszczelnienie,

badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed
przemieszczaniem,

badanie zabezpieczenia przed korozja,

sprawdzenie montazu armatury, sprawdzenie rzednych posadowienia skrzynek
zasuw i hydrantéw,

badanie szczelnosci catlego przewodu,
badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikéw
zageszczenia poszczegdlnych jego warstw.

wykonanie préb zadziatania wytacznika ré6znicowopradowego

sprawdzenie instalacji obwodu zerujacego

6.1.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania.

odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,01m,

odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylenie odlegtos$ci osi utozonego
przewodu od osi przewodu na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ 5
mm,

odchylenie spadku ulozonego przewodu od przewidzianego w
projekcie nie powinno przekraczaé -5% projektowanego spadku (przy
zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwickszonym
spadku),

odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu
nie powinno wynosi¢ wiecej niz = 5 cm,

odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajacej naturalne podltoze nie powinno
przekroczy¢ +3 cm,
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* dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podtoza

wzmocnionego od ustalonego na lawach celowniczych kierunku osi przewodu
nie powinny przekracza¢ dla przewodoéw z tworzyw sztucznych 10 cm,

* roéznice rzednych wykonanego podloza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego
punkcie dla przewodoéw z tworzyw sztucznych + Scm,

e dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych
nie powinny przekroczy¢ dla przewodoéw z tworzyw sztucznych 10 cm, dla
pozostatych przewodéw 2 cm,

e dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w zadnym
jego punkcie przekroczy¢é: dla przewodéw z  tworzyw sztucznych
5 cm i nie moga spowodowaé na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani
zmniejszenia jego do zera,

e stopien zageszczenia zasypki wykopoéw  okreSlony w  trzech
miejscach na dlugos$ci 100m nie powinien wynosi¢ mniej niz Is=0,97. Na
drogach wspdiczynnik zageszczenia gruntu powinien wynosi¢ Is=0,98-1,00.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostki obmiarowe

* jednostka obmiarowa przewodu jest 1 metr [m] rury, dla kazdego
typu Srednicy

* jednostka obmiarowa zasilania nn jest 1 metr [m] przewodu
* jednostka obmiarowa zbiornika jest 1 sztuka [kpl] wykonanego zbiornika

* jednostka obmiarowa urzadzenia jest 1 komplet [kpl] zamontowanego
urzagdzenia wraz z niezbedna armaturg i orurowaniem

e rozbidrka nawierzchni w [m2]

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru roboét.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i odbiorem przez UDT jesli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wynik pozytywny.

8.2.  Odbiodr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne
czynnosci zwigzane z budowa przewodéw, a mianowicie:

* roboty przygotowawcze,

* roboty ziemne z obudowg Scian wykopow,

e przygotowanie podtoza,

* roboty montazowe wykonania rurociaggéw,

* proby szczelnosci przewodow, zasypanie i zageszczenie wykopu.

Odbidr robét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

Dtugos¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m i
powinna wynosi¢ okoto 300 m dla przewodéw z tworzywa sztucznego bez wzgledu na
sposéb prowadzenia wykopow.

Dopuszcza sie zwigkszenie lub zmniejszenie dtugosci przeznaczonego do odbioru odcinka
przewodu z tym, ze powinna by¢ ona uzalezniona od warunkéw lokalnych oraz
umiejscowienia uzbrojenia lub uzasadniona wzgledami techniczno-ekonomicznymi.
Inzynier Kontraktu dokonuje odbioru robét zanikajacych.
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8.3. Odbiér koncowy
Odbiorowi koncowemu podlega:

» sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego
koncowego (polegajace na sprawdzeniu protok6téw badan przeprowadzonych przy
odbiorach technicznych cze¢sciowych),

* badanie szczelnosci calego przewodu na ci$nienie 10 atm. (przeprowadzone
przy calkowicie ukonczonym 1 zasypanym przewodzie, otwartych
zasuwach - zgodnie z norma PN-B-10725).

Probe nalezy uznaé¢ za pozytywna jezeli spadek ci$nienia w ciggu 60min nie
przekracza 0,1kg/cm2/ 100m przewodu.

* badanie jako$ci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm
obowigzujacych w zakresie badan fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokétu,
szczegdétowo omodwione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzér
techniczny oraz cztonkéw komisji przeprowadzajacej badania. Wyniki badan
przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uzna¢ za dokladne, jezeli
wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelno$ci catego przewodu) zostaty
spelnione. Jezeli ktére§ z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato
spelnione, nalezy oceni¢ jego wplyw na stopien sprawno$ci dziatania przewodu i1 w
zalezno$ci od tego okres$li¢ konieczne dalsze postepowanie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m wykonanej i odebranej dlugosci przewodéw obejmuje:

* dostawe¢ materialow

* wykonanie robé6t przygotowawczych, w tym prac rozbiérkowych, wykonanie
wykopu wraz z umocnieniem scian wykopu i jego odwodnieniem, przygotowanie
podtoza

* ulozZenie przewodéw wraz z montazem armatury i innego wyposazenia,
przeprowadzenie proby szczelnos$ci, przeprowadzenie badan bakteriologicznych,

* zasypanie wykopu wraz z j ego zageszczeniem, doprowadzenie terenu do stanu
pierwotnego, pomiary i badania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Rozporzadzenia

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwai higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.
Nr 47/03 poz. 401)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegélowego zakresu i1 formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120/03 poz.
1133)

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca
1998r. w sprawie systemow oceny zgodnos$ci, wzoru deklaracji zgodnos$ci oraz
sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000r. w sprawie trybu
wydawania dokumentéw dopuszczajacych do obrotu wyroby mogace stwarzac
zagrozenie albo ktoére stuzag ochronie lub ratowaniu zycia zdrowia i
$rodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z kraju, z
ktérym Polska zawarta porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub
deklaracji zgodnosci wystawianej przez producenta, oraz rodzaju tych dokumentéw
(Dz.U. Nr 5/00 poz. 58)
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10.2.

Normy.

PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.
Terminologia

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie

PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

PN-88/B-06250 Beton zwyktly
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka

PN-B-10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-86/H-74374 Potaczenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogdlne
PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogdélne wymagania i badania

PN-83/M74024/00 Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe zeliwne.
Wymagania i badania

PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych
Armatura przemysltowa.

PN-89/M-74091 Hydranty nadziemne na ci$nienie nominalne 1 MPa

PN-EN 598:2000  Rury, ksztaltki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich
potlaczenie do odprowadzania Sciekow.

PN-B-10736;1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-H-74051:1994 Wlazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania.

UWAGA - wszystkie roboty nalezy wykonaé¢ zgodnie z projektem i aktualnymi normami i
przepisami.

10.3. Inne dokumenty

Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 3. Warunki techniczne wykonania i
odbioru sieci wodociggowych - 2001 r.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych - tom I
rozdz. IV, Arkady 1989 r. - Roboty ziemne.



