
Boisko do koszykówki 420,00

Boisko do siatkówki 162,00

Dyscyplina

Pow. netto

    [m2]

Pow. brutto

      [m2]

DANE POWIERZCHNIOWE

424,31

162,00

Kort do tenisa ziemnego 260,76 260,76

SCHEMAT BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

Nr upraw.

Schemat boiska wielofunkcyjnego
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przęsła powtarzalne wys. 4,0 m
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BOISKO DO KOSZYKÓWKI

   o wym. 15,00 x 28,00 m

strefa bezpieczeństwa

BOISKO DO KOSZYKÓWKI    skala 1 : 100

Nr upraw.

Boisko do koszykówki - schemat
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BOISKO DO SIATKÓWKI

  o wym. 9,00 x 18,00 m

strefa bezpieczeństwa

BOISKO SIATKÓWKI    skala 1 : 100

Nr upraw.

Boisko do siatkówki - schemat
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KORT DO TENISA ZIEMNEGO    skala 1 : 100

    KORT DO TENISA

o wym. 10,97 x 23,77 m

strefa bezpieczeństwa

Nr upraw.

Kort do tenisa ziemnego - schemat
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ława z oporem

z betonu klasy C12/15

BOISKO WIELOFUNKCYJNE

PRZEKRÓJ: BOISKO - OPASKA WOKÓŁ BOISKA

obrzeże betonowe o wym. 30x8 cm

panel prosty 2030x2500 mm, zgrzewany

z drutów Ø 8+6+8 mm, ocynkowany ogniowo

grunt rodzimy

kostka brukowa betonowa wibroprasowana

warstwa odsączająca piaskowa

podsypka cementowo-piaskowa

6,0 cm

3,0 cm

15,0 cm

słup podwójny kratownicowy systemowy

wys. 5000 mm, ocynkowany ogniowo

181,10

Nr upraw.

Przekroje poprzeczne nawierzchni
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PRZEKROJE POPRZECZNE NAWIERZCHNI

                           skala 1 : 20

elastyczna przepuszczalna warstwa podkładowa typu ET gr. min. 30 mm3,0 cm

kruszywo łamane frakcji 0/63 mm - warstwa konstrukcyjna

geowłóknina filtracyjno-separacyjna

5,0 cm

20,0 cm

warstwa odsączająca z piasku frakcji 0/2 mm15,0 cm

podłoże gruntowe, dogęszczone powierzchniowo do Is=1,0

kruszywo łamane frakcji 0/31,5 mm - warstwa klinująca

nawierzchnia poliuretanowa gr. 14 mm (baza SBR gr. 7 mm + nawierzchnia EPDM gr. 7 mm)1,4 cm



słup o regulowanej wysokości

odwodnienie

- żwir

tuleja 120x120x800 mm

słup o regulowanej wysokości

tablica epoksydowa

wym. 180x105 cm

odwodnienie

- żwir

tuleja 120x120x800 mm

fundament z betonu

klasy C12/15

warstwa nawierzchni syntetycznej

fundament z betonu

klasy C12/15
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warstwa podbudowy

KOSZ DO KOSZYKÓWKI

           skala 1 : 20

tablica epoksydowa

wym. 180x105 cm

Nr upraw.

Kosz do koszykówki
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geowłóknina filtracyjno-separacyjna

warstwa odsączająca z piasku frakcji 0/2 mm15,0 cm

podłoże gruntowe, dogęszczone powierzchniowo do Is=1,0

elastyczna przepuszczalna warstwa podkładowa typu ET gr. min. 30 mm3,0 cm

kruszywo łamane frakcji 0/63 mm - warstwa konstrukcyjna

geowłóknina filtracyjno-separacyjna

5,0 cm

20,0 cm

warstwa odsączająca z piasku frakcji 0/2 mm15,0 cm

podłoże gruntowe, dogęszczone powierzchniowo do Is=1,0

kruszywo łamane frakcji 0/31,5 mm - warstwa klinująca

nawierzchnia poliuretanowa gr. 14 mm (baza SBR gr. 7 mm + nawierzchnia EPDM gr. 7 mm)1,4 cm



odwodnienie

- żwir

odwodnienie

- żwir

fundament z betonu

klasy C12/15

fundament z betonu

klasy C12/15

słupek o regulowanej wysokości zawieszenia siatki

fundament o wym. 50x50x100 cm

z betonu klasy C12/15

drenaż

tuleja dł. 350 mm

nakrywa zewnętrzna

SZCZEGÓŁY BOISKA DO SIATKÓWKI

słupek o regulowanej wysokości zawieszenia siatki

siatka do siatkówki bezwęzłowa, polipropylenowa,

grubość sznurka 3 mm

Nr upraw.

Kosz do koszykówki
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ceownik 40x20x2 mm

profil 40x40x2 mm

profil 60x40x2 mm

mocowanie typu "A" systemowe

2x panel prosty 2030x2500 mm, zgrzewany

z drutów Ø 8+6+8 mm, ocynkowany ogniowo

stopy betonowe o wym. 60x60x90 cm

z betonu klasy C12/15

BOISKO WIELOFUNKCYJNE

OGRODZENIE BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

                            skala 1 : 20

słup podwójny kratownicowy systemowy

wys. 5000 mm, ocynkowany ogniowo

obrzeże betonowe o wym. 30x8 cm

warstwy boiska wielofunkcyjnego

mocowanie typu "A" systemowe

2x panel prosty 2030x2500 mm, zgrzewany

z drutów Ø 8+6+8 mm, ocynkowany ogniowo

stopy betonowe o wym. 60x60x90 cm

z betonu klasy C12/15

słup podwójny kratownicowy systemowy

wys. 5000 mm, ocynkowany ogniowo

warstwy boiska wielofunkcyjnego

linka stalowa naciągowa Ø 4,0 mm

ze śrubami rzymskimi

siatka polipropylenowa gr. 4 mm

oczka 100x100 mm

PRZĘSŁO POWTARZALNE wys. 4,0 m

ceownik 40x20x3 mm

profil 60x40x3 mm

profil 80x40x3 mm

PRZĘSŁO POWTARZALNE wys. 6,0 m

Nr upraw.

Przekroje poprzeczne nawierzchni
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PRZEKROJE POPRZECZNE NAWIERZCHNI

                           skala 1 : 20

Ogrodzenie boiska wielofunkcyjnego - przęsło

powtarzalne



stopy betonowe o wym. 60x60x90 cm

z betonu klasy C12/15

FURTKABRAMA

panel prosty 2030x2500 mm, zgrzewany

z drutów Ø 8+6+8 mm, ocynkowany ogniowo

brama systemowa o wym. 2500x2000 mm,

ocynkowana ogniowo

furtka systemowa o wym. 1000x2000 mm,

ocynkowana ogniowo

słup pojedynczy bramowy o wym.

80x80x4 mm, ocynkowany ogniowo

słup podwójny kratownicowy systemowy

wys. 5000 mm, ocynkowany ogniowo

warstwy boiska wielofunkcyjnego

2x panel prosty 2030x2500 mm, zgrzewany

z drutów Ø 8+6+8 mm, ocynkowany ogniowo

stopy betonowe o wym. 60x60x90 cm

z betonu klasy C12/15

słup podwójny kratownicowy systemowy

wys. 5000 mm, ocynkowany ogniowo

warstwy boiska wielofunkcyjnego

OGRODZENIE BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

                            skala 1 : 20

Nr upraw.

Ogrodzenie boiska wielofunkcyjnego - brama

i furtka
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