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OPIS TECHNICZNY
1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest umowa zawarta pomiedzy Gming Dobre, 05-307 Dobre
ul. T. Kosciuszki 1 a
Biurem Projektéw i Realizacji Inwestycji ,,M-PROJEKT” mgr inz. Michat Kozluk z siedzibg
w Siedlcach przy ul. Wodniakéw 6 m. 9.

2. Materialy wyjsciowe

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Protokét z narady koordynacyjnej nr G.6630.78.2016
Ustalenia z Inwestorem

Obwigzujace przepisy i normy

3. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt kJSuEiowy é}@cji podnoszenia ci$nienia w sieci wodociggowej wraz
z niezbedng armatura, przylgézérm wodociagowg DN160mm, wewnetrzng zalicznikowa
instalacjg elektryczng i szafkg sterowniczg w miejscowosci Sachocin, gmina Dobre. Inwestycja
zlokalizowana bedzie na dz. nr 91 obr. 0032 Sachocin. Zestaw pomp do podnoszenia ci$nienia
bedzie zabudowany w studni zelbetowej $rednicy wewnetrznej @2500mm. Teren pompowni
bedzie ogrodzony i utwardzony kostkg betonowg. Zasilenie energetyczne od zrodta do szafki
pomiarowej w/g oddzielnego opracowania wykonuje PGE Dystrybucja. g/ot feel/izo 2 alrzeba m%/
4. Opis przyjetego rozwiazania

4.1 Dobér modutéw podnoszenia ci$nienia

W celu dostarczenia wody pod odpowiednim ciSnieniem, zapewnienia wymagan p.poz. dla
mieszkancéw miejscowosci Nowa Wies i Marcelin gmina Dobre projektuje sie pompownie wody
zabudowang w studni zelbetowej DN2500mm. W miejscu planowanej inwestycji projektowana
jest sie¢ wodociggowa &160mm PE (wedtug odrebnego opracowania).

Projektowana wodociag w m. Sgchocin, Nowa Wie$, Marcelin zasilany bedzie z istniejgcej sieci
wodociggowej w m. Drop i istniejgcej stacji wodociggowej Dobre. Cisnienie w miejscu
projektowanej pompowni wody wg obliczen wynosi P=3,0b.

Rzedna terenu przy pompowni wody (m. Sgchocin) T=156,10
Rzedna terenu we wsi Marcelin (koniec wsi) T=178,40
Réznica geometryczna wynosi H=22,30m

Dla zapewnienia ciggtosci wody w miejscowosciach zasilanych z istniejgcej stacji w Dobrem
oraz zapewnienia ilosci wody do celéw p. poz. zgodnie Rozp. MSWIA z dnia 24.07.2009 w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. z 2009r. Nr
124, poz. 1030) dla jednostki osadniczej do 2000 mieszkancow zapotrzebowanie wody do
celéw ochrony przeciw pozarowej wynosi minimum 5 dm®s i ci$nieniu 0,1 MPa przez co
najmniej 2 godziny zachodzi koniecznos¢ wykonania stacji podnoszenia cisnienia.

Pompownia podnoszenia cisnienia zapewni maksymalng wydajnos¢ Q=5,5dm%s i wymagang
wysoko$¢ podnoszenia H=20m przy pracy dwoch modutéw jednoczes$nie.

Dobrano dwa komplety modutéw cisnieniowych typ BM 9-5 przeznaczonych do podnoszenia
ciSnienia, ttoczenia i cyrkulacji pod wysokim ci$nieniem statycznym. Pompa gtebinowa SP z
silnikiem podwodnym, zamontowana w ptaszczu ze stali chromoniklowej. Modut stanowi
zamknietg jednostke. Moduty podtgczone rownolegle. Parametry pracy zestawu modutow:
Wydajno$¢ nominalna Q=8m°h 55475 /

Nominalna wysokos¢ podnoszenia H=20m

Materiaty (pompa, wirnik, ptaszcz) stal nierdzewna AlSI 304 DI W.-NR 1.4301

Materiat (silniki) stal nierdzewna AISI 904 L DIN W.-Nr 1.4539

Przytagcze rurowe.dn42mm, diugos¢ zestawu 1222mm, srednica @114,3

Dane elektryczne )

v" Nominalna moc jednego silnika P-1,1kW

v" Rozruch bezposredni

LT
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v" Prad znamionowy 2,80-2,75A ‘

Zestaw jest wyposazony w pompy ze zintegrowang przetwornice czestotliwosci utrzymujgca
state ci$nienie przez regulacje predkosci pomp. Schemat montazu modutéw przedstawiono na
rysunku nr 2.
4.2 Ukiad serowania pracag moduiéw
Praca modutéw bedzie sterowana i kontrolowana poprzez sterownik pompowy podtgczonych do
zewnetrznej przetwornicy czestotliwosci.
Sterownik MPC-F zapewnia optymalne dopasowanie osiggéw do zapotrzebowania poprzez
regulacje w petli zamknietej ciSnienia, réznicy ciSnienia przeptywu
Sterownik MPC-F moze réwniez sterowaé pompami poprzez regulacje w petli otwartej.
Sterownik MPC-F sktada sie z szafy sterowniczej o wym. 0,76x0,76x0,30m wyposazonej w
jednostke sterujgcg CU 352, wytgcznika gtéwnego i wszystkich koniecznych komponentow i
przewoddéw. Szafa sterownicza jest przeznaczona do montazu na fundamencie.
Funkcje:
Sterownik MPC-F umozliwia ustawienie/kontrole nastepujgcych funkgiji:
v" Wartos¢ zadana ostrzezenia i alarmy
v' Dziennik alarméw (zachowuje do 24 ostrzezen i alarmoéw) Dopasowanie regulatora Pl
v Alternatywne wartosci zadane (ustawienie do szesciu alternatywnych warto$ci
zadanych)
v' Zewnetrzny wptyw na warto$¢ zadang (pozwala parametrom pomiarowym wptywac¢ na
warto$¢ zadana)
v' Ustawienie przetwornika gtéwnego ( wybér parametru regulacji uktadu) Program
czasowy (ustawienie wartosci zadanych i czasu oraz dnia ich aktywacji)
Cisnienie proporcjonalne (ustawienie pracy wg cisnienia proporcjonalnego)
Min. czas pomiedzy zal/wyt pomp (ustawienie op6znienia pomiedzy
zatgczaniem/wytgczaniem jednej pompy)
v' Maks. liczba zal./godzine (ograniczenie liczby zal./wyt. na godzine) Pompy rezerwowe
(wybor jednej lub wiecej pomp rezerwowych)
v' Wymuszona zamiana pomp (ustawienie zamiany pomp w celu zapewnlema tego
samego czasu pracy dla wszystkich pomp)
v Uruchomienie testowe pompy ( zapobiega zablokowaniu pomp, rozktadowi ttoczonej
cieczy w pompie oraz usuwa zgromadzone powietrze)
v/ pompa pilotowa (sterowanie pompg pilotowg w przypadku wystgpienia matego
przeptywu) - opcja
v' Préba wytgczenia pompy (automatyczna préba wytgczenia pompy, samonastawne lub
state okresy czasowe)
Predko$¢ zatgczania i wytgczania pompy (kontrola predko$ci zatgczania i wytgczania
pomp)
Osiagi min. (wybér osiggéw minimalnych)
Kompensacja czasu uruchomienia pompy ( kompensacja czasu
Funkcja stop (wytaczenie ostatniej pompy w przypadku wystgpienia matego przeptywu
tagodny wzrost cisnienia (zapewnia tagodne uruchomienie instalacji z
pustymi rurociggami)
Praca awaryjna (pompy pracujg bez wzgledu na ostrzezenia i alarmy)
Ustawienie wejs¢ cyfrowych
Ustawienie wejs¢ analogowych
Ustawienie wyjs¢ analogowych
Ustawienie obcigzenia min., maks., i uzytkownika
Dane charakterystyki pompy (wprowadzenie danych opisujgcych charakterystyke
0siggow)
Zrédto sterowania (sterowanie przez CU 352 lub szyne bus)
State cisnienie wlotowe (ustawienie statej wartosci cisSnienia wlotowego)
Oszacowanie przeptywu (optymalizacja pracy wg charakterystyk osiaggéw)
Zabezpieczenie przed suchobiegiem (wybor tacznika ci$nienia/poziomu, przetwornika
ci$nienia lub poziomu) g
Cisnienie min. (kontrola ci$nienia minimalnego)
Cisnienie maks. (kontrola ciSnienia maksymalnego)

SN

N
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v’ Zakiécenie zewnetrzne (kontrola zaktdcenia zewnetrznego)

v' Przekroczenie ograniczenia 1 i 2 (kontrola ustawionych ograniczenia 1 (ograniczenie
ostrzezenia i ograniczenia 2 (ograniczenie alarmu)

v' Pompa poza zakresem obcigzenia (sygnalizacja pracy pomp poza zakresem ich
obcigzenia)

v Podtaczenie Ethernet (kontrola uktadu zdalnie z komputera PC)

v" Numer GENIbus (przydzielenie numeru GENIbus)

4.3 Studnia zelbetowa do zamontowania modutéw

Projektuje sie studnie z kregow zelbetowych srednicy wewnetrznej DN2500mm. Kregi z felcem
na uszczelki z betonu kl. min C35/45, wodoszczelnosci ,W-8", mrozoodpornosci F=150,
nasigkliwosci do 5%. Zelbetowe elementy studni produkowane wedtug normy PN-EN
1917:2004. Pokrywe studni projektuje sie z gotowego elementu zelbetowego &2500/600mm
grubosci 150mm z wtazem z blachy ze stali nierdzewnej 800x800mm z zamknigciem, ocieplony.
Element dna studni projektuje sie z gotowego zelbetowego elementu @2500 z dnem wraz z
zamontowaniem przejS¢ szczelnych — tuleja ochronna z uszczelkg do rur PE dla $rednic
@160mm. Element denny posadowiony na zageszczonej podsypce piaskowej grubosci 10cm.
Stopnie wlazowe zeliwne nalezy obsadzi¢ w Scianach kregow zelbetowych od wewnatrz
w odlegtosci co 30cm zgodnie z normg DIN 121E. Odpowietrzenie stanowi rura @100mm ze
stali nierdzewnej wyprowadzona 0,5m nad poziom piyty.

4.4 Praca modulow podnoszenia ci$nienia

Dla zapewnienia ekonomicznej, niezawodnej i ptynnej pracy stacji podnoszenia cisnienia,
system wyposazony jest w falownik z filtrem RFl. Stuzy on do regulacji predkosci obrotowej
pompy w celu utrzymywania statego cisnienia w sieci, niezaleznie od wielkosci rozbioru. Jest to
najbardziej uzasadniony ekonomicznie sposéb regulacji wydajnosci ukfadu modutow. Uktad
pracuje w funkcji ciSnienia mierzonego w kolektorze ttocznym. Sygnat z analogowego
przetwornika cisnienia jest przekazywany do sterownika, gdzie jest porownywany z sygnatem
ciSnienia zadanego. Gdy ci$nienie mierzone jest mniejsze od zadanego, a obroty pompy sg
nizsze od nominalnych, wtedy sterownik reguluje praca falownika, zwieksza predko$¢ obrotowg
pompy, podnoszac ciSnienie i wydajnos¢. Kazda zainstalowana pompa posiada przemiennik
czestotliwosci. Osiggniecie wartoéci zadanej cisnienia odbywa sieé poprzez algorytm
zaimplementowany w sterowniku CU 352 regulujgcy w sposo6b ptynny predkosé pompy. W celu
zabezpieczenia modutu przed sucho biegiem za zapewnienia minimalnego przeptywu wody
chtodzacej silnik w instalacji bedg zamontowane urzadzenia kontrolujgce wydajnos¢ i cisnienie.
tacznik cisnieniowy po stronie ssawnej bedzie ustawiony zgodnie z oszacowanym cisnieniem
wlotowym. Przy ciSnieniu mniejszym niz 1bar wystgpi sygnalizacja alarmu i moduty zostang
wytaczone bez opdznienia.

4.5 Opis systemu monitoringu i sterowania

Technologia komunikacji i sterowania - system oparty powinien by¢ na dwukierunkowej
transmisji danych poprzez sie¢ GSM/GPRS/EDGE. Komunikacja powinna pracowac¢ w trybie
zdarzeniowo czasowym, cO oznacza, ze zmiana stanu ktéregokolwiek z monitorowanych
sygnatébw powodowacé powinna uaktualnienie informacji w aplikacji wizualizacyjnej. Stacja
Bazowa powinna mie¢ mozliwos¢ automatycznego odpytania obiektu w okreslonych odstepach
czasu. Dodatkowo w kazdej chwili operator moze sam wysta¢ zapytanie do obiektu o jego
stanie.

Jednostkg realizujgcg proces sterowania obiektem (pompami gtebinowymi - modutami) bedzie
sterownik PLC z modutem komunikacyjnym GSM/GPRS/EDGE. Po drugiej stronie znajdowaé
sie bedzie Stacja Bazowa wyposazona w modem GSM/GPRS/EDGE. Kazdy z modeméw
komunikacyjnych wyposazony powinien byé w karty SIM pracujgce w tej samej wydzielonej i
zabezpieczonej sieci APN. Komunikacja pomiedzy obiektami a Stacja Bazowg powinna
odbywaé sie bez udziatu zewnetrznych serweréw gromadzgcych i udostepniajgcych dane.
Prezentacja stanu obiektu - oprogramowaniem odpowiedzialnym za wizualizacje pracy
obiektéw wodociggowych oraz za ich zdalne sterowanie bedzie aplikacja typu SCADA.
Podstawowe informacje monitorowanych sygnatéw.

Do sterownika PLC zamontowanego w szafie sterowniczej doprowadzone bedg sygnaty
niezbedne do poprawnej pracy urzgdzen zasilanych z szafy sterowniczej. Sygnatami tymi sa:

v/ Stan zasilania podstawowego (obecnos¢ i poprawnosg)

v Cisnienie ttoczne zestawu modutéw — pomiar ciggty przetwornikiem cisnienia

PB_SPC_SACHOCIN_2016



PROJEKT BUDOWLANY STACJI PODNOSZENIA CISNIENIA w m. SACHOCIN strona -6-

v Niskie ci$nienie ttoczne zestawu modutéw — pomiar przekaznikiem cisnienia
v" Wysokie cisnienie ttoczne uktadu modutéw — pomiar przekaznikiem cisnienia
v' Suchobieg zestawu modutéw

Poza wyzej wymienionymi sygnatami dodatkowo do sterownika PLC nalezy doprowadzi¢
sygnaty:

v" Przeptyw chwilowy wody

v" Pradu pobieranego przez pompy

v Energii zuzytej przez urzgdzenia/odbiorniki zasilane z szafy sterowniczej

Urzgdzenia sterowane przez sterownik PLC — na podstawie wyzej wymienionych sygnatow
odpowiednio sterowane powinny by¢ odbiorniki takie jak:

v Pompy zestawu modutéw

v" Falownik sterujgcy pompy zestawu modutow

v/ Sygnalizator optyczno-dzwiekowy

Sygnaly i informacje przedstawiane w systemie wizualizacji (poza wyzej wymienionymi):
v Liczniki zatagczen kazdej z pomp z osobna — zliczane w sterowniku PLC

v" Liczniki godzin kazdej z pomp z osobna — zliczane w sterowniku PLC

v Stan komunikacji obiektu ze Stacjg Bazowg

v Godzina ostatniej wymiany informacji pomiedzy obiektem a Stacjg Bazowa

v Aktualnie zalogowany operator

Mozliwosci zdalnego sterowania obiektem i dokonania zmian nastaw pracy:

Z poziomu aplikacji typu SCADA, po zalogowaniu z odpowiednimi uprawnieniami, operator
powinien mie¢ mozliwos¢:

Odstawienia pomp

Obstugi funkcji alarmowych

Zmiany wartosci ci$nienia ttocznego zadanego

Zmiany wartosci cisnienia ttocznego maksymalnego

Zmiany wartosci cisnienia ttocznego minimalnego

Analizy pracy obiektu

T R

Analiza graficzna pracy obiektu w zadanym, dowolnie konfigurowanym okresie czasu powinna
zawieracC wykresy:

pracy kazdej z pomp na falowniku i na sieci

awarii kazdej z pomp

awarii falownika '

wartos¢ prgdu pobieranego przez pompe

wartosci cisnienia zestawu modutéw

AN

Analiza graficzna ma umozliwia¢ zapisywanie wyswietlanego wykresy na dysk w postaci pliku
graficznego i umozliwia¢ wydruk.

Generowanie raportéw w zadanym, dowolnie konfigurowanym okresie czasu odnosnie:

v liczby zatgczen kazdej z pomp

v' czasu pracy kazdej z pomp

v ilosci zuzytej energii

Sygnaty alarmowe jakie powinny by¢ zapisywane w bazie danych:
Awaria zasilania

Otwarcie drzwi szafy sterowniczej

Brak komunikacji

Awaria pomp

Awaria falownika

Wystagpienie suchobiegu zestawu modutéw

Wystagpienie cinienia MIN i MAX

S S e G

Alarmy Biezace — prezentacja wystgpien nowych alarméw, ktére pojawity sie na obiekcie,
w nastepujgcej formie:

v' Data i czas pojawienia sie alarmu

PB_SPC_SACHOCIN_2016




PROJEKT BUDOWLANY STACJI PODNOSZENIA CISNIENIA w m. SACHOCIN strona -7-
v' Opis alarmu (zrodto)

v"  Obiekt na jakim pojawit sie alarm

v' Data i czas ustgpienia alarmu

v' Data i czas potwierdzenia alarmu

Alarmy Historyczne — przegladanie historii alarméw w dowolnie zadanym okresie czasu
z mozliwoscig filtracji po danym obiekcie czy wystgpienia konkretnego alarmu.

Prezentacja statusu i wartosci na panelu dotykowym sterownika PLC.

Na zamontowanym na drzwiach szafy sterowniczej dotykowy panel stuzyé powinien do lokalnej
prezentacji stanu poszczegélnych urzadzen podtgczonych do szafy sterowniczej. Wszystkie
informacje przesytane do Stacji Bazowej powinny by¢é prezentowane na wySwietlaczu.
Dodatkowo z poziomu panelu powinno by¢é mozliwe dokonanie:

v' Zmian cisnienia zadanego zestawu cisnieniowego

v" Przegladu alarméw biezacych

5. Uzbrojenie terenu stacji podnoszenia cisnienia

Na terenie stacji projektowana jest sieC wodociggowa @160PE do ktérej projektuje sie
wigczenie pompowni. Przewody wodociggowe o tgcznej dtugosci L=7,0+27,0m=54,0m
projektuje sie z rur @160mm PE 100 (SDR 17) PN-10 taczone metoda zgrzewania
doczotowego. Wodociagi nalezy uktada¢ na sredniej gtebokosci 1,70m na podsypce piaskowej
gr. 10cm.

Uzbrojenie projektowanej sieci wodociggowej stanowi¢ bedg nastepujace elementy:

— zasuwy zeliwne kotnierzowe odcinajgce z klinem gumowym @150mm — 2szt.

— trojniki zeliwne kotnierzowe @150/150/150 — 2szt.

— tuleja kotnierzowa &160/150 — 6szt.

— Do kazdej zasuwy zamontowanej na zewnatrz projektuje sie obudowe teleskopowg
oraz duze skrzynki zeliwne. Wszystkie skrzynki nalezy obudowa¢ i oznakowaé
tabliczkami zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Wezet wodociggowy wigczeniowy nalezy wykona¢ zgodnie z zatgczonym rys. nr 3.

Uwaga 2

Po wykonaniu sieci wodociggowej nalezy wykonac proby ci$nieniowe wodociggu a nastepnie
przeprowadzic ich dezynfekcje.

Teren pompowni bedzie ogrodzony. Ogrodzenie z siatki na podmuréwce z furtkg. Utwardzenie
placu kostka bet. gr. 6cm na podsypce piaskowej gr. 4cm i podbudowie z kruszywa naturalnego
gr. 10cm — zgodnie z rysunkiem nr 4.

Projektuje sie przytacze kablowe YKYzo 5x10mm?® od projektowanego zitgcza ZK+TL do
projektowanej skrzynki sterowniczej na terenie stacji podnoszenia cisnienia. Przewéd utozy¢ na
gtebokosci 80cm. Przytacze oznakowac czerwong folig 50cm ponizej terenu.

6. Opinia geotechniczna posadowienia obiektéw budowlanych

na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. z 2012, poz. 463).

Obreb 0032 Sgchocin dz. nr 91. Jednostka ewidencyjna 141206_2, Dobre
Zaliczenie obiektow do kategorii geotechnicznej: B 7/ 4
Stacja podnoszenia ciSnienia w studni zelbetowej ipcz—yf‘qcza.wodociagowefrozdzielcze beda
wykonana metodg rozkopem z umocnieniem $cian szalunkami stalowymi, nalezg do obiektu
budowlanego bedacego budowlg o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym,
posadowionym w prostych warunkach gruntowych, dla ktérych mozliwe jest zapewnienie
poprawnosci posadowienia na podstawie doswiadczen wykonawczych — zalicza si¢ do |
kategorii geotechnicznej. Dla obiektéw budowlanych pierwszej kategorii geotechnicznej
zakres badan geotechnicznych moze by¢ ograniczony do wiercen i wykopdw kontrolnych oraz
okreslenia rodzaju gruntu na podstawie analizy makroskopowe;.
Warunki gruntowe wystepujace na dzialce inwestora w miejscu planowanej inwestycji:
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Na podstawie wykopu kontrolnego i wiercen stwierdzono, ze na przedmiotowych dziatkach
wystepujg nastepujace warunki geotechniczne: grunt préchniczy 20cm, ponizej do gtebokosci
1,10m piasek drobny ponizej do gt. 2,50m piasek gliniasty. Wody gruntowej nie hawiercono w
otworach wiertniczych wykonanych do gt. 2,5m. Wykonanie obiektéw nie wymaga wykonania
skomplikowanych robét. Warunki gruntowe wystepujgce na przedmiotowych dziatkach zaliczajg
sie do prostych.

Przydatnos¢ gruntéw na potrzeby budownictwa

Grunty w obrebie inwestycji nadajg sie do wykonania posadowienia planowanych. Nosnosé
podtoza wynosi 0,15MPa.

7. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w szalunkach stalowych. Szeroko$¢ wykopu 1 m. Urobek
odwies¢ w miejsce wskazane przez Inwestora. Zasypke wykopu wykonaé recznie do wys. 30
cm nad poziom rury, a pozostatg przestrzen wypetni¢é gruntem rodzimym mechanicznie.
Zageszczanie zasypki wykonywac warstwami co 30 cm do stopnia zageszczenia 1s>95.
Podsypke pod rurociggi wykonaé z gruntu kat. | o minimalnej wysokosci 10cm =z
wyprofilowaniem dna dla rury.

Obsypke rurociggu wykonaé warstwg piasku gr. 30 cm (po zageszczeniu) powyzej wierzchu
rury.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z PN-68/B-06050 oraz wytycznymi podanymi w
opracowaniu ITP. ,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych”
tom 1, czes¢ 1 wydanym przez Arkady w 1989r.

8. Oznakowanie

Na ogrodzeniu stacji podnoszenia cisnienia przy wejsciu na teren stacji nalezy zamocowac
tabliczke informacyjng o nastepujgcej tresci:

STACJA PODNOSZENIA CISNIENIA
we wsi SACHOCIN w administracji
GMINY DOBRE
Rok wykonania ........

9. Obszar oddziatywania obiektu

Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt. 1¢c) Prawo Budowlane z 1994r. obszar oddziatywania obiektu tj.
stacja podnoszenia ciSnienia w sieci wodociggowej wraz z armaturg ogranicza sie do miejsca
w ktérym zostanie wykonana w granicach projektowanego ogrodzenia na dziatce nr 91 w m.
Sachocin, gmina Dobre. Obszar oddziatywania okreslono na podstawie:

e Rozporzadzenie Rady Ministrow z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych
potencjalnie znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z
pdzn. zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie

e Ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
2015r. poz. 199)

e Rozporzadzeniem MSWIA z dnia 24.07.2009r. Dz. ust. 124, poz. 1030 w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430) !
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10.Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy

Wszystkie prace zwigzane z robotami budowlano-montazowymi nalezy wykonaé zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. (Dz. U. Nr 47) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowianych.

Wykonawstwo i odbior projektowanych robét nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonawstwa i odbioru robét budowlano-montazowych” czes¢ Il.

Materiaty stosowane do budowy stacji podnoszenia ci$nienia winny posiadac atesty zdrowotne
odpowiednich wiadz sanitarnych. Ponadto na podstawie art. 10 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 7
lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2000r. nr 160, poz. 1126 z p6zn. zm.) przy
wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane oznaczone znakowaniem
CE Ilub dla ktorych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki
budowlanej.

Lol Katio Projektant:
A2 BB O/ 3 (branza sanitarna)
W “aymimgr inz. Michat KoZluk

«.upr. MAZ/0083/PWOS/13

Projektant:

@JO/\” (branza elektryczna)
inz. Henryk Toczyski

Upr. GT.4224/28/24/80

PROJEKTANT

inz. Wlodzimierg Kamirishi

Uprawxﬁtla(nia proj. bez ogramiczen Sprawdzajgcy:
g Py s (branza sanitarna)

inz. Wlodzimierz Kaminski

Nr upr.13/Wa/72
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1. Zakres robot
11. Zakres robét objetych opracowaniem
Niniejsze opracowanie obejmuje
e Budowe stacji podnoszenia cisnienia w sieci wodociggowej za pomocg modutéw
zabudowanych w studni zelbetowej DN2500mm
e Zewnetrzne p:z:ﬂaczz‘s/i/eci wodociggowej @160PE na terenie pompowni i wigczenie do sieci
istniejgcej
Montaz szafy sterowniczej
Wykonanie kabla energetycznego zasilajgcego stacje
e Wykonanie ogrodzenia i utwardzenia terenu kostkg betonowg
1.2. Kolejnos¢ realizacji obiektow.
Realizacja robo6t odbywa si¢ w nastepujacej kolejnosci: tyczenie geodezyjne, oznakowanie placu budowy,
roboty ziemne, roboty montazowe, inwentaryzacja geodezyjna, zasypanie trasy przewoddw, utwardzenie
placu, ogrodzenia, zagospodarowanie terenu wokét stacji podnoszenia cisnienia.
2. Elementy zagospodarowania terenu mogace stanowi¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.
Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. (Dz. U. Nr 120 poz. 1126) w
sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie. Zagrozenia mogg wystgpic¢
przy wykonywaniu nastepujgcych robot:
- wykonywania robét pod lub w poblizu linii elektroenergetycznych,
- montowanie automatyki urzgdzen elektrycznych, montaz szafy sterowniczej
- montazu modutéw do podnoszenia ci$nienia
- montaz studni zelbetowej
3. Wskazania dotyczace instruktazu pracownikow:
Instruktaz pracownikéw na stanowiskach roboczych winna prowadzi¢ osoba posiadajgca ukonczone
szkolenia BHP dla kadry kierowniczej.
W prowadzonym instruktazu nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na:
- prawidtowosc¢ zabezpieczenia scian wykopow,
- przestrzegania instrukcji obstugi wszelkich urzadzen,
- zastosowanie drabin i szalunkéw $cian wykopu,
- uzytkowanie sprawnych urzgdzen i narzedzi zgodnie z ich przeznaczeniem,
- prowadzenie robét pod liniami energetycznymi (wykonywac¢ recznie bez wprowadzania sprzetu
mechanicznego),
- prowadzenie robot w ubraniach roboczych i ochronnych,
- postepowanie w razie wypadku,
- udzielenie pierwszej pomocy.

4. Wskazanie  srodkéw  technicznych i organizacyjnych  zapobiegajacym
niebezpieczenstwu.

W trakcie realizacji robét na terenie budowy winien znajdowac sie sprawny samochod do ewentualnego

przemieszczenia ludzi.

Brygady budowlane wykonujgce roboty na poszczegdinych odcinkach powinny posiada¢ sprawny telefon

komoérkowy z zaprogramowanym potgczeniem z numerami alarmowymi i kierownictwem zaktadu.

Przy pracach montazowych nalezy materialy sktada¢é w miejscach niedostepnych dla os6b

niezatrudnionych. Robo6t budowlanych nie nalezy wykonywa¢ w czasie silnych wiatrow opadow

atmosferycznych, niepogody itp.

Przy realizacji inwestycji nalezy przestrzega¢ przepisow BHP zawartych w fozporzadzeniu Ministra

Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. (Dz. U. Nr 47) w spra\me bezpleczfﬁ ‘wé*ﬁ I‘flgleny pracy podczas

wykonywania rob6t budowlanych. Wil o5 /
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Dobre, dnia 33'03:0016:1;
Znak: GK1.6733.3.2016

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art.4 ust.2 pktl, art. 50 ust.1, art.51, ust.1, pkt. 2 i art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2015r. poz. 199 z pozn. zm.) oraz art. 104, art. 107
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 2013 r. poz. 267 z p6zn.
zm.) oraz przepisow odrebnych, po rozpatrzeniu wniosku (Data wptywu do Urzedu 19.02.2016r.) ztozonego
przez:

Gming Dobre
05-307 Dobre
ul. T. Kosciuszki 1

na inwestycje polegajaca na:

budowie stacji podnoszenia cisnienia w sieci wodociaggowej wraz z niezbedna armatura;
zlokalizowane;j:

na terenie dziatki o numerze ewidencyjnym 91 obreb Sachocin, Gmina Dobre.

USTALAM LOKALIZACJE INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
0 Znaczeniu gminnym

Dla:

Gminy Dobre
05-307 Dobre

ul. T. Kosciuszki 1

Rodzaj inwestycji:

budowa stacja podnoszenia ciSnienia w sieci wodociagowej wraz z niezbedng armatura.
Lokalizacja inwestycji:

teren dzialki o numerze ewidencyjnym 91 obre¢b Sgchocin, Gmina Dobre.

1. Rodzaj zabudowy: obiektinfrastruktury technicznej;
funkcja zabudowy i zagospodarowania terenu :

a) sposob uzytkowania obiektu budowlanego — zgodnie z przeznaczeniem obiektu;

b) sposob zagospodarowania terenu — budowa pompowni podnoszenia cisnienia w sieci
wodociggowej. Uktad podnoszacy cisnienie zlokalizowany bedzie pod powierzchnig terenu w
zelbetowej studni srednicy DN2500mm. Pompownia podnoszenia ci$nienia bedzie polaczona z
istniejacg siecia za pomoca przewodu wodociaggowego @ 160mm PE 100 i armatury zeliwnej.
Dtugos¢ przewodu wodociagowego L=38,0m. Teren wokél pompowni bedzie ogrodzony i
utwardzony kostka betonowa gr. 8cm. Ogrodzenie z siatki na podmuréwce z furtka. Od szafy
sterowniczej do studni projektuje si¢ kabel zasilajacy i sterowniczy.

2. Ustalenia — warunki zabudowy i szczegélowe zasady zagospodarowania terenu, wynikajace z
przepisow odrebnych:

2.1 Warunki i wymagania ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego:
a) teren projektowanej inwestycji zgodnie z zalacznikiem graficznym nr 1 do niniejszej decyzji,
b) realizacja zgodnie z warunkami zawartymi w przepisach szczegélnych w tym:
- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 17 czerwca 1998r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w srodowisku
pracy (Dz.U. nr 79, poz.513 z 1998r.),
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- rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.nr 47, poz.401 z 2003r.).,

- ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2013r., poz.1409 z p6zn. zm.),

- ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu
$ciekow (t.j. Dz.U. z 2006 r. nr 123, poz. 858 z p6zn. zm.),

- pozostatych normach, katalogach oraz przepisach branzowych zwiazanych z projektowaniem
sieci wodociggowych.

2.2. Warunki ochrony Srodowiska, przyrody i krajobrazu:

2.3

24

a) planowana inwestycja nie jest przedsigwzigciem mogacym znaczaco oddziatywaé na srodowisko -
zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzigé
mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz.U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z p6zn. zm.), :

b) planowana inwestycja winna by¢ zgodna z ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
srodowiska (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 1232 z p6zn. zm.) i ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 627 z p6zn. zm.),

¢) inwestycja jest potozona poza zasiggiem obszaréw chronionych na podstawie przepiséw o ochronie
przyrody, lezy poza obszarami objetymi przyrodnicza ochrong konserwatorska — wobec czego nie
wymaga natozenia specjalnych warunkéw realizacji,

d) planowana inwestycja potozona jest w catosci na uzytku dr w zwiazku z tym nie wymaga zgody na
zmiang przeznaczenia gruntéw rolnych na cele nierolnicze. Nie wymaga rowniez wylgczenia
gruntow rolnych z uzytkowania rolnego,

e) przedmiotowy teren znajduje si¢ w zasiegu Glownego Zbiornika Wod Podziemnych Nr 215A
Subniecka Warszawska (czg$¢ centralna). Wszelkie zagospodarowanie musi by¢ zgodne z
przepisami odrebnymi,

f) na terenie objetym decyzja wystepuja podziemne i nadziemne urzadzenia infrastruktury techniczne.
Realizacja inwestycji musi umozliwia¢ prawidlowe funkcjonowanie urzadzen infrastruktury
techniczne;.

Warunki i wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz dobr kultury
wspolczesnej:
planowana inwestycja znajduje si¢ poza strefami wymagajacymi szczegélnej ochrony konserwatorskiej.
Obsluga w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:
- zaopatrzenie w wodg i energi¢ niezbedna do realizacji przedmiotowej inwestycji na warunkach
odpowiedniego gestora sieci,
- W okresie trwania prac nalezy zapewni¢ dostep do nieruchomosci potozonych wzdtuz trasy
wnioskowanej inwestycji.

2.5 Wymagania, dotyczace ochrony intereséw osob trzecich:
planowana inwestycja winna by¢ realizowana na zasadach przewidzianych w przepisach, w tym techniczno-

budowlanych, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2013r.,
poz.1409 z po6zn. zm.)

Inwestycja nie moze powodowa¢ ograniczenia uzytkowania terendéw sasiednich, zgodnie zich

a)

b)

¢)
d)

o
5

przeznaczeniem, poprzez ochrone:

przed pozbawieniem:

- dostepu do drogi publicznej,

- mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz srodkow tacznosci,
- dostgpu sSwiatla dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,

przed ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaklocenia elektryczne, promieniowanie,
zapylenie, itp. —ewentualne uciazliwosci nalezy ograniczy¢ do granic wlasnosci,

przed zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby,

istniejgcej zieleni i drzewostanu przed zniszczeniem.

Decyzja niniejsza nie ustala usytuowania obiektow budowlanych oraz innych rozwigzan projektowych

w tym zagospodarowania dziatki. Zostang one ustalone podczas wykonywania projektu budowlanego
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2013r., poz.1409 z

»
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pozn. zm.) i przepisami techniczno - budowlanymi m. in. rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury 'w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

4. Przedmiotowa inwestycja zostata uzgodniona:

a) zgodnie z art. 53, ust.4 pkt 9 z wlasciwym zarzadca drogi, postanowienie ZDP-2/7332/214/2016 z dnia
07.03.2016r.

W odniesieniu pozostatych organéw, o ktérych mowa w art. 53, ust. 4 ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym koniecznos¢ uzgodnienia nie zachodzita.

5. Linie rozgraniczajace inwestycji okreslono liniami A-B-C-D-A na zataczniku graficznym do decyzji.

6. Integralng czes¢ niniejszej decyzji stanowi zalacznik graficzny Nr 1 do decyzji sporzadzony na mapie
zasadniczej w skali 1:500.

UZASADNIENIE

Whnioskodawca Gmina Dobre 05-307 Dobre, ul. T. Kosciuszki 1 reprezentowana przez Wojta ztozyla w
dniu 19.02. .2016r. wniosek w sprawie budowy stacja podnoszenia ciSnienia w sieci wodociagowej wraz z
niezbedng armatura, na terenie dziatki o numerze ewidencyjnym 91 obreb Sachocin, Gmina Dobre.

W sytuacji braku planu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego — stosownie do art.4, ust.2
i art.50, ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym — inwestycja wymaga okreslenia sposobu
zagospodarowania i warunkow zabudowy w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Whiosek inwestora zawieral niezbgdne okreslenia, wyszczegdlnione w art. 52, ust.2 ustawy o planowani i
zagospodarowaniu przestrzennym.

W toku postepowania organ przeprowadzit analiz¢, o ktérej mowa w art. 53, ust.3 ustawy z dnia 27 marca
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2015 r. poz. 199 z p6zn. zm.). W analizie tej
ustalono m.in. stan prawny terenu, na ktérym przewiduje si¢ realizacje inwestycji, waruriki w zakresie ochrony
Srodowiska.

Majac na uwadze powyisze, orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Siedlcach za
posrednictwem Wdjta Gminy Dobre w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

POUCZENIE:

1. Decyzja o warunkach zabudowy nie uprawnia do podejmowania jakichkolwiek dziatan, zwigzanych z
rozpoczgciem robot budowlanych.

2. Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnien osob trzecich
(art.63 ust.2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

3. Zgodnie z przepisami art.63 ust.4 w/w ustawy wnioskodawcy, ktory nie uzyskal prawa do terenu, nie
przystuguje roszczenie o zwrot nakfadéw, poniesionych w zwiazku zotrzymang decyzja, ustalajaca
warunki zabudowy.

4. Decyzja moze by¢ przeniesiona na rzecz innej osoby, jezeli przyjmuje ona wszystkie warunki zawarte w tej
decyzji.

5. Decyzja traci wazno$¢, jezeli inwestor nie uzyska prawa do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane lub prawa do dysponowania nieruchomoscia na czas prowadzenia robot, badz tez traci to prawo.

6. Decyzja moze ulec wygasnieciu, jezeli:

a) inny wnioskodawca uzyska pozwolenie na budowe,

b) dla tego terenu uchwalony zostanie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, ktérego ustalenia
bedg inne niz w wydanej decyzji (przepisu tego nie stosuje sig, jezeli zostala wydana ostateczna decyzja o
pozwoleniu na budowe). v

(U5}
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7. Projekt budowlany winien by¢ opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2002r. Nr 75, poz.690 z p6zn. zm.) ora qumepz‘m 5 ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z

2013r., poz.1409 z p6zn. zm.).
8. Decyzj¢ o pozwoleniu na budowe nalezy uzys ac
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osoby pefnigcej funkcje organu lub osoby upowaznionej)

Wobec tego. 72 od niniejszej decyzji

Otrzymuje:
1. Zarzad Drég Powiatowych Nie %Nito..n0 Wt
: . erminie
ul. Warszawska 219, 05-300 Minsk Maz. el dme.,d-ma od«ot la 1:12?; gd ol
2. Gmina Dobre w/m Gear? W iy 0 ﬁcﬂa

i podi BEA wine HHHIU

Dobre, dnia Z? @4 20 /Cb’

Projekt decyzji przygotowata:
mgr Agata Watola

posiadajgca kwalifikacje do wykonywania zawodu urbanisty na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej uzyskane na podstawie ustawy z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2013 r. poz. 932 i 1650)
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DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. la, 3, i4 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U.
z2013r. poz. 260) i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz. U. z 2013r. poz. 267 z p6zn. zm.), oraz uchwaly Nr 696/2010 Zarzadu Powiatu Minskiego z dnia
13 wrzesnia 2010r.w sprawie upowaznienia Dyrektora Zarzadu Drog Powiatowych w Minsku
Mazowieckim do zatatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, po
rozpatrzeniu wniosku ztozonego przez:

Wajt Gminy Dobre ul. Tadeusza Kosciuszki 1, 05-307 Dobre
o uzgodnienie lokalizacji sieci wodociagowej w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 2208W
Radoszyna - Drop - Nojszew w migjscowosci Drop, Makowiec Duzy i Sachocin gm. Dobre

ZEZWALAM

na lokalizacje sieci wodociagowej w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 2208W Radoszyna -
Drop - Nojszew w miejscowosci Drop, Makowiec Duzy i Sachocin gm. Dobre wg lokalizacji
przedstawionej na zataczonych mapach stanowiace integralna czes¢ niniejszej decyzji.
Ustala sie nastgpujace warunki zezwolenia:
1.Lokalizacja sieci wodociggowej w odleglosci 0.40m od granicy pasa drogowego.
Budowe sieci wodociagowej nalezy wykona¢ metoda bez wykopowg — przewiertem sterowanym
oraz przejécia poprzeczne pod droga na glgbokosci min 2.00m liczac od najnizszej rzednej
nawierzchni drogi.
Zarzad Drog Powiatowych, informuje inwestora sieci wodociagowej, Ze naruszenie pasa
drogowego obliguje do odtworzenia poprzez:
a) w przypadku pobocza - odtworzenie wraz z utwardzeniem
b) w przypadku rowu przydroznego obliguje do odtworzenia poprzez wykopanie rowu, obsianie trawg
i ewentualne umocnienie, e :
¢) w przypadku naruszenia pasa jezdnego nalezy odtworzy¢ nawierzchnig jezdni “polowq szerokosei”
jak dla drogi o ruchu kategorii KR 3. :
Polaczenie nawierzchni istniejacej a z nowo ukladang oraz z kraweznikiem nalezy uszczelni¢ taSmag
asfaltowa.
2.W przypadku wystapienia kolizji w/w urzadzenia z elementami pasa drogowego, podczas
rozbudowy drég powiatowyeh, wiasciciel urzadzenia — niezwlocznie po wezwaniu i na wlasny koszt
- dokona przetozenia lub zabezpieczenia uzgodnionej sieci.
3, Zarzad Drég Powiatowych nie bierze odpowiedzialnosci za uszkodzenia sieci wodociagowej przy
robotach utrzymaniowych na w/w drodze.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 39 ust. la ustawy o drogach publicznych jezeli warunki techniczne i wymogi

bezpieczenstwa pozwalajg na lokalizacje urzadzen infrastruktury telekomunikacyjnej, takze stuzacych
do doprowadzania lub odprowadzania plynéw, pary, gazu, energii elektrycznej oraz urzadzen
zwiazanych z ich eksploatacja nie stosuje si¢ zakazu okreslonego w art. 39 ust.1, pkt. 1, ktory zabrania
lokalizacji obiektow budowlanych, umieszczania przedmiotow i materialow niezwigzanych z
potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
W uznaniu organu I instancji w niniejszej sprawie zachodzg przesianki okreslone w art. 39 ust. la
ustawy, uzasadniajace wyrazenie zgody na lokalizowanie w pasic drogowym drogi powiatowe]
przedmiotowego urzadzenia. Lokalizacja nie powinna wplywa¢ negatywnie na funkcjonowanie uktadu
drogowego. pod warunkiem zachowania przez strong wnioskujgea w/w warunkow.
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POUCZENIE

Na mocy uchwaly Nr 696/10 Zarzadu Powiatu Minskiego z dnia 13 wrze$nia 2010r. w sprawie
upowaznienia do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Zarzadu Powiatu, wyrazam
zgode na dysponowanie dziatkami nr ew. 467/2, 306/3 i 91 budowa sieci wodociggowej.

Zgodnie z art. 39 ust. 3a ustawy o drogach publicznych inwestor przed rozpoczeciem robot
budowlanych jest zobowiazany do:
1) uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia albo wykonywania robét budowlanych;
2) uzgodnienia z zarzadca drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe projektu budowlanego
obiektu lub urzadzenia o ktorym mowa w ust. 3;
3) uzyskania zezwolenia zarzadey drogi na zajgcie pasa drogowego dotyczacego;
- prowadzenia robot w pasie drogowym uzupeliony o projekt organizacji ruchu lub sposob
zabezpieczenia robdt na czas trwania budowy,
- umieszezenia w nim obiektu lub urzgdzenia.

Od niniejszej decyzji stronie stuzy odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwofawczego w
Siedlcach za moim posrednictwem zlozone w terminie 14 dni od dnia otrzymania.

zal. mapa z naniesiona lokalizacja
Otrzymujg:

1. Wnioskodawca ! 'i‘f’
2.A/a -

oprac.: Elzbieta Zgodka 6
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UMOWA UZYCZENIA

zawarta w dniu 22 lutego 2016 roku w Starostwie Powiatowym w Minisku Mazowieckim,
pomigdzy:

Powiatem Minskim z siedzibg w Minsku Mazowieckim przy ul. Kosciuszki 3, reprezentowanym
przez Zarzad Powiatu w imieniu, ktérego dzialaja:

Antoni Jan Tarczynski — Starosta Mifski.

Krzysztof Plochocki — Wicestarosta

zwanym w dalszej czesci umowy UZYCZAJACYM

a

Gming Dobre z siedzibg w Dobrem, przy ul. Kosciuszki 1, reprezentowang przez:

Tadeusza Galgzke — Wojta Gminy Dobre

zwana w dalszej czesci umowy BIORACYM DO UZYWANIA.

§1

1. Przedmiotem uzZyczenia jest nieruchomo$¢ Powiatu Minskiego stanowigca drogg
powiatowg nr 2208W Radoszyna — Drop - Nojszew, tj. cze$¢ dzialki potozonej w
Sachocinie, oznaczonej w ewidencji gruntéw nr 91, oznaczonej kolorem z6itym na mapie
stanowigcej zatgcznik do niniejszej umowy.

2. Zarzad Powiatu Minskiego uchwalg Nr 281/16 z dnia 22 lutego 2016 roku w sprawie
uzyczenia czesci nieruchomosci poltozonej w miejscowoéei Sachocin, gmina Dobre,
stanowiacej droge powiatowg nr 2208W wyrazit zgode na uzyczenie na okres 1 roku
Gminie Dobre czesci nieruchomosci o ktérej mowa w ust. 1.

§2
Uzyczajacy oddaje za$ Biorgcy bierze do uzywania opisany w § 1 przedmiot uzyczenia
z przeznaczeniem na budowg stacji podnoszenia cisnienia wody.

§3
Przekazanie Bioracemu w Uzywanie przedmiotu uzyczenia nastgpi na podstawie podpisanego
przez strony protokotu zdawezo-odbiorczego, ktdry stanowi integralng czg$é niniejszej umowy.

. §4

1. Bioracy do Uzywania zapewnia, ze bedzie uzywat przedmiotu uzyczenia zgodnie z jego
przeznaczeniem.

2. Bioracy do Uzywania ponosi wszelkie koszty utrzymania przedmiotu uzyczenia przez caly
czas trwania umowy. Bedzie on réwniez dokonywat na wiasny koszt wszelkich napraw,
remontéw i konserwacji budowli wzniesionej na przedmiocie uzyczenia.

3. Bez zgody Uzyczajgcego Bioracy nie moze oddac rzeczy uzyczonej osobie trzeciej do

uzywania.
§5

Po zakoficzeniu okresu uzyczenia nastapi zwrot przedmiotu uzyczenia w formie podpisania przez

obie strony protokotu zdawczo — odbiorczego.

§6

Umowa zostaje zawarta na okres do dnia 21 lutego 2017 roku.




§7

Umowa moze zosta¢ rozwigzana:

1) w kazdym czasie, na mocy porozumienia stron,

2) przez kazda ze stron za dwutygodniowym okresem wypowiedzenia,

3)  wskutek wypowiedzenia przez Uzyczajgcego bez zachowania okresu wypowiedzenia, jezeli
Biorgcy do uzywania uzywa przedmiot uzyczenia niezgodnie z przeznaczeniem lub narusza
inne postanowienia niniejszej umowy.

§8
1.  Wszelkie spory wynikle z niniejszej umowy strony bedg rozstrzyga¢ polubownie, a w
przypadku niemoznosci osiagnigcia kompromisu oddadzg pod rozstrzygnigcie sgdu
powszechnego wiadciwego dla siedziby Uzyczajgcego.
2. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci. -
3. W sprawach nieuregulowanych w umowie majg zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego. (x)

§9
Umowa zostata sporzadzona w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, po dwa egzemplarze
dla kazdej ze stron.

UZYCZAJACY BIORACY DO UZYWANIA

U MINOKEGO
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gm. Dobre, obreb: Sgchocin
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Zatacznik
do umowy uzyczenia
z dnia 22 lutego 2016 roku

06_2.0032 Sqchocin
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PROTOKOL ZDAWCZO — ODBIORCZY

Dotyczgcy przekazania Gminie Dobre czgéci nieruchomosci potozonej w obrgbie Sachocin,
gmina Dobre, stanowigcej droga powiatows nr 2208W.

spisany w dniu 22 .lutego 2016 roku w Starostwie Powiatowym w Mifisku Mazowieckim przez:

Zarzad Powiatu Minskiego reprezentowany przez:

Antoniego Jana Tarczynskiego — Starostg Miriskiego

oraz Krzysztofa Plochockiego — Wicestaroste Minskiego

zwany dalej Przekazujacym

i

Tadeusza Galazke — Wéjta Gminy Dobre zwanego dalej Przejmujacym

Q 1. Na podstawie umowy uzyczenia z dnia 22 lutego 2016 roku Zarzad Powiatu Minskiego
' przekazuje Gminie Dobre czgs¢ drogi powiatowej nr 2208 W tj. czg$¢ dziatki potozonej w
Sachocinie, oznaczonej w ewidencji gruntéw nr 91, zaznaczong kolorem zéltym na mapie
stanowigcej zatgcznik do umowy.
2. Wejscie w faktyczne posiadanie dziatki nieruchomos$ci opisanej w ust. 1 przez strong
przejmujacg nastepuje z chwila podpisania niniejszego protokdtu.
3.  Protoké! niniejszy sporzadzono w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach, dwa dla
Przejmujacego i dwa dla Przekazujgcego.

Przekazujgcy Przejmujacy

&3 107 a 4 i) rd
Tndels Galgzka

IO A TR A
WICESTARORTA




Referat Geodezyjnej Ewidencji Minsk Mazowiecki, dn. 10.03.2016 .
Sieci Uzbrojenia Terenu

w Wydziale Geodezji i Kartografii

05-300 Mirisk Mazowiecki @D P RS

ul. Ko$ciuszki 3

tel. (025) 759 87 50

zud@gowiatminski.gl
zkups@gowiatminski.gl

PROTOKOL NR G.6630.78.2016

z narady koordynacyjnej w sprawie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
przeprowadzonej na posiedzeniu w siedzibie Starostwa Powiatowego
w Minsku Mazowieckim

Lokalizacja obiektu: Sachocin, gm. Dobre, dzialka nr 91

Przedmiot narady koordynacyjnej: sie¢ wodociggowa

Whnioskodawca: Projektant — Michal Kozluk
Biuro Projektéw i Realizacji Inwestycji ,, M-Projekt”
08-110 Siedlce, ul. Wodniakéw 6 m.9

Data wplywu wniosku 03.03.2016.r.

Przewodniczaca narady koordynacyjnej: Irena Krzyszycha — Inspektor w Wydziale
Geodezji i Kartografii

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej

1.| Oznaczenie podmiotu: Imig i Nazwisko
Urzad Gminy Dobre p. Aneta Ciszewska
05-307 Dobre, ul; Kosciuszki 1
K EOBECflbjé’
Stanowisko/uwagi: Podpis
2 Oznaczenie podmiotu: Imie i Nazwisko
PGE Dystrybucja S. A. Oddziat Warszawa Rejon Energetyczny Minsk p. Leon Jurek
Mazowiecki, 1
05-300 Minsk Mazowiecki, ul. Warszawska 218
Stanowisko/uwagi Podpis ; 7
éé’i c'/f/@/O %
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3.| Oznaczenie podmiotu:
Zarzad Drog Powiatowych w Minsku Mazowieckim,
05-300 Minsk Mazowiecki, ul. Warszawska 219

Imig i Nazwisko

p. Witold Koseski

Stanowisko/uwagi:

for Lowg

Podpis

4.\ Oznaczenie podmiotu:
Wydziat Architektury i Budownictwa,

05-300 Minsk Mazowiecki, ul. Konstytucji 3-go Maja 16

Imie i Nazwisko
p. Iwona Warszawska—
Lulko

Stanowisko/uwagi:

QMQ /Uw\ca

Podpis

0

5.\ Oznaczenie podmiotu:
Whioskodawca: Projektant

Imig i Nazwisko

p. Michat Kozluk

i EoBECHY <Fi4 |

Stanowisko/uwagi:

Podpis <3

6.| Oznaczenie podmiotu:

Imie i Nazwisko

\

Imig i Nazwisko / ]

Podpis /

Uwagi wlasne: =

...............................................................................................................

...............................................................................................................

W naradzie koordznacyjnej nie uczestniczyl wezwany przedstawiciel:

e g e et R e S SR PRI R R T R
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Pismem G.6631.10.2015 z dn. 10.12.2015 r. — dot. p-ktu 1-4

O terminie i miejscu narady powiadomiono przedstawicieli:
[ ]
e  osobiscie, dn. 03.03.2016 r. — dot. p-ktu §

L]

telefonicznie, dn. ....09.92..4216.......... SR e e
Przewodniczaca Narady Koordynacyjnej:
= IO z up. STAROSTY
11‘:77_3
s ] e Irena Krzyszycha




Pozycja

llos¢

Opis

BM 9-5

Nr katalogowy: 98823526

Modut cignieniowy przeznaczony do podnoszenia cisnienia, tloczenia i cyrkulacji w instalacjach pod
wysokim cisnieniem statycznym.

Pompa glebinowa SP z silnikiem podwodnym, zamontowana w plaszczu ze stali chromoniklowej.

Uwaga! Zdjgcie produktu moze sig réznic od aktualnego

Modut stanowi gotows, calkowicie zamknigtg jednostke

Moduty o réznych wielkosciach mogg by¢ polgczone szeregowo lub rownolegle.

Ciecz:
Czynnik tloczony:

Max. temperatura cieczy:

Temperatura cieczy:
Gestosc:

Techniczne:

Woda
40°C
20°C
998.2 kg/m3

Aktualny przeptyw obliczeniowy: 5.5 Iis

Obliczona wysokosé podnoszenia pompy: 20m
Tolerancje charakterystyki:

Materialy:
Pompa:

Wirnik: & =

Silnik:

Plaszcz:

Czesci gumowe:

Instalacja:

1S099806:2012 3B

Stal nierdzewna
DIN W.-Nr. 1.4301
AlSI 304

Stal nierdzewna
DIN W.-Nr. 1.4301
AlSI 304

Stal nierdzewna
DIN W.-Nr. 1.4539
AlSI 904 L

Stal nierdzewna
DIN W.-Nr. 1.4301
AlSI 304

NBR

Maksymalne cisnienie wlotowe: 60 bar
Maksymalne cignienie na tloczeniu: 80 bar
Kolnierz standardowy:

Przytgcze rurowe:

Dane elektryczne:

Nominalna moc silnika - P2:
Czestotliwoseé podstawowa:

Napiecie nominalne:
Prad znamionowy:

PJE
42 mm

1.1 kW

50 Hz

3 x380-415 V
28275 A




Pozycja

llos¢

Opis

Predkos¢ nominalna: 2850-2870-2880 obr/min
Rozruch: bezposredni

Rodzaj ochrony (IEC 34-5): P54

Inne:

Minimum efficiency index, MEl 2: 0.70

Masa netto: 34 kg

Masa: - 40 kg

Objetos¢ wysyltkowa: 0.115 m3




98823526 BM 9-5 50 Hz
H ‘ 12 xBM 9-5,3*400 V, 50Hz | eta
[m] | ] - [%]
: | ! ! ! Nie uwzgledniono strat w armaturze | zaworach
§ ‘ j Q=551s
i | H=20m
bt ORI ! T 4L i Es = 0.1157 kWh/m3
n=2x95%
Ciecz tioczona = Woda
Temperatura cieczy = 20 °C
| Gestosc = 998.2 kg/m3
30
254 - 100
by 20 Lo
154 -60
104 L 40
5. }20
eta pompy = 65.4 %
o eta pompa +silnik = 47 % 0
0 6E 1D 15 2B 25 88 35 4p 45 S8 5& 88 . Bn G
P i ! { i i
e i E z
3,04 ; |
| é1
2,54
2,04 ¢
2 P2
1,54
1.0
0,54
P1=2291 kW
0 P2 = 1.848 kW




Opis

_ Wartos¢

Informacije ogdine:
Nazwa wyrcbu:

Nr katalogowy:
Numer EAN:

Cena:

Techniczne:
Aktualny przeptyw obliczeniowy:
Obliczona wysokosé podnoszenia

pompy:

Tolerancje charakterystyki:
Liczba stopni:

Model:

Materiaty:

Pompa:

Wirnik:

Silnik:

Plaszcz:

Czesci gumowe:

Instalacja:
Maksymalne ci$nienie wlotowe:

Maksymalne ci$nienie na tloczeniu:

Kotnierz standardowy:
Przytgcze rurowe:

Ciecz:

Czynnik tloczony:

Max. temperatura cieczy:
Temperatura cieczy:
Gestosé:

Dane elektryczne:
Nominalna moc silnika - P2:
Czestotliwosé podstawowa:
Napigcie nominalne:

Prad znamionowy:

Predko$¢ nominalna:
Rozruch:

Rodzaj ochrony (IEC 34-5):
Nr silnika:

Inne:

Minimum efficiency index, MEI 2:
Masga netto:

Masa:

Objetosc wysytkowa:

BM 8-5
98823526
5711490105612
Na zyczenie

551/s
20m

1S09906:2012 38
5
D

Stal nierdzewna
DIN W.-Nr. 1.4301
AlSI 304

Stal nierdzewna
DIN W.-Nr. 1.4301
AlSI 304

Stal nierdzewna
DIN W.-Nr. 1.4539
AlSI 904 L

Stal nierdzewna
DIN W.-Nr. 1.4301

~ AISI 304

NBR

60 bar
80 bar
PJE

proste
42 mm

Woda
40 °C
20 °C
998.2 kg/m3

1.1 kW

50 Hz

3 x 380415V
28-275A
2850-2870-2880 obr/min
bezposredni

IP54

79195605

0.70

34 kg

40 kg
0.115 m3

H -5, 3°400 V. 50H eta
i |2 xBM 9-5. 3400 V. 50Hz o
Nie uwzglgdniono strat w armaturze i zaworach
35 Q=551
H=20m
100 % Es =0.1157 KkWh/m3
. n=2x95%
04 85% Ciecz tloczona = Woda
_ Temperatura cieczy = 20 “C
90% Gestos¢ = 998.2 kg/m3
254 . . 100
20 80
154 - 60
104 }-40
5+ =20
/,,/' eta pompy = 65.4 %
e eta pomps +silnik =47 %,
0 ! s | o o T S e g g s g
0 05 1.5 25 3,5 4.5 5.5 Q [ifs]
P
kw] |
1
G P2
= e P1=2291 kW
5 SR e i P2 =1.646 kW
12 -
T ! L)
Tt . :
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98823526 BM 9-5 50 Hz

eta

cosphi  [BMG-5 1.1kW 3°400 V. 50 Hz I l)\]
0B g
0.84 / 4.0
eta
0.6 = 3.0
044 L2.0
0.24 L 1.0
0.0 ; : - — ; ; ' ; ' ; } ' ; 0.0
0 0.1 0,2 0.3 04 0.5 0.6 0,7 08 0,9 1.0 1.1 1,2 P2 [kW]
z ; P1
[kW]
L2.0
L1.0
n = 100 %
0 > Loo




98823526 BM 9-5 50 Hz

1222

[A40)]

Uwagal Wszystkie wymiary podane sg w [mm] jezeli nie zaznaczono inaczej,
Oswiadczenie: Rysunki uproszczone nie pokazujg wszystkich szczegotow.
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