Wtaz z blachy ze stali nierdzewnej

ocieplony 800x800 z zamknieciem

Wywiewka dn100mm
ze stali nierdzewnej

Przejscie szczelne

/N

Utwardzenie terenu kostkg

+0,30 betonowg gr. 6¢cm
0,00 _ _
T T
| [ [ [ | | [ 1 [ [ |
|| 2500 .
Kamertonowy czujnik Manometr Sdpowietrzni Studnia zelbetowa DN2500mm
suchobiegu Manometr z bet. min C35/45
7 7~ Czujnik ci$nienia
Przejscie szczelne - Przejscie szczelne
@160mm e % @160mm
J160PE 100 8 J160PE 100
-1.70 (SDR 17) fice (SDR 17)
7
v Z
— — L — 3
-1 .@O Tuleja kotnierzowa 7% N Tuleja kotnierzowa
160/150 \ =10%. o1 Q) ?160/150
% \ /2K Modut ci$nieniowy do
@150 stal podnoszenia ci$nienia
nierdzewna

Zawor zwrotny

@150
Kamertonowy czujnik

typ BM 9-5 o wyd. Q=5,5dm?/s
i H=20,0m moc 1,1kW - 2 kpl.
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typ BM 9-5 o wyd. Q=5,5dm?/s
i H=20,0m moc 1,1kW - 2 kpl.
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