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1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z budowg kanalizacji deszczowej <400PVC, £315PVC,
AN60PVC z wpustami deszczowymi dla projektowanej budowy ulicy Armii Krajowej w m.
Dobre.

Inwestor: Gmina Dobre ul. Kosciuszki 1, 05-307 Dobre.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postepowaniu przetargowym i
przy realizacji umowy na wykonanie robot zwigzanych z realizacjg przedsiewziecia
wymienionego w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z
wykonaniem kanalizacji deszczowej. Zakres stosowania dotyczy wszystkich czynnosci
umozliwiajacych i majgcych na celu budowe kanalizacji deszczowe;.

Zestawienie zakresu rzeczowego robot:

Rura kanalizacyjna jednorodna ze Scianka litg ©@400PVC SN-8 - 444 0m
Rura kanalizacyjna jednorodna ze $cianka litg ©@315PVC SN-8 -161,0m
Rura kanalizacyjna jednorodna ze Scianka litg ©@160PVC SN-8 - 108,0m
Studnia kanalizacyjna z PVC @600mm - 4 szt.
Studnia kanalizacyjna betonowa ©&1200mm - 20 szt.
Wpust deszczowy zeliwny uliczny na studni @425mmPVC,

z zawiasem, ryglem i osadnikiem piasku h=1,0m, 500x500mm - 5 szt.
Wpust deszczowy zeliwny boczny na studni @425mmPVC,

Z zawiasem, ryglem i osadnikiem piasku, 450x450mm - 23 szt.

Zakres robdt przy wykonywaniu kanalizacji deszczowej obejmuije:
- oznakowanie robot,
- dostawe materiatow,
- wykonanie prac przygotowawczych, przekopy prébne oraz podwieszenie instalacji
obcych,
- prace demontazowe istniejacych odcinkéw przytaczy kanalizacji deszczowej oraz
wpustow deszczowych
- wykonanie wykopu w gruncie wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnieniem,
- przygotowanie podtoza i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci,
- utozenie przewoddéw deszczowych, montaz rur ochronnych
- wykonanie izolacji studni rewizyjnych zelbetowych,
wykonanie przejs¢ szczelnych dla przewodéw deszczowych w Scianach studni
betonowych,
zasypanie i zageszczenie wykopu piaskiem dowiezionym [wymiana gruntu] z
demontazem umocnien scian wykopu,
- przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

1.4. Okreslenia podstawowe
Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania
Sciekow opadowych.
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Kanat deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzania sciekdw opadowych.

Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania sciekdw opadowych, z co najmniej
dwaoch kanatow bocznych.

Kanat boczny - kanat doprowadzajacy $cieki opadowe do kanatu zbiorczego.

Przykanalik - kanat przeznaczony do podtgczenia studzienki sciekowej z siecig kanalizacji
deszczowe;.

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym
przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi
kanatu w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia, co
najmniej dwoch kanatow doptywowych w jeden kanat odptywowy.

Wylot kanatu — element na koncu kanatu odprowadzajgcego wode opadowg do odbiornika.
Studzienka Sciekowa — urzadzenie do odbioru sSciekow opadowych sptywajgcych do
kanatu z utwardzonych powierzchni terenu.

Osadnik wod opadowych — obiekt, w ktérym nastepuje czesSciowe osadzenie zawiesin
znajdujacych sie w Sciekach opadowych.

Rura ochronna — rura o srednicy wiekszej od rury przewodowej, stuzgca do przenoszenia
obcigzen zewnetrznych i do zabezpieczenia kanatu przy przejsciu pod przeszkodg
terenowa.

Komora robocza - zasadnicza czes¢ studzienki przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych. Wysokos¢ komory roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy rzedng dolnej
powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedng
spocznika lub dna studzienki.

Komin wtazowy - szyb potgczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony
do zejscia obstugi do komory robocze;j.

Ptyta przykrycia studzienki - ptyta przykrywajaca komore robocza.

Wtaz kanatowy - element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych lub komor kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen
kanalizacyjnych.

Kineta — koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjnej.

Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a Sciang
komory roboczej.

Dren - saczek podtuzny z rurkami na dnie, ufatwiajgcymi przeptyw wody w kierunku
studzienki zbiorcze;j.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne dotyczace materiatéw uzytych do wykonania robot ziemnych
Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robot muszg by¢ zgodne z wymaganiami
niniejszej SST i dokumentacji projektowej. Do wykonania robot mogg by¢ stosowane
wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone w:

— Ustawie z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 201,
poz. 2016, z pézniejszymi zmianami),

— Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2014 r., poz. 883),
— Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2014r., poz.
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1645, z pdzniejszymi zmianami).
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego
wymaganej przez w/w ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw

2.2. Wymagania szczegotowe dotyczgce materiatdw uzytych do wykonania robot
ziemnych

Przy wykonaniu robot ziemnych, zwigzanych z wykonaniem wykopow, materiaty wystepujg
jako zabezpieczenie skarp wykopdow i elementy odwodnienia.

Do umocnienia scian wykopow nalezy stosowacé nastepujgce materiaty:

- grodzice stalowe zgodne z dokumentacjg projektowg i odpowiadajgce wymaganiom
polskich norm,

- pale szalunkowe zgodne z dokumentacjg projektowa,

- inne elementy umacniajgce sciany wykopow — za zgodg Inzyniera,

- elementy usztywniajgce i rozpierajagce z ksztattownikow stalowych zgodne z
dokumentacjg projektowg i odpowiadajgce wymaganiom podanym w SST dotyczacej
konstrukcji stalowych.

- Do odwodnienia wykopow nalezy stosowac nastepujgce materiaty:

- rury drenarskie (100+150 mm z tworzywa sztucznego,

- prefabrykowane elementy studni,

- Do zabezpieczenia skarp wykopdw nieobudowanych nalezy stosowac nastepujace
materiaty:

— geowtokniny odpowiadajgce wymaganiom polskich norm,

— czarne folie budowlane o grubosci min. 0,2 mm.

2.3. Ogolne wymagania dotyczgce materiatow

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty zastosowane do budowy kanalizacji
deszczowej powinny odpowiada¢ normom krajowym zastgpionym, jesli to mozliwe, przez
normy europejskie lub technicznym aprobatom europejskim.

W przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat europejskich elementy i
materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich specyfikacji.

2.4. Przewody rurowe

2.4.1. Rury kanalizacyjne z tworzywa sztucznego

Rury kanalizacyjne jednorodne z tworzywa sztucznego typ ciezki PCV SN-8 o srednicy
@400, 315, 160mm zgodnie z PN-EN 1401-1:2009 sg stosowane do budowy kanalizacji
deszczowej. Rury fgczone na wecisk, uszczelnione uszczelkg gumowg. Podczas montazu
nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na to by nie zawingé uszczelki, poniewaz na tym
taczeniu nie bedzie szczelnosci. Rury nalezy smarowac specjalng pastg slizgowg podczas
montazu. Przewody ukfadac ze spadkiem.

2.5. Studzienki kanalizacyjne

Studnie systemowe z PVC srednicy ©600mm, potgczeniowe oraz studnie osadnikowe z
PCV o srednicy @425mm. Podstawy studzienek (dno) wykonane z PE, trzon studni rura
karbowana PVC o $r. @600mm, 425mm. Zwienczenie studni pod wpust lub pokrywe rura
teleskopowa. Studnie z kregéw betonowych, prefabrykowanych o $rednicy ©@1200mm
taczonych na felc i uszczelke gumowa.
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2.5.1. Komora robocza

Komora robocza studzienki betonowej (powyzej wejscia kanatow) powinna by¢ wykonana
z: — kregéw betonowych lub zelbetowych z felcem odpowiadajgcych wymaganiom PN-EN
1917,

— muru cegly kanalizacyjnej odpowiadajacej wymaganiom PN-B-12037.

Komora robocza ponizej wejscia kanatow powinna by¢ wykonana jako monolit z betonu
hydrotechnicznego o wytrzymatosci obliczeniowej nie mniejszej niz 40 MPa (N/mm2) lub
alternatywnie z cegty kanalizacyjne;.

2.5.2. Komin wiazowy
Komin wtazowy powinien by¢ wykonany z kregéw betonowych lub Zzelbetowych o srednicy
0,80 m odpowiadajgcych wymaganiom PN-EN 1917.

2.5.3. Dno studzienki
Dno studzienki wykonuje sie jako monolit z betonu hydrotechnicznego.

2.5.4. Witazy kanatowe

Witazy kanatowe nalezy wykonywac jako:

wiazy zeliwne typu ciezkiego klasy D-400 DN600 o nosnosci 40T z pokrywg z zebrami
przykrecana z wkfadkg ttumigcq i ryglami odpowiadajgce wymaganiom PN-H-74051-02
umieszczane w korpusie drogi.

2.5.5. Stopnie ztazowe
Stopnie ztazowe zeliwne odpowiadajgce wymaganiom PN-H-74086 .

2.5.6. Piyta pokrywowa

Pilyta pokrywowa (stropowa) prefabrykowana wykonana z zelbetu, wg KB1-38.4.3.3.
Srednica pltyty powinna byé wieksza od $érednicy zewnetrznej kregéw, zgodnie z
dokumentacjg projektowa.

2.6. Kruszywo na podsypke

Podsypka moze by¢ wykonana z gruntu piaszczystego lub zwiru. Uzyty materiat na
podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712, PN-B-
11111.

2.7. Beton
Beton hydrotechniczny C-35 powinien odpowiada¢ wymaganiom BN- 62/6738-03.

2.8. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.

2.9. Pokrywy i wpusty kanatowe

Pokrywy i wpusty deszczowe studzienek nalezy wykonywac jako zeliwne typu ciezkiego
klasy D-400 DN425 o nosnosci 40T z pokrywa z zebrami przykrecana z wktadkg ttumiaca i
ryglami odpowiadajgce wymaganiom PN-EN 124: 1:2015-07, PN-EN 124: 2:2015-07
umieszczane w Kkorpusie drogi oraz o nosnosci 25T dla wpustow typu bocznego
umieszczanych w linii kraweznika.
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2.10. Kruszywo na podsypke
Podsypka moze by¢é wykonana z gruntu piaszczystego lub zwiru. Uzyty materiat na
podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom stosownych polskich norm.

2.11. Sktadowanie materiatow

2.11.1. Rury

Rury mozna sktadowac na otwartej przestrzeni, uktadajgc je w pozycji lezacej jedno- lub
wielowarstwowo, albo w pozycji stojgcej. Powierzchnia sktadowania powinna byc¢
utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod opadowych. W przypadku
sktadowania poziomego pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych.
Podobnie na podktadach drewnianych nalezy uktada¢ wyroby w pozycji stojacej i jezeli
powierzchnia sktadowania nie odpowiada ww. wymaganiom. Wykonawca jest
zobowigzany uktadac rury wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkéw w sposéb
zapewniajgcy statecznosC¢ oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegolinych stoséw lub
pojedynczych rur.

2.11.2. Wpusty zeliwne
Skrzynki i ramki wpustéw moga by¢ przechowywane na wolnym powietrzu na paletach w
stosach o wysokosci maksymalnej wysokosci 1.5m.

2.11.3. Whazy kanatowe

Wiazy kanatowe powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajgcych korodujgco.
Wtazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna byc¢
utwardzona i odwodniona.

2.11.4. Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposob
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami
kruszyw.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu okre$lajg zasady bezpiecznego uzytkowania
sprzetu mechanicznego przy uwzglednieniu przepiséw BHP.

3.2. Sprzet do wykonania kanalizacji deszczowej
Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazac sie
mozliwo$cig korzystania z nastepujacego sprzetu:
— zurawi budowlanych samochodowych,

— koparek podsiebiernych,

— spycharek kotowych lub ggsienicowych,

— wibromtotu do zapuszczania grodzic

— sprzetu do zageszczania gruntu,

— wciggarek mechanicznych,

— pomp spalinowych do odwadniania wykopow,

— beczkowozdw.
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— maszyny do wykonania wiercen podziemnych poziomych
— inne urzadzenia wg uznania wykonawcy

4. TRANSPORT

4.1. Transport rur kanatowych

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi sSrodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przew6z rur w pozycji
poziomej wzdtuz srodka transportu, tak by nie mogty sie przesuwac i przetacza¢ pod
wptywem sit bezwtadnosci wystepujacych w trakcie ruchu pojazdu.

4.2. Transport wtazéw kanatowych

Wtazy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy
je przed przemieszczeniem Ilub zniszczeniem. Wiazy typu ciezkiego moga byé
przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktada¢ na paletach po 10szt. i tagczyc¢
tasmg stalowa.

4.3. Transport mieszanki betonowej
Wykonawca zapewni takie srodki transportu, ktdére nie powodujg segregacji sktadnikow,
zmiany skfadu mieszanki, zanieczyszczenia.

4.4. Transport kruszyw
Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu pod warunkiem, ze nie
ulegng zanieczyszczeniu lub zawilgoceniu.

4.5. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i jego przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

4.6. Transport kregéw

Transport kregdw powinien odbywa¢ sie samochodami w pozycji wbudowania.
Podnoszenie i opuszczanie kregdw nalezy wykonaC za pomocg minimum trzech lin
zawiesia rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykopy

5.1.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z projektowymi

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdéw przed budowg obiektu nalezy sprawdzi¢
zgodno$¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonac¢
kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopdéw konieczne jest
kontrolowanie warunkow gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.

5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopow

Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza sie stosowanie
nastepujacych bezpiecznych nachylen skarp:

- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1

- w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25

- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastepujace
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zabezpieczenia:

- W pasie terenu przylegajgcym do gornej krawedzi wykopu na szerokosci rownej 3-krotne;j
gtebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypdéw i materiatéw, oraz mie¢
spadki umozliwiajgce odptyw wod opadowych

- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno byc¢
usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen

- stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznosci od wystepowania niekorzystnych
czynnikow.

5.1.3. Tolerancje wykonywania wykopéw
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopdw wynoszg 10 cm.

5.1.4. Postepowanie w wypadku przegtebienia wykopow

- Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

- Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia
powinna by¢ usunieta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

- W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwiaszcza
ponizej poziomu projektowanego posadowienia nalezy porozumie¢ sie z Inzynierem celem
podjecia odpowiednich decyzji.

5.1.5. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy
Wykonawca moze przystgpi¢ do ukfadania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu
zezwolenia Inzyniera, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.1.8. Zasypki

5.1.8.1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek

Wykonawca moze przystgpi¢ do zasypywania wykopdw po uzyskaniu zezwolenia
Inzyniera, co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.1.8.2. Warunki wykonania zasypki

- Uktadanie i zageszczanie gruntow powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:

0,25 m — przy stosowaniu ubijakéw recznych,

0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ciezkimi
tarczami.

0,40 m — przy zageszczaniu urzgdzeniami wibracyjnymi

- Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej, lecz nie mniejszy niz Js =
0,97.

- Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢ wykonane w sposob
nie powodujgcy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;.

Zasypanie wykopéw powinno by¢é wykonane bezposrednio po zakonczeniu
przewidzianych w nim robot.

- Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno byé oczyszczone z odpadkéw
materiatbw budowlanych i smieci.

5.1.9. Roboty ziemne.

Wykopy nalezy wykonaé¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania wykopu
(recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych
geotechnicznych, uzbrojenia terenu oraz posiadanego sprzetu mechanicznego. Szerokos¢
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wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sie
obustronnie 0,4m jako zapas potrzebny na deskowanie Scian i uszczelnienie stykow. W
terenie urzgdzonym wykop o scianach pionowych, umocnienie scian wykopu grodzicami
wbijanymi pionowo. Wydobyty grunt z wykopu w pasie drogowym powinien byc¢
wymieniony w catosci i wywieziony w miejsce wskazane przez Inwestora. Dno wykopu
powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy
czym dno wykopu wykonawca wykona na poziomie wyzszym od projektowanej rzednej o
0,20 m. Zdjecie podstawowej warstwy 0.20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio
przed utozeniem przewoddw. Przy skrzyzowaniach z kablami stosowacé rury ostonowe
dwudzielne o dtugosciach na catg szerokos¢ wykopu, podwieszone do belki. Przewiduje
sie, ze zwierciadto wody gruntowej moze ulec okresowym wahaniom. W okresie
intensywnych opadéw deszczu lub wiosennych roztopéw woda gruntowa moze
wystepowaé wyzej niz podczas badan. Obnizenie poziomu wody gruntowej na czas
prowadzenia robot ziemnych pod przytagcze deszczowe przewidziano za pomocqg
igtofiltrow. Odprowadzenie wody do kanatu deszczowego poprzez osadniki piasku.

5.2. Roboty montazowe rurociggow

5.2.1. Uktadanie rurociggow

Rury uktada¢ na przygotowanym odebranym, zageszczonym podiozu. Poszczegodine
utozone rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dtugosci
rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania potaczenia. Po
zakonczeniu robot rury zasypaé warstwa piasku (30 cm nad wierzch rury) zageszczonego
do Is=1,0 pozostatg czes¢ wykopu zasypacé piaskiem dowiezionym [wymiana gruntu]. W
trakcie prac kohce rury nalezy zabezpiecza¢ przed zamuleniem. W czasie prowadzenia
robot nalezy zwréci¢ uwage na napotkane w obrysie wewnetrznym wykopu przewody i
kable, ktoére nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, za pomocg podwieszenia do
prowizorycznej konstrukcji [belki drewnianej) dobrze opartej na gruncie.

5.2.2. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki z PCV @425, ©600mm nalezy ustawi¢ na uprzednio przygotowanym podtozu z
piasku, docig¢ na odpowiednia wysoko$¢ rure karbowang oraz zamontowaé wpust zeliwny
typ ciezki na rurze teleskopowej, tak by mozna byto korygowac¢ za jej pomocg wysokosc¢
studzienki. Studzienki deszczowe z kregéw betonowych nalezy wykonac o srednicy 1,2m.
Przy wykonywaniu studzienek deszczowych nalezy przestrzegac¢ nastepujacych zasad:

- studzienki przelotowe powinny byC lokalizowane na odcinkach prostych kanatéw w
odpowiednich odlegtosciach (max. 50 m przy srednicach kanatu do 0,50 m) lub na zmianie
kierunku kanatu,

- studzienki potgczeniowe powinny byc¢ lokalizowane na potgczeniu jednego lub dwdch
kanatéw bocznych,

- wszystkie kanaty w studzienkach nalezy taczy¢ o$ w oS,

- studzienki nalezy wykonywaé¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwg ttucznia lub zwiru)
dnie wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym,

- studzienki wykonywac¢ nalezy w wykopie umocnionym,

- w przypadku gdy roznica rzednych dna kanatow w studzience przekracza 0,50 m nalezy
stosowac studzienki spadowe-kaskadowe,

Studzienki zlokalizowane na kanatach o $rednicy do 0,40 m wigcznie powinny mie¢ spad
w postaci rury pionowej usytuowanej wewnatrz studzienki. Réznica pozioméw przy tym
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rozwigzaniu nie powinna przekraczac¢ 4,0 m.

Sposob  wykonania studzienek (przelotowych, potaczeniowych i kaskadowych)
przedstawiony jest w Katalogu Budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12.1 (7, 6, 8),
a ponadto w ,Katalogu powtarzalnych elementéw drogowych” opracowanym przez
»1ransprojekt” Warszawa.

Studzienki rewizyjne sktadajg sie z nastepujacych czesci:

1. komory roboczej,

2. komina wtazowego,

3. dna studzienki,

4. wtazu kanatowego,

5. stopni ztazowych.

PrzejScia rur kanalizacyjnych przez sciany komory nalezy wykonaé przy uzyciu
uszczelnianych ksztattek przejsciowych systemu producenta rur zgodnie z dokumentacjg
projektowa.

- Studzienki usytuowane w pasach drogowych (lub innych miejscach narazonych na
obcigzenia dynamiczne) powinny mie¢ wiaz typu ciezkiego wg PN-EN 124: 1:2015-07,
PN-EN 124: 2:2015-07.

- Poziom wiazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig rowny, natomiast w
trawnikach i zielehcach gorna krawedz wtazu powinna znajdowac sie na wysokosci min. 8
cm ponad poziomem terenu.

5.2.3. Izolacje
Rury jak tez studnie z PCV nie wymagajg dodatkowej izolaciji.

5.2.4. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 30 cm. Materiat
zasypkowy powinien by¢ rownomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach
przewodu. Wskaznik zageszczenia powinien by¢ zgodny z okreslonym w pkt. 5.5.1.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystagpieniem do robot wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania gruntowe
oraz badania materiatow.

6.2. Kontrola, badania i pomiary w trakcie robot.

- sprawdzenie rzednych zatozonych faw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych
punktow wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia wykopdéw przed zalaniem woda,

- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z
kruszywa mineralnego lub betonu,

- badanie odchylenia osi rurociggu,

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg zatozenia przewodow i studzienek,

- badanie odchylenia spadku przewododw,

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

- sprawdzenie prawidtowosci uszczelnienia przewodow,

- badanie wskaznikdéw zageszczenia poszczegdinych warstw zasypu,

- sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek i pokryw wtazowych.
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- badanie kanatu kamerg,

6.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania.

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosic wiecej niz 5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczac¢ 3 cm,

- odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekraczac 5 cm,

- odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego przewodu
od osi przewodu na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ 5 mm,

- odchylenie spadku utozonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekraczaC —-5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10%
projektowanego spadku (przy zwiekszonym spadku),

- wskaznik zageszczenia zasypki okreslony w 3 miejscach na dtugosci 100m powinien by¢
zgodny z pkt. 5.5.1,

- rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do Smm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostki obmiarowe

- jednostkg obmiarowg kanalizacji deszczowej jest 1 metr [m] rury, dla kazdego typu
Srednicy

- jednostkg obmiarowg studni jest 1 komplet [kpl]

- jednostkg obmiarowg wpustu deszczowego jest 1 komplet [kpl]

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST jesli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wynik pozytywny.

8.2. Odbidér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiorowi robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- roboty montazowe wykonania rur kanatowych,

- wykonane studzienki kanalizacyjne,

- wykonana izolacja,

- préba szczelnosci,

- zasypany zageszczony wykop,

Odbidr robdét zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Dtugo$¢ odcinka robot ziemnych
poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji deszczowej obejmuije:

— dostawe materiatow,

— wykonanie robot przygotowawczych,

— wykonanie wykopu w gruncie wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnieniem
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oraz wywozke ziemi w catosci,

— przygotowanie podtoza i fundamentu,

— utozenie przewodow wraz z montazem studzienek,
— przeprowadzenie préby szczelnosci,

— zasypanie wykopu piaskiem dowiezionym [wymiana
gruntu] wraz z jego zageszczeniem,

— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

— sprawdzenie droznosci kanatu kamera,

— pomiary i badania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Aktualne rozporzadzenia i Polskie Normy.

13



