PRZEDMIAR ROBOT

KARTA TYTULOWA

1. Nazwa nadana zamdéwieniu przez zamawiajgcego:

Budowa ulicy Armii Krajowej -

droga gminna nr 220342W

w miejscowosci Dobre, pow. minski, woj. mazowieckie

2. Nazwy i kody robot:

45200000-9

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej
i wodnej

45230000-8

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw,
linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych,
autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie
terenu

45233000-9

Roboty w zakresie konstruowania,
fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drog

45233200-1

Roboty w zakresie roznych nawierzchni

45233220-7

Roboty w zakresie nawierzchni drég

3. Adres obiektu budowlanego

Ulica Armii Krajowej w miejscowosci Dobre

4. Nazwa i adres zamawiajacego

GMINA DOBRE
ul. Kosciuszki 1; 05-307 Dobre

5. Data opracowania przedmiaru robét

04 sierpien 2016r.
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Budowa ulicy Armii Krajowej w miejsc. Dobre
Przedmiar-Obmiar

L.p. Podstawa | Spec. techn. Opis / Obmiar $lo Jedn.
opisu
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIORKOWE | ZIEMNE
1.1 KNR 0201 OST + SST 1| Roboty pomiarowe przy liniowych robotaimnych.trasa drog w terenie 0,68 km
0119-0300 réwninnym.
1.2 KNR 0231 OST + SST 2| Rozebranie kraimikdw betonowych o wymiarach 15x30 cm na podsypce 102,00 m
0813-0300 cementowo piaskowej (26+32+2+42)
1.3 KNR 0231 OST + SST 2| Rozebranie faw pod krgmiki z betonu (0,0525m2 x 102m) 5,86 m3
0812-0300
1.4 KNR 0231 OST + SST 2| Rozebranie nawierzchni z betonowej kastkkowej na podsypce cementowo 287,00 m2
0810-0200 piaskowej z wypetnieniem spoin (12+5+270)m2
15 KNR 0231 OST + SST 2| Mechaniczne rozebranie podbudowy betepagrubdci 12 cm (5,5m x 112,75 m2
0801-0300 20,5m)
1.6 KNR 0231 OST + SST 2| Rozebranie obzgdrawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce 22,00 m
0814-0200 piaskowej (10+12)m
1.7 KNR 0231 OST + SST 2| Rozebranie przepustéw rurowyghednicy 30 - 40 cm 140,00 m
0816-0100 (69m+6x5m+6m+7m+8m+2x10m)
1.8 KNR 0231 OST + SST 2| Rozebranie przepustéw rurowyéhednicy 50 cm (11m+6,5m+8,5m) 26,00 m
0816-0200
1.9 KNR 0231 OST + SST 2| Rozebranie przepustéw rurowyshednicy 60 cm (1x11m) 11,00 m
0816-0300
1.10 KNR 0225 OST + SST 2| Rozebranie nawierzchni z pidrawych o powierzchni do 1,0 m2 (12mb x 7,20 m2
0407-0500 0,6m)
1.11 KNR 0404 OST + SST 2| Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérkiypreechanicznym zatadowaniui 55,00 m3
1103-0400 wytadowaniu transport samochodem samowytadowczywdfeglosc 1km
1.12 KNR 0404 OST + SST 2| Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorkiyprech.zatadowaniui wytadowaniu. 55,00 m3
1103-0500 naktady uzupetniae na kady dalszy rozpoagy km odlegtdci transportu
ponad 1 km - do 5 km
Krotnos¢: 4,00
1.13 KNR 0201 OST + SST 3 | Roboty ziemne wykonywane koparkami pattérnymi 0,60 m3 z transportem 2 820,55 m3
0206-0401 +SST3.1 urobku samochodami samowytadowczymi na odl. do Idammt kategorii lll
(b.i.nr 8/96) - 95% wykopow (z oftpsci 2969m3 - tabela nr 1)
1.14 KNR 0201 OST + SST 3 | Rgczne roboty ziemne i wykopy obiektowe z transportenbku smochodami 148,45 m3
0301-0200 +SST3.1 samowytadowczymi do 5 t ,na odlegtado 1 km - grunt kategorii Il - 5%
wykopéw (z obgtosci 2969m3 - tabela nr 1)
1.15 KNR 0201 OST + SST 3 | Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi 1f23 z transportem 1118,00 m3
0239-0200 + SST 3.2 urobku samochodami samowytadowczymi 5-10 t nadwlll km. grunt kat.lll
(b.i.nr 8/96) - tabela nr 1
1.16 KNR 0201 OST + SST 3 | Formowanie i zagszczanie nasypow spycharkamsignicowymi 74 kw/100 1118,00 m3
0235-0101 + SST 3.2 km. nasypy o wysokei do 3,0 m. grunt kategorii |, Il (b.i.nr 8/96)abela nr 1
1.17 KNR 0201 OST + SST 3 | Naklady uzupet. do tab. 0201-0213 zadedalsze 0,5km odl. transpo 1 851,00 m3
0214-0402 ponad 1km do 10 km, samochodami samowyt. 10-1%irpgach
utwardzonych, grunt kat. lll, IV - tabela nr 1
Krotnos¢: 18,00
2 OBSADZENIE PRZEPUSTOW
2.18 KNR 0231 OST + SST 4| Mechaniczne profilowanie i zezrzanie podia pod warstwy kontrukcyjne 27,30 m2
0103-0400 nawierzchni, kategoria gruntu | do IV - pod tawy puzepustowych 0,7m x
(12+11+16)m
2.19 KNR 0231 OST + SST 5 | Przepusty rurowe pod zjazdami tawy z kruszywa raiego stabilizowanego 6,47 m3
0605-0200 +SST7 cementem Rm=2,5MPa gr. 20 cm - 0,166m2 x (12m+16n)m)
2.20 KNR 0231 OST + SST 5| Przepusty rurowe z rur polietylenowy@PH spiralnie karbowanych o 39,00 m
0605-0800 srednicy 60 cm (12+11+16)m
221 KNR 0231 OST + SST5| Przepusty rurowe pod zjazdéeranki czotowe prefabrykowane dla rur o 4,00 szt
0605-0500 srednicy 60 cm (dla przepustu nr 1 - 2 szt. i ni2szt.)
2.22 KNR 0401 OST + SST | Dow6z kruszywa naturalnego do zasypania rury prigpej - dla przepustu 47,64 m3
0108-0600 3.2+SST6 |P-1iP-3-1,2m3 x (12+16)mb, dla przepustu Pt56m3 x 9mb
2.23 KNR 0201 OST + SST | Zasypywanie przestrzeni zeianami budowli sztucznych w nasypach 47,64 m3
0504-0400 3.2+ SST 6 |drogowych z zagszczeniem ubijakami mechanicznymi grunt kategofll
przedmiar j/lw
3 WYKONANIE PODBUDOWY




Budowa ulicy Armii Krajowej w miejsc. Dobre
Przedmiar-Obmiar

L.p. Podstawa | Spec. techn. Opis / Obmiar $lo Jedn.
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3.24 KNR 0231 OST + SST 4| Mechaniczne profilowanie i zezrzanie podia pod warstwy kontrukcyjne 8 044,10 m2
0103-0400 nawierzchni, kategoria gruntu | do IV
(4192+1367*0,3+100+709+278+2240+115)m2
3.25 KNR 0231 OST + SST 6 | Warstwa ogtszapca w korycie lub na catej szerakd drogi, zagszczanie 4 602,10 m2
0104-0500 mechaniczne, grulsé warstwy po zagszczeniu 10cm - (4192+1367x0,3)m2
3.26 KNR 0231 OST + SST 6 | Warstwa ogtszapca w korycie lub na catej szerakon drogi, zagszczanie 4 602,10 m2
0104-0600 mechaniczne, dodatek zazklg dalszy 1 cm do gruboi 15 cm
Krotnos¢: 5,00
3.27 KNR 0231 OST + SST 7| Podbudowy z kruszywa naturalnego stalitinego cementem Rm 2,5 MPg, 4 602,10 m2
0111-0300 Grubai¢ podbudowy po zagzczeniu 15 cm - ((4192+1367x0,3)m2
3.28 KNR 0231 OST + SST 10 tawy pod kragniki z betonu C8/10 z oporem 0,0575m2 x (1048+44b6)m 85,85 m3
0402-0400
3.29 KNR 0231 OST + SST 10 Krawniki betonowe wystajce o wymiarach 15x30 cm na podsypce 1 048,00 m
0403-0300 cementowo piaskowej
3.30 Analiza OST + SST 10 Kraweniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm na ppds 445,00 m
wiasna: KNR cementowo piaskowej
0231
0403-0300
3.31 KNR 0231 OST + SST 9| Podbudowa z kruszywa tamanego. Warstima dr. 0-63mm. Gruhig 4192,00 m2
0114-0500 warstwy po zagszczeniu 15 cm - pod nawierzclgzdni
3.32 KNR 0231 OST + SST9| Podbudowa z kruszywa tamanego. Warstweagdr. 0-31,5mm. Grut§é 4192,00 m2
0114-0700 warstwy po zagszczeniu 8 cm - pod nawierzchipgzdni
3.33 KNR 0231 OST + SST9| Podbudowy z kruszywa tamanego. Warsén@ag Doptata za kaly dalszy 1 4192,00 m2
0114-0800 cm warstwy ponad 8 cm do gr. 10 cm - pod nawietizcjezdni
Krotnos¢: 2,00
3.34 KNR 0231 OST + SST 10 tawy pod oporniki 12x25 i ohrae8x30 z betonu C8/10 z oporem - 18,69 m3
0402-0400 obramowanie zjazdéw 0,0525m2 x (190+166)mb
3.35 KNR 0231 OST + SST 10 Krawzniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na ppds 190,00 m
0403-0500 cementowo piaskowej - zakezenie zjazdow
3.36 KNR 0231 OST + SST 11 Obrza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piagkowe 166,00 m
0407-0300 wypetnieniem spoin piaskiem - obramowanie zjazdéwetzodnikiem
3.37 KNR 0231 OST + SST 6 | Warstwa ogtszapca w korycie lub na catej szeralkd drogi, zagszczanie 1 087,00 m2
0104-0500 mechaniczne, grulsé warstwy po zagszczeniu 10cm - zatoka, zjazdy -
(100+709+278)m2
3.38 KNR 0231 OST + SST 6| Warstwa oglszapca w korycie lub na catej szerako drogi, zagszczanie 1 087,00 m2
0104-0600 mechaniczne, dodatek zazklg dalszy 1 cm do gruboi 15 cm
Krotnaos¢: 5,00
3.39 KNR 0231 OST + SST 8| Podbudowa z chudego betonu drogowego%OMPa z dylatacja. Grukbd 1 087,00 m2
0109-0100 warstwy po zagszczeniu 12 cm - zatoka postojowa (100m2) + zjazdy
(709m2+278m2)
3.40 KNR 0231 OST + SST 8| Podbudowa z chudego betonu drogowego%OMPa z dylatagj dodatek za 378,00 m2
0109-0200 kazdy dalszy 1 cm do gr. 17 cm - zatoka postojowa 1D@mzjazdy publiczne
278m2
Krotnos¢: 5,00
3.41 KNR 0231 OST + SST 8| Podbudowa z chudego betonu drogowego%0MPa z dylatagj dodatek za 709,00 m2
0109-0200 kazdy dalszy 1 cm do gr. 15 cm - zjazdy indywidual08&m2
Krotnos¢: 3,00
3.42 KNR 0231 OST + SST 11 Obrza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piagkowe 1 130,00 m
0407-0300 wypetnieniem spoin piaskiem - obramowanie chodnikéw
3.43 KNR 0231 OST + SST 7| Podbudowy z kruszywa naturalnego staitinego cementem Rm 2,5 MPa. 2 355,00 m2
0111-0300 Grubai¢ podbudowy po zagzczeniu 15 cm - chodniki 2240m2 + chodnik Za
zatoky postojova 115m2
3.44 KNR 0231 OST + SST 7| Podbudowy z kruszywa naturalnego staiitinego cementem. Zmniejszenie 2 355,00 m2
0111-0400 grubdgci podbudowy po zagzczeniu za kaly dalszy 1 cm (z 15cm do 10 cm)
- chodniki + chodnik za zatakpostojova
Krotnos¢: -5,00
3.45 KNR 0510 OST + SST 12 Ukiadanie rur ochronnych z pcsveginicy do 110,0 mm w wykopie - rury 14,00 m
0303-0200 ochronne na kablu telekomunikacyjnym (ul. Kdkiego)
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3.46 KNR 0231 OST + SST 13 Regulacja pionowa studzienek dladaeh podziemnych wiazy kanatowe 27,00 szt
1406-0300

3.47 KNR 0231 OST + SST 13 Regulacja pionowa studzienek dladneh podziemnych zawory 10,00 szt.
1406-0400 wodochgowe i gazowe

4 WYKONANIE NAWIERZCHNI

4.48 KNR 0231 OST + SST 14 Skropienie nawierzchni drogowych asfalt jezdnia 4 192,00 m2
1004-0700

4.49 KNR 0231 OST + SST 15 Warstwa wiaca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 o g&gbpo 4192,00 m2
0310-0100 zagzszczeniu 4 cm - jezdnia

4.50 KNR 0231 OST + SST 15 Warstwa wiaca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70. Dodatek zdka 4192,00 m2
0310-0200 dalszy 1 cm grubi do gr. 5 cm - jezdnia

4.51 KNR 0231 OST + SST 15 Warstwaieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 o gitimn 4192,00 m2
0310-0500 zag;szczeniu 3 cm - jezdnia

4.52 KNR 0231 OST + SST 15 Warstwéieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70. Dodzdekardy 4192,00 m2
0310-0600 dalszy 1 cm grubimi do gr. 4 cm - jezdnia

453 KNR 0231 OST + SST 16 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowejrubgci 8 cm 3327,00 m2
0511-0401 uktadanej na podsypce piaskowej - chodniki 2240mapazdy (278+709)m2 +

zatoka postojowa 100m2

4.54 KNR 0231 OST + SST 16 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grédid3 cm uktadanej n 115,00 m2
0511-0401 podsypce piaskowej - chodnik za zatqostojowy - kostki z odzysku

4.55 KNR 0231 OST + SST 17 Nawierzchniezwirowe poboczy rozcietangeznie. Grubé¢ warstwy pc 9,00 m2
0202-0100 zageszczeniu 10 cm

5 ROBOTY WYKONCZENIOWE | TOWARZYSZACE

5.56 KNR 0201 OST + SST 18 Utzeniesciekdw korytkowych o grubiei 15 cm na podbudowie na dnie 53,00 m
0515-0200 rowéw (23mb + 29mb +1mb)

5.57 KNR 0201 OST + SST 18 Umocnienie skarp rowow plytami betormowgzurowymi 40x60x8 cm na 155,00 m2
0516-0300 podsypce piaskowej.

5.58 KNR 0201 OST + SST 18 Plantowanie (obrobienie na czysto) paehni skarp rowéw 1,5m x 88,50 m2
0506-0800 (13+29+2*6+5)m - grunt kategorii IV.

5.59 KNR 0231 OST + SST 19 Oczyszczanie przepustu z nanfednice przepustu 0,6 m - pod 10,00 m
1404-0200 skrzyzowaniem Armii Krajowej - Prosta

5.60 KNR 0231 OST + SST 19 Oczyszczanie rowu z namutu bez narigsgkarp rowu.grubg namulu 10 cn 125,00 m
1403-0100

5.61 KNR 0201 OST + SST 20 Plantowanieazne powierzchni gruntu rodzimego, grunt katedofil. 2 630,00 m2
0505-0100

5.62 KNR 0201 OST + SST 20 Humusowanie i obsianie skarp przy diitvearstwy humusu 5 cm. 2 630,00 m2
0510-0100

6 STALA ORGANIZACJA RUCHU

6.63 KNR 0231 OST + SST 21 Oznakowanie poziome jezdni §azhlorokauczukow linie segregacyjne i 15,31 m2
0706-0200 krawgdziowe ciagle malowane mechanicznie (P-4)

6.64 KNR 0231 OST + SST 21 Oznakowanie poziome jezdni §azhlorokauczukow linie segregacyjne i 7,92 m2
0706-0400 krawgdziowe przerywane malowaneenie (P-1e, P-6)

6.65 KNR 0231 OST + SST 21 Oznakowanie poziome jezdni §azhlorokauczukow linie na skrzyowaniach 69,04 m2
0706-0500 i przeiciach dla pieszych malowangenie (P-10, P-13, P-14, P-17, P-24)

6.66 Analiza OST + SST 2| Demontdstniecego stupka do znaku - przestawienie stupka z 1,00 szt.
wiasna: KNR zamontowanym oznakowaniem pionowym
0231
0818-0800

6.67 Analiza OST + SST 22 Ponowny moritatupka do znakéw drogowych z rur stalowych z 1,00 szt.
wiasna: KNR zamontowanym oznakowaniem pionowym
0231
0702-0100

6.68 KNR 0231 OST + SST 22 Shupki do znakéw drogowych z rur stgtdwocynkowanych érednicy 50 mm 23,00 szt.
0702-0100

6.69 KNR 0231 OST + SST 22 Znaki zakazu, nakazu ostrzegawczeniafoyjne.przymocowanie tablic o 26,00 szt.
0703-0100 powierzchni do 0,3 m2

6.70 KNR 0231 OST + SST 23 Pacze ochronne sztywne z rur stalowych fi 60 mm idskr ochronne U-12a 18,00 m
0701-0400 typ olsztyaski w kolorzezottym (10+4+4)




