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OPIS DO PROJEKTU

1. Lokalizacja i zakres rzeczowy.

Przedmiotem inwestycji jest budowa ulicy Armii Krajowe] w miejscowosci
Dobre, powiat minski, woj. mazowieckie. Ulica zaliczona jest do kategorii drog
gminnych i pelnila bedzie role drogi lokalnej. Poczatek ulicy to skrzyzowanie
z ul. Kilinskiego (droga powiatowa nr 2212W), a koniec to skrzyzowanie
z ul. J. Poniatowskiego (droga powiatowa nr 2211 W).

2. Materialy wyjsciowe.
Projekt opracowano w oparciu o:

- kopie mapy zasadniczej w skali 1:500 aktualizowang do celéw projektowych

- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego gm. Dobre dla czgsci wsi Dobre
(Uchwatg nr XXVI/195/05 Rady Gminy Dobre z dnia 25 maja 2005r.)

- uzgodnienia z Inwestorem

- wlasne pomiary uzupelniajace

- wytyczne projektowania ulic

- katalog typowych konstrukcji podatnych i pdtsztywnych nawierzchni ulic

- projekt Polskiej Normy pt. ,,Drogi samochodowe. Nawierzchnie z drobno-
wymiarowych elementéw betonowych. Wymagania i badania”

- katalog szczegdtéw drogowych ulic, placow i parkdw miejskich

- rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02.03.99r

3. Stan istniejgcy i warunki gruntowo-wodne
W chwili obecnej ulica Armii Krajowej na calej dlugosci ma nawierzchnie
7 Kruszywa naturalnego szer. ok. 6m z obustronnymi poboczami gruntowymi
i szczatkowymi obustronnymi rowami przydroznymi. Ulica posiada pas drogowy
zmiennej szerokosci w przewazajacej czesci ok. 15m. Z ulicy na sgsiednie posesje
wykonane sg zjazdy indywidualne, cze$¢ z nich jest utwardzona betonowa kostkg
brukowg. Pod zjazdami w ciggach rowow przydroznych znajduja si¢ przepusty
rurowe, ktére w wiekszosci nie sg drozne, co czyni rowy odparowujgcymi. Istniejace
uzbrojenie w obre¢bie opracowania to:
- kanalizacja sanitarna przebiegajaca wzdtuz pasa drogowego na catej dlugosci
ulicy Armii Krajowej z poprzecznymi przytaczami do posesji
- wodociag przebiegajacy wzdhuz pasa drogowego na calej dlugosei ulicy Armii
Krajowej z poprzecznymi przytaczami do posesji 1 do hydrantéw
- napowietrzne linie energetyczne z zamontowanymi na nicktdrych stupach
lampami o$wietlajgcymi ulice
- kanalizacja telefoniczna biegnaca we wschodnim poboczu ulicy Kilinskiego
w odleglosei 1,2+1,5m od wschodniej krawedzi jezdni ze studnig w poblizu
skrzyzowania z ul. Armii Krajowe;j
- przepusty rurowe w ciggu rowow:
- pod wlaczeniem ulicy Armii Krajowej do ul. Kilinskiego, ktéry podczas
wykonywania robét zwiazanych z budowg nalezy przebudowac,
- przepust pod wlgczeniem ulicy Prostej do ulicy Armii Krajowej, ktory nalezy
wyczyscic¢ 1 udroznid,
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- przepust pod wlaczeniem ulicy Witosa do ulicy Armii Krajowej, ktéry bedzie

zlikwidowany,

- przepust poprzeczny pod jezdnig ulicy Armii Krajowe] w pik. 0+183,10

w ciggu rowu melioracyjnego, ktéry bedzie przebudowany

- przepusty pod zjazdami na posesje, ktore podczas wykonywania robot

zwigzanych z budowg begda zlikwidowane

- przepust w ciggu drogi powiatowej 2211 W pod wigczeniem ulicy Armii

Krajowej do ul. J. Poniatowskiego

W podiozu gruntowym w pasie drogowym ulicy pod warstwa nawierzchni
z kruszywa naturalnego (kruszywo famane, piasek gruby) wystepujg nasypy
budowlane i niebudowlane z piaskéw srednich 1 grubych zmieszanych z gruntem
prochniczym. Ponizej wystepujq piaski drobne 1 ity.

Wedlug dokumentacji badan geotechnicznych (oddzielne opracowanie)
stwierdzono proste warunki gruntowe, a projektowana budowa nawierzchni ulicy
zalicza si¢ do pierwsze] kategorii geotechnicznej - Rozp. Ministra Transportu,
Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych Dz. U. nr 81,
poz. 463.

4. Rozwigzanie sytuacyjne

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania  przestrzennego
i uzgodnieniami z przedstawicielem Inwestora zaprojektowano ulice o dlugosci
675mb od istniejgce) krawedzi jezdni bitumiczne] ulicy Kilinskiego do istniejace]
krawedzi jezdni bitumicznej ulicy J. Poniatowskiego.

Na catym odcinku ulicy zaprojektowano jezdnie szerokosci podstawowej 6m
z obustronnymi chodnikami szer. 2m.

Projektowana o$ jezdni ulicy ma 5 zalaman w planie. Pierwsze zalamanie
w  wierzchotku W, (pik.0+009,50) stanowi wlaczenie do pasa drogowego
ul. Kilinskiego i wyokraglono je tukiem o promieniu R=50m.

Kolejne zalamania w wierzchotkach:

- W, (pik.0+163,08) wyokraglono tukiem o promieniu R=300m

- Wi (pik. 0+297,06) wyokraglono tukiem o promieniu R=2000m

- Wy (pik. 0+532,67) wyokraglono tukiem o promieniu R=90m

Ostatnie zatamanie w wierzchotku Ws (pik.0+658,88) stanowi wilgczenie do pasa
drogowego ul. J. Poniatowskiego 1 wyokraglono je tukiem o promieniu R=100m.

Lokalizacje i wielkos¢ zalaman osi ulicy w planie oraz parametry tukow
poziomych pokazano na planie zagospodarowania terenu.

Wiaczenia ul. Armii Krajowej do ulic Kilinskiego 1 Poniatowskiego
zaprojektowano jako skrzyzowanie zwykte. Krawedzie jezdni wyokraglono tukami
poziomymi o promieniach R=6m.

Wigczenia ulic Prostej i Stonecznej do ul. Armii Krajowej zaprojektowano
takze jako skrzyzowania zwykle. Wyokraglenia krawedzi jezdni na wilaczeniach
wyokraglono tukami poziomymi o promieniu R=4m | R=6m.

Przez projektowane chodniki zaprojektowano na posesje zjazdy indywidualne
szerokosci podstawowej 4+6m, a na drogi wewnetrzne zjazdy publiczne szerokosci
podstawowej Sm lub 6m. Zjazdy zaprojektowano prostopadle do osi jezdni ulicy na
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diugoscei od krawedzi jezdni do granicy pasa drogowego. Zjazdy indywidualne przy
krawedzi jezdni ulicy bedg miaty wykonane skosy szerokos¢ 1m, a krawedzie
zjazdow publicznych z jezdnig ulicy bedg wyokraglone tukami poziomymi o
promieniu R=5m.

W ramach budowy ulicy przebudowana zostanie zatoka postojowa dla
samochoddéw osobowych, ktéra wykeonana jest czegsciowo na dz. nr 2054/1.
Zaprojektowano nowg zatoke postojowsg do parkowania prostopadlego przy
pdinocne] krawedzi jezdni na 7 miejsc postojowych glebokosci 5m. Szerokosé 6
stanowisk dla samochodéw osobowych wynosi 2,7m, a stanowisko dla pojazdu
osoby niepetnosprawnej zaprojektowano szer. 3,8m.

5. Rozwigzania wysokosciowe i odwodnienie

Niwelete projektowanej ulicy Armil Krajowej dostosowano do istniejace]
nawierzchni jezdni ul. Kilinskiego, Poniatowskiego, zaprojektowanej nawierzchni
jezdni ul. Proste] oraz do nawierzchni na zagospodarowanych dziatkach oraz
przyleglego terenu. Na calej dlugosci niweleta ulicy przebiega w niewielkim nasypie
w poblizu istniejacego w chwili obecnej terenu max do 0,35m. Spadki podluzne
niwelety sgq réznoimienne gléwnie w kierunku skrzyzowania z ul. Kilinskiego
1 zawierajg si¢ w przedziale od 0,3% do 2,6%. Ostre zatamania spadkéw podtuznych
niwelety wyokraglono lukami pionowymi wklestymi o promieniach: R=658m,
R=1000m, R=1628m, R=1120m i R=600m oraz wypuklymi o promieniach: R=820m,
R=1000m, R=1200m, R=900m i R=716m Wielkos¢, kierunek i dtugosci
poszczegolnych spadkéw podituznych oraz parametry tukow pionowych niwelety
podano na profilu podtuznym (rys. nr 2).

Wody opadowe beda sptywaty powierzchniowo zgodnie z projektowanymi
spadkami podituznymi i poprzecznymi do projektowanych wpustéw kanalizacji
deszczowej. Projekt kanalizacji deszczowej jest tematem oddzielnego opracowania.

W ramach budowy ulicy przebudowany bedzie przepust pod wiaczeniem ulicy
Armii Krajowej do ul. Kilinskiego. Wymienione zostana rury betonowe na
polietylenowe spiralnie karbowana HDPE @ 60 dlugosci 12m. Zaprojektowano
spadek podtuzny w przepuscie 0,5%, a na koncach przepustu zamontowane beda
prefabrykowane $cianki oporowe zakonczenia przepustu oraz wykonane zostanie
umocnienie rowow elementami betonowymi.

W ciaggu rowu przydroznego ul. Armii Krajowej przebudowany bedzie

przepust pod zjazdem na dz. nr 2491. Przepust wykonany bedzie z rur
polietylenowych spiralnie karbowana HDPE @ 60 dlugosci 9m. Spadek podiuzny
w przepuscie wynosi 0,5%.
Miedzy zaprojektowanym separatorem i przepustem pod wiaczeniem ulicy Armii
Krajowej do ul. Kilinskiego na calej dlugosci rowu umocnione bgdzie dno rowu
przydroznego korytkami betonowymi 60x50x15 oraz umocniona bedzie skarpa rowu,
a przeciwskarpa umocniona bedzie tylko na dlugosci 10m od wylotu z separatora.
Umocnienie skarp i przeciwskarp wykonane bedzie z plyt betonowych azurowych
o wym. 40x60x8cm.

W zwiazku z kolizja projektowanej kanalizacji deszczowej i projektowanym
zjazdem indywidualnym na dz. nr 942/1 konieczna jest przebudowa przepustu
poprzecznego pod jezdnig ul. Armii Krajowe] w pik. 0+183,10. Projektowany
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przepust wykonany rowniez zostanie z rur polietylenowych spiralnie karbowana
HDPE @ 60 dlugosci 16m. W przebudowywanym przepuscie w claggu rowu
melioracyjnego zaprojektowano spadek podiuzny 0,6%. Przewiduje sie na koncach
przepustu zamontowa¢ prefabrykowane betonowe $cianki oporowe jako zakonczenia
przepustu oraz wykonanie umocnienia skarpy przy wylocie elementami betonowymi.

Szczegoly wykonania przepustdow pokazano w ¢zgsel rysunkowej opracowania.

Dodatkowo nalezy wyczysci¢ 1 udrozni¢ istniejacy przepust rurowy pod
wlaczeniem ul. Prostej do ul. Armii Krajowe;.

Ze wzgledu na budowe sieci kanalizacji deszczowe] wzdluz ulicy Armii
Krajowej w wiekszoscl zasypane zostang istniejace otwarte rowy przydrozne. Wraz z
likwidacja rowdw rozbidrce ulegna wszystkie istniejgce przepusty rurowe pod
zjazdami na posesje. Ich funkcje, czyli odprowadzenie wod opadowych
i roztopowych przejmie sie¢ kanalizacji deszczowe;.

W formie rowow otwartych pozostanie réw pdlnocny na odcinku od wylotu
sieci kanalizacji deszczowej za separatorem do skrzyzowania z ul. Kilinskiego oraz
réw melioracyjny (potudniowy) na odcinku od dzialki nr 941/4 do skrzyzowania
z ul. Kilinskiego.

6. Roboty ziemne
Roboty ziemne na projektowanej ulicy to w wigkszosci wykopy zwigzane

z wykonaniem koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Objeto$¢ robot
ziemnych wyliczono analitycznie w tabeli robdt ziemnych w oparciu o pomiary
wykonane w terenie i opracowane przekroje poprzeczne.

Bilans robdt ziemnych jest nastepujacy:
[los$¢ wykopow tacznie dla catosci inwestycji wynosi 2969m3, w tym zuzycie na
miejscu z wbudowaniem w nasyp 1118m3 (glownie zasypanie istniejacych rowow),
a 1851m3 jest do odwiezienia. Przewiduje sie¢ ~95% robdt ziemnych wykonad
mechanicznie. Pozostale ~5%, z uwagi na istniejace uzbrojenie podziemne wykonane
bedzie recznie,

Wykonawca robdt drogowych zobowiazany jest podnie$¢ do poziomu
nawierzchni istniejace urzadzenia np. studnie kanalizacyjne, klucze wodociagowe
i inne, a roboty ziemne w tym rejonie wykonaé recznie.

7. Nawierzchnia.
Nawierzchni¢ jezdni ulicy zaprojektowano w oparciu o ustne uzgodnienie
z Inwestorem, katalog typowych konstrukcji podatnych i pétsztywnych nawierzchni
ulic oraz Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02.03.99r.
Przyjeto nastepujacg konstrukcje nawierzchni jezdni ulicy Armii Krajowe;
i skrzyzowania z ul Prosta;
- beton asfaltowy w warstwie scieralnej AC 118 50/70 gr. 4 cm
- beton asfaltowy w warstwie wigzacej AC 16W 50/70 gr. Scm
- warstwa gorna podbudowy - kruszywo tamane (ttuczen 0-31,5mm) gr. 10cm
- warstwa dolna podbudowy - kruszywo tamane (tluczen 0-63mm) gr. 15cm
- podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa
grubosci 15cm
- warstwa odsaczajaca - plasek gr. 15cm
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W zatoce postojowe] 1 na zjazdach publicznych przyjeto nastepujaca konstrukcje
nawierzchni:
- betonowe kostki brukowe gr. 8cm
- podsypka piaskowa gr. 3cm
- warstwa podbudowy z chudego betonu drogowego Rm=6,0+-9,0 MPa gr. 17cm
- warstwa odsaczajaca z piasku gr. 15em

Grubos¢ podbudowy na zjazdach indywidualnych bedzie wynosi¢15cm.

Obramowanie nawierzchni jezdni nalezy wykonac z kraweznikow betonowych
15x30cm posadowionymi na lawie z betonu C8&/10 o wymiarach 35x10+15x15cm.
Obramowanie jezdni na wysokosci zjazdow oraz przy zatoce postojowej nalezy
wykonaé¢ z kraweznikow betonowych 15x22cm posadowionych na tawie z betonu
C8/10 o wymiarach 35x10+15x15cm. Wiaczenia ulic Prostej 1 Stonecznej oraz
zjazdy publiczne na drogi wewnetrzne obramowane bedg kraweznikami betonowymi
15x30cm, a na wysokosci projektowanego chodnika krawegznikami betonowymi
15x22cm.

Od strony posesji oraz tam gdzie nie ma nawierzchni zjazdy nalezy obramowaé
opornikami betonowymi 12x25cm  posadowionymi na fawie z betonu C8/10
o wymiarach 30x10+15x15cm.

Nawierzchnia chodnikéw wykonana bedzie z betonowej kostki brukowe;j
gr. 8cm na podsypce piaskowej gr. 3cm 1 podbudowie z kruszywa naturalnego
stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa gr. 10cm. Krawedzie chodnikow
obramowane beda obrzezami betonowymi 30x8cm

Betonowe kostki brukowe nalezy spoinowac piaskiem.

wrgr bk, Jarostaw Wrdbel |
Upravwniznia budowlane do projeklowsnia /

Dz opraniczen w specialnodel droguie)
MAZ/D101/POOLS Y
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Czes¢ opisowa
I, zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektow

Projekt obejmuje budowe ulicy Armii Krajowej w m Dobre pow. Minsk Mazowiecki na
dt. 675mb od skrzyzowania z ul. Kilinskiego do skrzyzowania z ul. J. Poniatowskiego.

2. wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

W chwili obecnej ulica Armii Krajowej na catej dtugosci ma nawierzchnie z kruszywa
naturalnego szer. ok. 6m z obustronnymi poboczami gruntowymi i szczatkowymi obustronnymi
rowami. Ulica posiada pas drogowy zmiennej szerokosci w przewazajacej czesci ok. 15m. Z ulicy
na sasiednie posesje wykonane sg zjazdy indywidualne, czes¢ z nich jest utwardzona betonowg
kostkg brukowa. Pod zjazdami w ciggu rowdw przydroznych znajdujg sie przepusty rurowe, ktére
w wiekszosci sg niedrozne.

Istniejgce uzbrojenie w obrebie opracowania to:

- kanalizacja sanitarna przebiegajgca wzdtuz pasa drogowego na catej dtugosci ulicy Armii
Krajowej z poprzecznymi przytgczami do posesji

- wodociag przebiegajacy wzdiuz pasa drogowego na catej diugosci ulicy Armii Krajowej
Z poprzecznymi przytgczami do posesji i do hydrantow

- hapowietrzne linie energetyczne z zamontowanymi na niektérych stupach lampami
oswietlajacymi ulice

- kanalizacja telefoniczna biegngca we wschodnim poboczu ulicy Kilinskiego w odl. 1,2-1,5m
od wschodniej krawedzi jezdni ze studnig w poblizu skrzyzowania z ul. Armii Krajowej

- przepusty rurowe w ciggu rowdw

3. wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Zaprojektowane nawierzchnie nie bedg stanowi¢ zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi

4. wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych,
okreslajace skalg i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia

Przy budowie mogg wystgpi¢ zagrozenia wynikajgce z ruchu drogowego. W zwigzku z tym
nalezy roboty w obrebie paséw drogowych ulic oznakowa¢ wedtug projektu organizacji ruchu na
czas budowy zatwierdzonego przez zarzadce.

5. wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych

Wykonawca robdt zobowigzany jest do zorganizowania szkolenia pracownikéw wykonujgcych
prace zwigzane z realizacjq projektu. Szkolenie powinno zawiera¢ miedzy innymi informacje
zawarte w nastepujgcych rozporzadzeniach:

-Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robét ziemnych budowlanych i drogowych.
(Dz.U. z 2001r. nr 118, poz. 1263) )

-Rozporzgdzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska,
Ministra Komunikacji w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
drogowych i mostowych (Dz.U. z 1997r. nr 7, poz.30)

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6.02.2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonania robé6t budowlanych (Dz.U. z 2003r nr 47, poz. 401)

6. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonania rob6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Roboty zwigzane z budowg powinny byé oznakowane i zabezpieczone zgodnie z projektem

organizacji ruchu na czas budowy.
Opracowal:

mgh 1nz. jarostaw Wrébel /-
Uprawnienia tudowlane 0o ;n‘rq}ektowanll /
bez ograniczar w speciainoici drogovie) :
MAZ{2101/PONTG/0Y
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Warunki techniczne do projektowania ulicy Armii Krajowej

w miejscowosci Dobre:

1. Ulica Armii Krajowej pelni role drogi lokalnej i zaliczona jest do kategorii drog gminnych.

2. Zaprojektowa¢ jezdnig o szerokodci 6 m z betonu asfaltowego.

3. Zaprojektowac chodniki po obu stronach ulicy szerokosci 2m.

4. Zaplanowa¢ odwodnienie nawierzchni z wod opadowych:
- odprowadzenie $ciekow deszczowych z projektowane] nawierzchni ulicy ujaé
w system zamkniety (kanalizacja deszczowa). Na odcinku koncowym przed
wprowadzeniem wod deszczowych do odbiornika dopuszcza si¢ wykonanie rowu
otwartego.
- Scieki deszczowe przed wprowadzeniem do odbiornika powinny spelnia¢ wymogi
przepisow dotyczacych ochrony srodowiska przy zastosowaniu urzadzen separujgcych
i podczyszczajacych.
- wpusty deszczowe projektowaé w klasie D-400 z osadnikiem piasku, typ boczny
(kraweznikowo-jezdniowy).

5. Projekt nalezy sporzadzi¢ zgodnie z wymogami rozporzadzenia Ministra Transportu i

Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 199r. W sprawie warunkéw technicznych jakim powinny

odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z dn. 2016r. poz 124.)

6. Nalezy opracowac projekt stalej organizacji ruchu.

7. Wiaczenie ulicy Armii Krajowej do ul. J. Kilinskiego (droga powiatowa nr 2212W) oraz do ul.

Jozefa Poniatowskiego (droga powiatowa nr 2211W) nalezy uzgodni¢ z Zarzadem Drog

Powiatowych w Minsku Mazowieckim

8. Dokumentacj¢ projektowa nalezy zda¢ w formie elektronicznej i papierowe;.

9. Warunki techniczne wazne sg dwa lata od daty ich wydania.
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PRZEKROJE NORMALNE ul. ARMII KRAJOWEJ

Skala 1:100

warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC 118 50/70 gr. 4 cm

warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 gr. 5 cm

nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm

podsypka piaskowa gr. 3 cm

N: - N

APl Pl [ b

warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego
stabil. mechanicznie (fr. 0-31,5mm) gr. 8 cm

warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego

+10 S 6 6 10 6. | stabil. mechanicznie (fr. 0-63mm) gr. 15 cm
7 warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego
7' stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa
0.00 a. jezdnia - gr. 15 cm, chodniki - gr. 10 cm
2% 29 — 20 2%
— \Vi == 8. |warstwa podbudowy z chudego betonu drogowego
Rm = 6,0+9,0 MPa - zjazdy publiczne i zatoka
1 postojowa - gr. 17 cm, zjazdy indywidualne - gr. 15 cm
14. 10. 2 10. 14. . .
12. 5— 12. 9. |warstwa odsaczajgca z piasku gr. 15 cm
13. 5 13. 10. |kraweznik betonowy 15x30 cm
s 7. 1. 11. |kraweznik betonowy 15x22 cm
9. 9. 9. 12.|podsypka cementowo - piaskowa (1:4) gr. 5 cm
13. [tawa z oporem z betonu C8/10 35x10+15x15 cm
L 2,0 | | 2,0 | 14.|obrzeze betonowe 8x30 cm
" chodnk ' jezdnia ulicy Armii Krajowej ' chodnik
x:1) i 200 | 15 | i i 600 i i | 15 | 200 i 18]
1 | ! chodnik 1 | ! jezdnia | ! 1 chodnik ! ! 11
14. Obrzeze betonowe 8x30 cm 14. Obrzeze betonowe 8x30 cm
+w170 _2%__ ! +6 2% ! ! _ 2% +V1VO
/ e} | o NY
T = § TN SR Y A e —— e S
A IO e IO I T @ ARNRNRRRRNARAN LSS ' -
! ' e S R = N R R R S T = =]
— ; “.'.:::;.;. o i _4 — ~q - o = ~7- : - BadC : ;
o . 2 [ .q < ‘ P2 o
3. = = 4 - = 3. | betonowa kostka brukowa gr. 8cm
4. v # v 4. | podsypka piaskowa gr. 3cm
7a. 7a.| podbudowa z kruszywa naturalnego
e '{ e stabil. cementem Rm=2,5 MPa gr. 10cm
!;
10. / 10. | kraweznik betonowy 15x30cm
12. 12. | podsypka cementowo-piaskowa
13. . ) 13. | tawa z betonu C8/10 35x15+15x15¢cm
7 1.| beton asfaltowy w warstwie Scieralnej gr. 4cm 7 podbudowa z kruszywa naturalnego
9 2.| beton asfaltowy w warstwie wigzgcej gr. 5cm stabil. cementem Rm=2,5 MPa gr. 15cm
- 5.| warstwa goérna podbudowy - kruszywo tamane (ttuczen 0-31,5mm) gr. 10cm warstwa odsaczajaca z,piasku ar. 15cm
6.| warstwa dolna podbudowy - kruszywo tamane (ttuczen 0-63mm) gr. 15cm )
7.| podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem
Rm=2,5 MPa gr. 15cm
9.| warstwa odsaczajaca - piasek gr. 15cm oBiekT1A0REs:  BUDOWA ULICY ARMII KRAJOWEJ

- DROGA GMINNA nr 220342W w miejscowosci DOBRE
pow. minski, woj. mazowieckie

TRESC RYS.: PRZEKROJE NORMALNE
Y SKALA STADIUM
1 SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE 1:50 PB
- ul. ARMII KRAJOWEJ
INWESTOR: GMINA DOBRE DATA NRRYS.
ul. T. Kosciuszk 1; 05-307 Dobre 08.2016 3

PROJEKTANT:

mgr inz. JAROSLAW WROBEL
upr. nr - MAZ/0101/POOD/09

BRANZA
DROGOWA

SPRAWDZIt:

mgr inz. WOJCIECH ZOLKOWSKI
upr. nr  MAZ/0102/POOD/09
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PRZEKROJE NORMALNE ul. ARMII KRAJOWEJ

+14 4o

istniejacy chodnik | 5,0

Skala 1:100
N: - N:

0,00
2% v 2% _ 2%
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6,0 L 20 |

do przebudowy | stanowiska postojowe

—_

| 500 L 15 |

jezdnia ulicy Armii Krajowe; ' chodnik '

600

15

warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC 118 50/70 gr. 4 cm

warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 gr. 5 cm

nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm

podsypka piaskowa gr. 3 cm

APl Pl [ b

warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego
stabil. mechanicznie (fr. 0-31,5mm) gr. 8 cm

warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego
stabil. mechanicznie (fr. 0-63mm) gr. 15 cm

warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego
stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa
| jezdnia - gr. 15 cm, chodniki - gr. 10 cm

warstwa podbudowy z chudego betonu drogowego
Rm = 6,0+9,0 MPa - zjazdy publiczne i zatoka
postojowa - gr. 17 cm, zjazdy indywidualne - gr. 15 cm

. |warstwa odsaczajaca z piasku gr. 15 cm

10.

kraweznik betonowy 15x30 cm

11.

kraweznik betonowy 15x22 cm

12.

podsypka cementowo - piaskowa (1:4) gr. 5cm

13.

tawa z oporem z betonu C8/10 35x10+15x15 cm

14.

obrzeze betonowe 8x30 cm

L8]

chodnik

L 15 |
i

+1

4

stz!anowiska postojowe

9 -3 T
. _v_-gﬁ 2%

_=

10 1510 p Y

[TTTITITIL]
BEFECFIREE L

DR

10 |54

L 15 | 200
(I chodnik

jezdnia

1

13. Obrzeze betonowe 8x30 cm

+6

N
ES

+0

Y 2% 2 & 8
T I LTI TTTTTTT [TIITTIITTT
e ] .. .4 ‘,;J , ' '

2%

IR A

B

10 1514

<

15

10 15,10 [% N

15

—q- =1 -r—

15

15

15

15

10. | kraweznik betonowy 15x30cm

2%

+10
A 4

betonowa kostka brukowa gr. 8cm

podsypka piaskowa gr. 3cm

podbudowa z kruszywa naturalnego

stabil. cementem Rm=2,5 MPa gr. 10cm

12. | podsypka cementowo-piaskowa

13. | tawa z betonu C8/10 35x15+15x15cm

7.| podbudowa z kruszywa naturalnego

stabil. cementem Rm=2,5 MPa gr. 15cm

9.| warstwa odsaczajgca z piasku  gr. 15cm

beton asfaltowy w warstwie $cieralnej gr. 4cm

beton asfaltowy w warstwie wiazacej gr. 5cm

warstwa gérna podbudowy - kruszywo tamane (tluczen 0-31,5mm) gr. 10cm

warstwa dolna podbudowy - kruszywo tamane (ttuczen 0-63mm) gr. 15cm

podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem

10.
12.
13. 11. | kraweznik betonowy 15x22cm
_9. 12. | podsypka cementowo-piaskowa
13. | tawa z betonu C8/10 35x15+15x15¢cm
7.| podbudowa z kruszywa naturalnego
stabil. cementem Rm=2,5 MPa gr. 15cm
9.| warstwa odsaczajaca z piasku gr. 15cm
3. betonowa kostka brukowa gr. 8cm
4. podsypka piaskowa gr. 3cm
8. podbudowa z chudego betonu drogowego ’
Rm=6,0+9,0 MPa gr. 17cm -
. . 2.
9. warstwa odsaczajaca z piasku gr. 15cm 5
6.
7.
9.

Rm=2,5 MPa gr. 15cm
warstwa odsgczajgca - piasek gr. 15cm

OBIEKT | ADRES: BUDOWA ULICY ARMII KRAJOWEJ

- DROGA GMINNA nr220342W w miejscowosci DOBRE

pow. minski, woj. mazowieckie

TRESCRYS: PRZEKROJE NORMALNE

Y SKALA STADIUM
1 SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE 1:50 PB
- ul. ARMII KRAJOWEJ
INWESTOR: GMINA DOBRE DATA NRRYS.
ul. T. Kosciuszk 1; 05-307 Dobre 08.2016 4

BRANZA
DROGOWA

mgr inz. JAROSLAW WROBEL

PROJEKTANT: | or.nr  MAZ/0101/POODI/09

mgr inz. WOJCIECH ZOLKOWSKI
upr. nr  MAZ/0102/POOD/09

SPRAWDZIt:
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PRZYKLADOWY RYSUNEK ZJAZDU PUBLICZNEGO
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chodnik

BUDOWA ULICY ARMII KRAJOWEJ
- DROGA GMINNA nr220342W w miejscowosci DOBRE

OBIEKT | ADRES:

STADIUM
PB

NRRYS.

5

SKALA
1:50

DATA
08.2016

pow. minski, woj. mazowieckie

PRZYKLADOWY RYSUNEK
ZJAZDU PUBLICZNEGO
NA DROGI WEWNETRZNE

TRESC RYS.:

GMINA DOBRE

INWESTOR:

MAZ/0101/POOD/09
mgr inz. WOJCIECH ZOLKOWSKI
MAZ/0102/POOD/09

05-307 Dobre
mgr inz. JAROSLAW WROBEL

upr. nr
upr. nr

ul. T. Kosciuszk 1;

PROJEKTANT:
SPRAWDZIt:

YMOD0HAd

S
g

max. 5%

Zjazd

chodnik

max. 5%

V.

,| I//////////////////////////////////////////

SIS

kraweznik betonowy 15x22 cm

2,5 MPa gr. 15cm

tawa z oporem z betonu C8/10 35x10+15x15 cm

podsypka cementowo - piaskowa (1:4) gr.5cm
warstwa odsaczajgca z piasku gr. 15cm

cementem Rm

nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm

podsypka piaskowa gr. 3cm

6.

13. | podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego

8.
9.
5.

6,0 +9,0MPa gr. 17 cm

warstwa podbudowy z chudego betonu drogowego

Rm
warstwa odsaczajgca z piasku gr. ok. 15 cm

SS S S S S S S S

nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm

podsypka piaskowa gr. 3cm

2.

podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego

cementem Rm

3.
5.

2,5 MPa gr. 10cm

2.

4.
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PRZYKLADOWY RYSUNEK ZJAZDU INDYWIDUALNEGO

Z jezdni ul. Armii Krajowej

fawa z betonu C8/10 30x10+15x15 cm

17
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; I I v v I I I X e e 2l ElglZE &
| 1T | a a 3| glg e e
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Proj. nawierzchnia jezdni 4 - 4 58588 §
dlolaslE ¢
| |
| |
B i e e e TR L T e i e obrzeze betonowe 8x30cm
| | 1. | betonowe kostki brukowe gr. 8cm
1 2. | podsypka piaskowa gr. 3cm
? 1. | betonowe kostki brukowe gr. 8cm 4. | gruntlub kruszywo stabilizowane cementem
2 1. | betonowe kostki brukowe gr. 8cm 2. | podsypka piaskowa gr. 3cm Rm=2,5 MPa gr. 10cm
- 2. | podsypka piaskowa gr. 3cm 4. | grunt lub kruszywo stabilizowane cementem 6a.| kraweznik betonowy 15x30 cm
3. | podbudowa z chudego betonu drogowego Rm=2,5 MPa gr. 10cm 8. | podsypka cementowo - piaskowa (1:4) gr.5cm
Rm=6,0+9,0 MPa  gr.15cm 9. |tawa z oporem z betonu C8/10 35x10+15x15 cm
5. | warstwa odcinajgca z piasku gr. 15cm 11.| podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego
cementem Rm=2,5 MPa gr. 15cm
12.| warstwa odsaczajgca z piasku gr. 15cm

OBIEKT | ADRES:

BUDOWA ULICY ARMII KRAJOWEJ

- DROGA GMINNA nr 220342W w miejscowosci DOBRE

1. | betonowe kostki brukowe gr. 8cm
2. | podsypka piaskowa gr. 3cm
4. | gruntlub kruszywo stabilizowane cementem

Rm=2,5 MPa gr. 10cm

pow. minski, woj. mazowieckie

TRESCRYS. PRZYKLADOWY RYSUNEK SKALA
ZJAZDU INDYWIDUALNEGO 1:50 | eV
Z JEZDNI ULICY ARMII KRAJOWEJ )
INWESTOR: GMINA DOBRE DATA NRRYS.
ul. T. Kosciuszk 1; 05-307 Dobre 08.2016 6
< | £ [ rosexranr. | MOr inz. JAROSLAW WROBEL
NI 3 "| upr.nr MAZ/0101/POODI09
o] — s
& | 2 | sprawoze. | Mar inZz. WOJCIECH ZOL KOWSKI
@5 upr. nr_ MAZ/0102/POOD/09
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Kraweznik betonowy
15x30 cm

"przejazdowy"

Kraweznik betonowy 15x22 cm
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SKALA
1:50
DATA
08.2016
mgr inz. JAROSLAW WROBEL

MAZ/0101/POOD/09
mgr inz. WOJCIECH ZOLKOWSKI

MAZ/0102/POOD/09

05-307 Dobre

upr. nr

pow. minski, woj. mazowieckie
upr. nr

RYSUNEK ZJAZDU
PUBLICZNEGO Z JEZDNI

ul. ARMII KRAJOWEJ NA dz. nr 2491

BUDOWA ULICY ARMII KRAJOWEJ
GMINA DOBRE

- DROGA GMINNA nr 220342W w miejscowosci DOBRE

ul. T. Kosciuszk 1;

SPRAWDZIt:

PROJEKTANT:

OBIEKT | ADRES:

TRESC RYS.:
INWESTOR:

chodnik

EENAY

S A e AR

rer

2ia

Zjazd
6,0,9,0MPa gr. 17 cm

warstwa podbudowy z chudego betonu drogowego

nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm
Rm

podsypka piaskowa gr. 3cm
warstwa odsaczajgca z piasku gr. ok. 15 cm

i% jezdni ulicy Armii Krajowej

2.
3.
5.

2,5 MPa gr. 10cm

chodnik
podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego

nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm
cementem Rm

podsypka piaskowa gr. 3cm

2.
4.
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PRZEKROJ PODLUZNY PRZEPUSTU nr 1
(widok od ul. J. Kilinskiego w kierunku ul. Prostej)
Skala 1:50

L 1200 l
K N 200 15, 305 N 310 15, 100 N !
1 . O i 1 1
chodnik jezdnia pobocze
18. | obrzeze betonowe 8x30 cm 14. | kraweznik betonowy 15x30 cm
2% . 160,54 <| .
I 2% v 2% 6%
/ 3 '."k)x/;///mé%%ﬁ/ T —— .m
R SEEERGN P ' : 2\ SN
R NN, SELOCERISTE ERMEN R NN
\///\\\///\\\///\\\///\\\/ SIS /////./././f// ///\\\///\\\///\\\///\\\///\\\///\\\//\\\//\/
ANENENSQ I NN NN NN 7
R R R SR RTINS
158,99 .
A, e i
19.| plyty chodnikowe 50x50x7 cm
. 5. | warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego
20.| scianka oporowa stabil. cementem Rm=2,5MPa gr. 10 cm
przepustu rurowego 3 . hni bet i Kostki bruk . 8 1 beton asfaltowy w warstwie Scieralnej gr. 4cm 15.| kraweznik betonowy 15x22 cm
4' na\gnerzl:: nlg Zk e onow?:a | KOSt brukowe) gr. & em 2. | beton asfaltowy w warstwie wigzacej gr. 5cm 16.| podsypka cementowo - piaskowa (1:4) gr. 5cm
.| podsypka plaskowa gr. S cm . 6. | warstwa gorna podbudowy - kruszywo famane (ttuczeri 0 +31,5mm) gr. 10cm 17.| tawa z oporem z betonu C8/10 35x10+15x15 cm
5. | warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego " -
— 7. | warstwa dolna podbudowy - kruszywo tamane (tluczen 0 +63mm) gr. 15cm 8. | podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem
cementem Rm=2,5MPa gr. 10 cm — —
. . 8. | podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa gr. 15cm
10.| nasyp budowlany z gruntu niewysadzinowego - ) . .
- - - Rm=2,5 MPa gr. 15cm 11.| obsybka przepustu z piasku $redniego gr. ok. 10 cm
11.| obsybka przepustu z piasku sredniego gr. ok. 10 cm 9 d , iasek y 12 lietvl iralnie karb @ 60 HDPE L=16.0
12.]| rura polietylenowa spiralnie karbowana @ 60 HDPE L=16,0m .| warstwa odsgczajaca - plase’ ar. - Scm .| rura polietylenowa spiralnie karl °Yv.a”a =10,om
: — : 11. | obsybka przepustu z piasku sredniego gr. ok. 10 cm 13.| tawa z kruszywa naturalnego stabilizowanego
13.| tawa z kruszywa naturalnego stabilizowanego - - _ —
— 12. | rura polietylenowa spiralnie karbowana @ 60 HDPE L=16,0m cementem Rm=2,5MPa gr. 20 cm
cementem Rm=2,5MPa gr. 20 cm ™
13. | fawa z kruszywa naturalnego stabilizowanego
cementem Rm=2,5MPa gr. 20 cm
b G Skala 1:50
~0,4%
= i 4
YLIES T
Scianka oporowa przepustu rurowego do rur PCV 0
i PEHD (otwor dwustopniowy) i o i} OBIEKT | ADRES: BUDOWA ULICY ARMII KRAJOWEJ
SREDNICA | pLuGOSC | SZEROKOSE | SZEROKOSE | WYSOKOSE | wysokose | . SR- | masa jé J,r " po:(letylenowa stplrallnle kartbct))y;{ana 2 50 HDPE L=16.0m - DROGA GMINNA nr 220342W w miejscowosci DOBRE
OTWORU SCIANKI .| tawa z kruszywa naturalnego stabilizowanego pow. miriski, woj. mazowieckie
D [mm] L [mm] b [mm] B [mm] H [mm] h [mm] G [mm] kgl cementem Rm=2‘5MPa gr. 20 cm _
3307380 500 540 7000 550 720 60 | 70 TRESCRYS:  PRZEKROJE | SZCZEGOLY SKALA STADIUM
1. | beton asfaltowy w warstwie $cieralnej gr. 4cm KONSTR. PRZEPUSTU RUROWEGO @ 60, 4. 5, PB
400500 %00 820 260 800 %0 f2o | s 2. | beton asfaltowy w warstwie wiazacej gr. 5cm nr1 L=12m - ul. Armii Krajowej
500/620 660 760 1180 880 250 110 380 6. | warstwa gérna podbudowy - kruszywo tamane (t}uczer'ﬁ 0 +31,5mm) gr. 10cm INWESTOR: GMINA DOBRE DATA NR RYS.
e ) — — m— ) — — 7. | warstwa dolna podbudowy - kruszywo lar.nlane (thuczen 0 +63mm) gr. 15cm ul. T. Kosciuszk 1; 05-307 Dobre 08.2016 8
s = o = s s - o 8. pod?udowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem - mgr inz. JAROSLAW WROBEL
Rm=2,5 MPa gr. 15cm 5| £ | PROJEKTANT: MAZ/0101/POODI09
Scianki wykonane sa metoda wibrowania z betonu o wytrzymatosci na Sciskanie nie mniejszej niz C25/30 Mpa, 9. warstwa odsaczajaca - piasek gr. 15cm <Z( 8 upr. nr
Nkl wyxonane. 0 s o 3 — —
imgfgggg:;ﬁogﬁggg::\nc;wml i drutem stalowym @ 8mm i @ 10mm ($cianka oporowa przepustu rurowego x g SPRAWDZIL: mgr inz. WOJCIECH ZOLKOWSKI
m|a upr. nr  MAZ/0102/POOD/09
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PRZEKROJ PODLUZNY PRZEPUSTU W CIAGU ROWU MELIORACYJNEGO - PRZEPUST nr 3

(widok od ul. J. Kilinskiego w kierunku ul. Poniatowskiego)

Skala 1:50

N\ DA

O N N NS 7 59NN
ORGP

17.| obrzeze betonowe 8x30 cm

‘"J‘;y I
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przepustu rurowego

158,90
\\
A vy "
71T AR Aol Lt L L] LS FF
20.| $écianka oporowa

3. | nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm

4. | podsypka piaskowa gr. 3cm
5. | warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego

158,86
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L 1600 |
1 1
L 200 15, 305 L 310 15, 200 L
X T 1. T X i
chodnik jezdnia chodnik

2% 161,11 |

18. | ptyty betonowe azurowe 60x40x8 cm
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kanalizacja deszczowa 2 x @ 315 PVC typu ciezkiego

cementem Rm=2,5MPa gr. 10 cm
10.| nasyp budowlany z gruntu niewysadzinowego

11.| obsybka przepustu z piasku $redniego gr. ok. 10 cm

12.| rura polietylenowa spiralnie karbowana & 60 HDPE L=16,0m

13.| fawa z kruszywa naturalnego stabilizowanego

cementem Rm=2,5MPa gr. 20 cm

wg opracowania branzy sanitarnej

beton asfaltowy w warstwie $cieralnej gr. 4cm
beton asfaltowy w warstwie wigzacej gr. 5cm

19. | ptyty chodnikowe 50x50x7 cm

warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego stabil.

cementem Rm=2,5MPa gr. 10 cm

warstwa dolna podbudowy - kruszywo tamane (ttuczen 0 <63mm)

podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem

1
2
6. | 