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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Wody opadowe z powierzchni projektowanej nawierzchni ulicy Armii Krajowej odprowadzane beda przez projektowane wpusty uliczne do
projektowane;j sieci kanalizacji deszczowej 315-400PVC a nastepnie po przejsciu przez separator substancji ropopochodnych z wbudo-
wanym osadnikiem poprzez odcinek rowu otwartego wprowadzane bedg do odbiornika - istniejagcego rowu otwartego przy drodze powia-
towej ul. Kilihskiego.

Lokalizacja wpustow deszczowych wg projektu branzy drogowej. Wpusty deszczowe projektowane sg jako zeliwne kraweznikowo-jezd-
niowe oraz w miejscach gdzie nie mozna bylto ich zastosowac jako zeliwne standardowe. Jako studnie potaczeniowe projektuje sie stud-
nie betonowe 1200mm z gotowych elementéw oraz studnie 600PVC z kinetg PE - przeptywowe. Kanalizacje deszczowa nalezy wyko-
nac¢ z rur kanalizacyjnych ze $cianka lita, jednorodnych posiadajacych odpowiednie aprobaty techniczne, o sztywnosci obwodowej SN8.
Projektuje sie rury PVC ze Scianka lita srednicy 400, 315mm, 160mm PVC taczonych na uszczelke gumowag PVC. Potaczenie rur kana-
lizacyjnych w projektowanych studzienkach potgczeniowych. Zwienczenia studzienek - wtazy zeliwne, zatrzaskowe z czterema ryglami w
klasie obcigzenia D400. Przejscia projektowanych rur PVC przez $ciany studni betonowych wykona¢ jako przejscia szczelne - tuleja
szczelna montowana w gotowym otworze w Scianie studni betonowej. Wpusty deszczowe projektowane sg jako: pojedyncze zeliwne,
prostokatne 500x500mm, z zawiasem i ryglem w klasie obcigzenie D400 montowane na rurze karbowanej 425PVC z osadnikiem piasku
gtebokosci 1m - 5 szt. oraz pozostate jako zeliwne kraweznikowo-jezdniowe (boczne) 450x450mm, w klasie obcigzenia C250 montowane
na rurze karbowanej 425PVC z osadnikiem piasku gt. 1m - 23szt.

Na trasie projektowanych przytaczy kanalizacji deszczowej oraz kanatu deszczowego wystepujg skrzyzowania z istniejacym oraz projek-
towanym uzbrojeniem terenu - uktad wysokosciowy pokazano na profilu podtuznym.

Pomiedzy projektowanymi studniami nr D14 i D15 projektuje sie przebudowe istniejacego do dz. nr 2023/8 przytacza kanalizacji sanitar-
nej 160PVC polegajaca na obnizeniu miejsca wigczenia przytacza do istniejgcej studni kanalizacyjnej o ok. 31cm.

Wykopy pod kanalizacje deszczowg nalezy wykona¢ rozkopem z wykorzystaniu sprzetu mechanicznego, za wyjatkiem miejsc skrzyzo-
wan z istniejgcym uzbrojeniem terenu, gdzie wykopy nalezy wykonywaé obowigzkowo recznie pod nadzorem oséb uprawnionych. Szero-
ko$¢ dna wykopu 1m z poszerzeniem w miejscach lokalizacji studzienek deszczowych.

Rury kanalizacyjne PVC uktada¢ nalezy na podsypce z piasku o grubosci min. 20cm z podiuznym wyprofilowaniem dna podfoza w obre-
bie kata 900. Podsypke i obsypke piaskowg nalezy uktada¢ warstwami do wysokosci min. 30cm ponad wierzch rury. Pozostatg prze-
strzen wykopu zasypac piaskiem pozbawionym gruzu i kamieni, warstwami z zageszczeniem do wartosci wspotczynnika Is=1,0. Roboty
ziemne i montazowe przeprowadzi¢ nalezy zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz instrukcja montazowa producenta rur. Rury PVC
nalezy sktadowac i transportowac oraz uktada¢ zgodnie z instrukcjg montazowg wydang przez producenta rur.

Po zakonczonych pracach nalezy wykona¢ kamerowanie kanatdw deszczowych w celu udokumentowania poprawnego wykonania spad-
kéw podtuznych.
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Dobre AK deszczéwka

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.IV|m3
0206-05 z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
ST5.1
1091.9 m3 1091.900
RAZEM 1091.900
2|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
0301-03 ST |mi (kat.gr.IV)
5.1
121.30 m3 121.300
RAZEM 121.300
3/KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo-  |m3
0214-04 ST |chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lll-1V
5.1 Krotnos¢ = 4
1213.2 m3 1213.200
RAZEM 1213.200
4/KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gtebok.do 3.0 m wy- |m2
0322-02 ST |praskami w grunt.suchych kat.llI-IV wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
5.1
465 m?2 465.000
RAZEM 465.000
5|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm (wraz z zagesz- |m3
0511-03 ST |czeniem) - podsypka
515
171.12 m3 171.120
RAZEM 171.120
6/KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 40 cm (wraz z zagesz- |m3
0511-03 ST |czeniem) - obsypka
515
240.94 m3 240.940
RAZEM 240.940
7|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 30 cm (wraz z zagesz- |m3
0511-04 ST |czeniem) - zasypka
515
699.84 m3 699.840
RAZEM 699.840
8/KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 400 mm m
0408-06 ST-
5.2
444 m 444.000
RAZEM 444.000
9|/KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm m
0408-05 ST
52
161 m 161.000
RAZEM 161.000
10/KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
0408-02 ST
52
108 m 108.000
RAZEM 108.000
11|KNR-W 2-18 |Studzienki PVC o $r 600 mm - zamkniecie rurg teleskopowg z wtazem zeliw- szt
0517-02 ST |nym zatrzaskowym 40T
5.2
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
12|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
0513-03 gtebok. 3m
20 stud. 20.000
RAZEM 20.000
13|KNR-W 2-18 |Studzienki PVC o $r 425 mm z osadnikiem 1,0m z wpustem deszczowym ulicz- |szt
0517-02 ST |nym D400 kwadratowym 50x50cm z zawiasem i ryglem
52
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
14|KNR-W 2-18 |Studzienki PVC o $r 425 mm z osadnikiem 1,0m z wpustem deszczowym bocz- |szt
0517-02 ST |nym C250 kwadratowym 450x450cm z zawiasem i ryglem
5.2
23 szt 23.000
RAZEM 23.000
15/KNR 4-05I Przebudowa odcinka przytacza kS z PCV o $r.zewn. 160 mm m
0106-03 ST
5.2
8 m 8.000
RAZEM 8.000
16|KNR 2-19 Zabezpieczenie kabli - rura ostonowa dwudzielna zabezp
0218-01 ST
52
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Dobre AK deszczéwka KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
3 zabezp 3.000
RAZEM 3.000
17|KNR-W 2-18 |Separator substancji ropopochodnych zelbetowy z osadnikiem piasku o prze- |stud.
0513-05 ST |pustowosci 10 litrow/s
5.2
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
18/KNR-W 2-18 |Inspekcja telewizyjna kanatu deszczowego m
0706-05 ST
5.2
713 m 713.000
RAZEM 713.000
19|KNR-W 2-01 |Obstuga geodezyjna: km
0113-08 ST |- tyczenie
51.1 - inwentaryzacja powykonawcza
Krotno$¢ = 2
0.713 km 0.713
RAZEM 0.713
-4 -
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