WÓJT GMINY DOBRE                                                                             Dobre, dnia  09.11.2020r

05-307 Dobre

ul. T. Kościuszki 1

woj. mazowieckie

GKI 271.20.2020

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zadanie: Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Dropiu GKI 271.20.2020

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający – Gmina Dobre ul. T. Kościuszki 1, 05-307 Dobre zawiadamia, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Na podstawie przepisu art.38 ust.2 w związku z art. 38 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), Gmina Dobre przekazuje treść zapytań z wyjaśnieniem:

Pytanie 1: 
W związku z rozbieżnościami w dokumentacji w/w przetargu dotyczących dokumentów dla trawy syntetycznej prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający w celu potwierdzenia minimalnych parametrów trawy, będzie wymagał najpopularniejszych dokumentów tj.:

1. Atest PZH dla nawierzchni z trawy syntetycznej

2. Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię

3. Deklaracja zgodności z normą PN-EN 15330-1:2013

4. Karta techniczna produktu potwierdzająca parametry nawierzchni

5. Próbka trawy o wymiarach min. 25cm x 15cm

Odpowiedź 1:
Zamawiający powyższych dokumentów będzie żądał po zawarciu umowy przed przystąpieniem Wykonawcy do wykonania zadania.
Pytanie 2:
Prosimy o dopuszczenie do przetargu jako rozwiązania równoważnego trawy syntetycznej o najbardziej spopularyzowanych parametrach na boiska wielofunkcyjne. Pragniemy zauważyć, że na boiska wielofunkcyjne stosuje się trawy z wysokością min.20mm, ponieważ ma lepsze odbicie piłki. Ma to duże znaczenie przy takich dyscyplinach jak: koszykówka czy tenis ziemny. Pragniemy zauważyć, że trawy z wysokością włókna 25mm stosuje się na placach zabaw, gdyż ta trawa nie uzyska dobrego odbicia piłki, co jest istotne na boisku wielofunkcyjnym. Wnosimy zatem o dopuszczenie do przetargu trawy o poniższych parametrach tj.:

Wysokość włókna min.20mm

Ilość pęczków min. 22.000/m2

Ilość włókien min. 350.000

Typ włókna monofilowe

Rodzaj włókna 100% polietylen

Dtex-min.13.000

Waga całkowita min. 2100g/m2

Waga włókna min. 1400g/m2

Grubość włókna min. 300 mikronów

Kolor trawy: wg rysunków , linie białe

Trawa zostanie uzupełniona piaskiem kwarcowym. 

Pragniemy podkreślić, że proponowana przez nas trawa posiada dokumenty potwierdzające  jej minimalne parametry, które są zgodne z normą EN 15330-1. Dodatkowo trawa spełnia wszystkie wymagania użytkowe oraz Sportowe typowe dla boiska wielofunkcyjnego. Zaznaczamy, że proponowana trawa jest dwa razy gęstsza , dzięki czemu piasek będzie mniej widoczny niż w pierwotnie opisanej przez Zamawiającego trawie, co zagwarantuje lepsze odbicie piłki i lepszy komfort gry. 

Stąd też prosimy jak na początku o dopuszczenie do przetargu jako alternatywnego rozwiązania trawy o wyżej wymienionych parametrach. 

Odpowiedź 2: 
Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie proponowanej trawy, przy czym grubość włókna pozostaje bez zmian tj. min.500 mikronów. Grubość włókna jest bardzo istotnym parametrem, który ma wpływ na odporność nawierzchni na działanie promienie UV oraz jej wytrzymałość na intensywne użytkowanie.
Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert:

Termin składania ofert upływa w dniu  18.11.2020r o godzinie 12:00

Termin otwarcia ofert nastąpi w dniu 18.11.2020r o godzinie 12:30
                                                                                           WÓJT
                                                                                            Tadeusz Gałązka
