BARIERKA WYS. 1,1

WEAZ 80x80cm

_OSSYMETRL ___.
ZBIORNIKOW

KOMINEK WENT.
DN160mm

| RZUT STROPODACHU '
UWAGI

WYMIARY NIEMIANOWANE PODANO W [cm], SREDNICE OTWOROW W [mm]

KOMINKI WELAZOW, StUPKI BARIERKI, WYWIETRZAKI ITP. ODDZIELIC OD
SZLICHTY DYLATACJA WYPEENIONA TRWALE ELESTYCZNA MASA.

. WLAZY, BARIERKI | DRABINY WYKONAC ZE STALI NIERDZEWNEJ

(PO UZGODNIENIU Z INWESTOREM DOPUSZCZA SIE WYKONANIE

ELEMENTOW ZEWNETRZNYCH ZE STALI OCYNKOWANEJ).

OBROBKI Z BLACHY OCYNKOWANEJ LUB POWLEKANEJ AKRYLEM W

KOLORZE ELEWACJI.

. ELEWACJA Z BLACHY TRAPEZOWEJ T12 LUB T18 POWLEKANEJ
AKRYI FM

USTAWIENIE WELAZOW, KOMINKOW | BRABIN POKAZANO SCHEMATYCZNIE.
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