
BETON: C35/45, W8, XC4 (atest PZH dopuszczający kontakt z wodą czystą)

STAL: A-IIIN (zbroj. główne) / A-0 (pomocnicze)

otulina c=25mm

UWAGI:
1. MARKI TRANSPORTOWE FIRMY KONTAKT-SK LUB ROZWIĄZANIA

RÓWNOWAŻNE
2. OTWORY W PŁYTACH STROPOWYCH I W ŚCIANACH WYKONAĆ

Z UWZGLĘDNIENIEM RYSUNKÓW GABARYTOWYCH.
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PŁYTA STROPOWA (12szt.)
CIĘŻAR: G=23,8kN
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SŁUP PODPIERAJĄCY (1 szt.)
SŁUP: G=22,2kN
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OTWÓR Ø50mm
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PODSTAWA SŁUPA (1 szt.)
GŁOWICA SŁUPA (1 szt.)
CIĘŻAR: G=7,6kN
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WPUST (TYLKO W DOLNYM ELEM.)

PIÓRO (TYLKO W GÓRNYM ELEM.)
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ELEMENT ŚCIENNY (4szt./obw.)
CIĘŻAR: G=55,6kN
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MARKA M24
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MARKA M24
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GNIAZDO NAKRĘTKI 30x120x120
(TYLKO W PODSTAWIE)

3. Wymiary podano w mm


