SCHEMAT ODTWORZENIA

NAWIERZCHNI Z MASY BITUMICZNEJ
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Warstwa $cieralna na szer. 3,0m, BA 0/12,8
modyfikowany gr. 5 cm wg PN-S-96025
Warstwa wigzgca, BA 0/20

gr. 5 cm wg PN-S-96025
Podbudowa zasadnicza, BA 0/25

gr. 7 cm wg PN-S-96025

Podbudowa z kruszywa tamanego

H-zmienne

stabilizowana mechanicznie
gr. 20cm wg PN-B-11112

Zasypka piaskiem Srednioziarnistym

zageszczona warstwami do Is 21,0

Obsypka reczna piaskiem Srednioziarnistym
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zageszczona warstwami do Is min.21,0

Podsypka piaskowa

1,3m
SCHEMAT
WYKONANIA NAPRAWY NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ
PO TRASIE WYKOPU
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a =015 dla 3 warstw S

a=020dla 2warstw
b= szerokos¢ wykopu
¢= nawierzchnia

d = podbudowa
zabezpieczenia potaczeii starej nawierzchni z nawierzchnic, odbudowang,
masa ,FIBRESCREED"” typu RC100
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zageszczona do Is 21,0
lub przygotowane podioze rodzime

Projeikt

mgr inz. Michat Kozluk
Biuro Projektow i Realizacji Inwestycji

08-110 Siedlce

ul. Wodniakéw 6 m. 9

tel. kom. 0 505 874 176

e-mail: michalkozluk@poczta.fm

NIP: 496-015-00-77, REG: 140888244

PROJEKT BUDOWLANY
SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
Z PRZYKANALIKAMI

ul.Targowa m. Dobre

gmina Dobre

GMINA DOBRE
05-307 DOBRE

ul. TADEUSZA KOSCIUSZKI 1

Zespot 5 - N
projektowy Imig, Nazwisko nr Upr. Branza Podpis

inz. Wiodzimierz Kaminski
13/Wa/72

PROJEKTANT sanitama

OPRACOWAL | mgr inz. Michat KoZluk sanitama

mgr inz. Kazimierz Gatazka

SPRAWDZIL sanitama

GPB-4224/109/98/88

INAZWA RYSUNKU|

Odtworzenie nawierzchni bitumicznej

Data Skala__| Nrrys.

Branza |
sanitarna | styczen 2012r.
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